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REPUBLIKA HRVA

TSKA Elektronic¢ki zapis

TRGOVACKI SUD U SPLITU Datum: 06.03.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

URBOS, biro za prostorno planiranje, urbanizam i zaStitu okolisa,

MBS :
060095200
OIB:
01409263192
EUID:
HRSR.060095200
TVRTKA :
1
d.o.o.
1 URBOS, d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
9 Split (Grad Split)

MatosSeva 16

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:

8 maja.madiraca@urbos.hr
PRAVNI OBLIK:

1 drustvo s ogranicenom odgovornoscéu
PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

1 70 - Poslovanje nekretninama

1 72 - Rac¢unalne 1 srodne aktivnosti

1 74.4 - Promidzba (reklama i propaganda)

1 74.83 - Tajnicke i prevoditeljske djelatnosti

2 % - Struc¢ni poslovi prostornog uredenja u svezi s izradom
dokumenata prostornog uredenja i1 struc¢nih podloga za
izdavanje lokacijskih dozvola;

2 % - Obavljanje struénih poslova izrade struc¢nih podloga i
elaborata zastite okolisa;

2 % - Struc¢ni poslovi struéne pripreme i izrade studija
utjecaja na okolis.

3 74.13 - Istrazivanje trziSta i ispitivanje javnoga mnijenja

3 % - Kupnja i prodaja robe;

3 % - Trgovacko posredovanje na domaéem i inozemnom
trzistu;

3 % - Savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti:
izrada nacrta (projektiranje) objekata, nadzor nad
gradnjom;

3 - Izrada nacrta za strojeve i1 industrijska postrojenja;

3 - InZinjerstvo, upravljanje projektima i tehnicke
djelatnosti;

3 % - Projekti iz podruc¢ja niskogradnje, hidrogradnije,
prijevoza;

Izradeno: 2023-03-06 09:02:09 D004

Podaci

od: 2023-03-06

Stranica: 1 od 4
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TRGOVACKI SUD U SPLITU Datum: 06.03.2023

E:l;l:i REPUBLIKA HRVATSKA Elektronidki zapis

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPISA

PREDMET
3

oY O O O O OY O

POSLOVANJA:

*

P

Izrada i1 izvedba projekata iz podrucja elektrike i
elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, industrije
i sustava sigurnosti;

Izrada projekata za kondicioniranje zraka, hladenje,
projekata za sanitarnu kontrolu i kontrolu
onec¢isc¢avanja i1 projekata akustic¢nosti itd.
organiziranje i odrZavanje savjetovanja, seminara i
tec¢ajeva za korisStenje 1 upravljanje europskim
projektima

savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
organiziranje sastanaka i poslovnih sajmova
rac¢unovodstveni poslovi

usluge informacijskog drustva

zastupanje inozemnih tvrtki

usluge grafickog dizajna

energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja 1 sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

izrada procjene ugroZenosti jedinica lokalne i
podruéne (regionalne) samouprave

izrada planova zastite i spasSavanja jedinica lokalne
i podruéne (regionalne) samouprave

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

7

GORDANA RADMAN, OIB: 19863082511

Maslinica,

PUT LOKVE 23

- ¢lan drustva

Maja Madiraca, OIB: 62534404707
Split, Starceviceva 13
- ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

GORDANA RADMAN, OIB: 19863082511

Maslinica,

PUT LOKVE 23

- ¢lan uprave
- zastupa DrusStvo pojedinac¢no i samostalno

Maja Madiraca, OIB: 62534404707
Split, Starceviceva 13
- ¢lan uprave
- zastupa DruStvo pojedinac¢no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
19.600,00 kuna / 2.601,37 euro (fiksni tecaj konverzije 7.53450)

1

Napomena:

Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne

Izradeno:
Podaci od:

2023-03-06 09:02:09 D004
2023-03-06

Stranica: 2 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U SPLITU Datum: 06.03.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
utjeCe na prava 1 obveze drusStva niti c¢lanova drusStva.
Drustva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno Zakonu o

izmjenama Zakona o trgovackim drustvima ("Narodne novine" broj
114/22.) .

PRAVNI ODNOSTI:
Osnivacki akt:

4 Odlukom ¢lanova drustva od 03. ozujka 2006. godine, izmijenjen Jje
DruStveni ugovor o uskladenju od 06. ozujka 2000. godine, u uvodu
akta 1 u ¢l. 4 odredbe o sjedistu drusStva. Proc¢isc¢eni tekst
DruStvenog ugovora o uskladenju od 03. ozZujka 2006. godine,
pohranjen je u Zbirku isprava.

6 Odlukom ¢lanova drustva od 30. ozujka 2015. godine, izmijenjen je
Dru$Stveni ugovor od 3. ozujka 2006. godine, u uvodu, u ¢l. 2.
odredbe o ¢lanovima drusStva, u ¢l. 4. odredbe o sjedistu, u ¢l. 5.
odredbe o predmetu poslovanja, u ¢l. 7. odredbe o ulozima i
poslovnim udjelima, u ¢l. 9. odredbe o raspolaganju poslovnim
udjelima, u ¢l. 12. odredbe o skupsStini, upravi i prokuri.

U cijelom tekstu rijedi "osnivacd/&lanovi drudtva" i "temeljni
ulog/ulozi", zamjenjuju se rijedima "¢&lanovi drudtva" i
"ulog/ulozi"™ u odgovarajucem padeZu.

OSTALI PODACI:
1 RUL - I - 11023

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 28.04.22 2021 01.01.21 - 31.12.21 GFI-POD izvjesStaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/5418-5 16.06.1998 Trgovacki sud u Splitu
0002 Tt-99/1022-4 02.07.1999 Trgovacki sud u Splitu
0003 Tt-00/508-4 05.04.2000 Trgovacki sud u Splitu
0004 Tt-06/566-2 13.03.2006 Trgovacki sud u Splitu
0005 Tt-10/3867-4 23.11.2010 Trgovacki sud u Splitu
0006 Tt-15/1987-2 13.04.2015 Trgovacki sud u Splitu
0007 Tt-16/12057-1 08.12.2016 Trgovacki sud u Splitu
0008 Tt-20/9059-2 10.11.2020 Trgovacki sud u Splitu
0009 Tt-22/9420-2 24.11.2022 Trgovacki sud u Splitu
eu / 30.06.2009 elektronicki upis

eu / 21.06.2010 elektronicki upis

eu / 29.06.2011 elektronicki upis

eu / 30.06.2012 elektronicki upis

Izradeno: 2023-03-06 09:02:09 D004
Podaci od: 2023-03-06 Stranica: 3 od 4



G0 S
(0 - )
-

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U SPLITU Datum: 06.03.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu / 28.06.2013 elektronicki upis
eu / 24.06.2014 elektronicki upis
eu / 29.06.2015 elektronicki upis
eu / 28.06.2016 elektronicki upis
eu / 19.06.2017 elektronicki upis
eu / 28.06.2018 elektronicki upis
eu / 26.06.2019 elektronicki upis
eu / 30.06.2020 elektronicki upis
eu / 24.06.2021 elektronicki upis
eu / 28.04.2022 elektronicki upis

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih
pristojbi (NN br. 53/19 i 92/21), za izvadak iz sudskog registra u
iznosu od 0.66 EUR naplac¢ena Jje elektronickim putem.

E Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUDPA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00nGS-kNzCQ-NeYNa-GGmTt-LWjbw
Kontrolni broj: TUY2s-NUz7N-8x6Wv-VBOTF

Skeniranjem ovog QR koda moZete provijeriti tocénost podataka.

Isto moZete uciniti i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i1 kontrolnog broja dokumenta.

U oba slucaja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identican prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda 1 uprave
potvrduje tocénost isprave 1 stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera toc¢nosti podataka moZe se izvr$iti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2023-03-06 09:02:09 D004
Podaci od: 2023-03-06 Stranica: 4 od 4



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA,
PROSTORNOG UREBDENJAI
GRADITELJSTVA
10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20
Tel: 01/37 82-444 Fax: 01/37 72-822

Uprava za prostorno uredenje

Klasa : UP/I-350-02/07-07/20
Urbr.: 531-06-06-2
Zagreb, 12. veljace 2007.

Ministarstvo zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva. povodom
zahtjeva URBOS d.o.o0. iz Splita, Solurat 22, zastupanog po direktoru: Gordana Radman,
dipl.ing.arh., za izdavanje suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja,
na temelju odredbe ¢lanka 8.a stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (“Narodne
novine”, br. 30/94, 68/98. 61/00, 32/02 i 100/04), donosi

RJESENIJE

I. URBOS d.o.o0. - u iz Splita, Solurat 22, daje se suglasnost za obavljanje svih
stru¢nih poslova prostornog uredenja: izrade svih prostornih planova i stru¢nih
podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.

[1. Pravna osoba iz totke I. izreke ovoga rjesenja duzna je Ministarstvu zastite
okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva dostaviti obavijest i dokumentaciju o
naknadnoj promjeni uvjeta znacajnih za davanje ove suglasnosti najkasnije u roku od 30
dana od dana nastanka promjene.

I1I. Suglasnost iz tocke 1. izreke ovoga rjesenja oduzet ¢e se ako pravna osoba
prestane ispunjavati uvjete propisane za davanje suglasnosti ili ako stru¢ne poslove
prostornog uredenja obavlja protivno propisima koji ureduju prostorno uredenje.

ObrazloZenje

URBOS d.o.o. iz Splita, Solurat 22, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za
davanje suglasnosti za obavljanje svih stru¢nih poslova prostornog uredenja: izrade svih
prostornih planova i stru¢nih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola.

Uz zahtjev je prilozio sve dokaze propisane ¢lankom 3. Pravilnika o davanju i
oduzimanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog uredenja (“Narodne
novine”, br. 21/06 i br.53/06) i to za slijedece zaposlenike:



2

Gordana Radman, dipl.ing.arh.. ovlasteni arhitekt, br.ovl. 2416,
Katarina Pulji¢, dipl.ing.arh., ovlasteni arhitekt, br.ovl. 3206,
Mihovil Antic¢evi¢, dipl.ing.arh.,

Larisa Bacic¢, dipl.ing.grad.,

Ivica Banovi¢, dipl.ing. prometa,

'

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava
sve uvjete za izdavanje zatrazene suglasnosti, propisane odredbama clanka 2. stavka 1.
navedenog Pravilnika.

Slijedom izloZenog, a na temelju odredbe ¢lanka 202. stavak 1. Zakona o opéem
upravnom postupku preuzetog Zakonom o preuzimanju Zakona o opéem upravnom
postupku u Republici Hrvatskoj (“Narodne novine”, br. 53/91 i 103/96 - Presuda
Ustavnog suda), rijeSeno je kao u tocci . izreke ovoga rjeSenja.

U toéci 1. izreke ovoga rjeSenja odluceno je u skladu s ¢lankom 7. stavkom 3.
Pravilnika o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stru¢nih poslova prostornog
uredenja.

Upozorenje iz tocke I11. izreke ovoga riesenja u skladu je s ¢lankom 8.a Zakona o
prostornom uredenju.

Upravna pristojba u drzavnim biljezima u iznosu od 70 kn po TAR. br. 1. i
2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine™, br. 8/96 i
110/04) naljepljena je na zahtjevu i ponistena je.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rjedenje je kona¢no u upravnom postupku, te se protiv njega ne moze izjaviti
7alba, ali se moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Upravni spor pokrece se tuzbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana
dostave ovog rjesenja i predaje se neposredno ili preporu¢eno postom Upravnom sudu
Republike Hrvatske. &

Dostaviti:

() URBOS d.o.0.. Split, Solurat 22,
2. Evidencija suglasnosti, ovdje

3. Spis, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-02/190
Urbroj: 505-04-16-2
Zagreb, 25. travnja 2016.

Hrvatska komora arhitekata odlucujuci o zahtjevu GORDANE RADMAN, dipl.ing.arh.,
OIB: 19863082511, iz KLISA, PLESTINICI 4 u predmetu upisa u Imenik ovlastenih
arhitekata urbanista na temelju Clanka 26. Zakona o komori arhitekata i komorama
inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (Narodne novine broj 78/15), i Clanka
37. Statuta Hrvatske komore arhitekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu
stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata urbanista upisuje se GORDANA
RADMAN, dipling.arh., iz KLISA, PLESTINICI 4, pod rednim brojem 158,
s danom upisa 25.04.2016. godine.

2, Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista GORDANA
RADMAN, dipling.arh., stieée pravo na uporabu strukovnog naziva
ovlastena arhitektica urbanistica i pravo na obavljanje struénih poslova
temeljem é&lanka 47. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Clanka 48. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te
pravo na pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice urbanistice. i

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista GORDANI RADMAN,
dipling.arh., Komora izdaje pecat i iskaznicu ovlastene arhitektice
urbanistice.

4. Upisnina u iznosu od 1.000,00 kn uplacena je na ratun Hrvatske komore
arhitekata.

5. Zalba protiv ovog rjesenja ne odgada njegovo izvrienje.

Obrazlozenje

GORDANA RADMAN, dipling.arh., iz KLISA, PLESTINICI 4 podnijela je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik ovladtenih arhitekata urbanista Hrvatske
komore arhitekata dana 15.04.2016. godine.



Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljenog potpunog
zahtjeva imenovane sukladno &lanku 64. st 2. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju i &l. 4. Pravilnika o upisima
u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske komore arhitekata te je utvrdeno da je
GORDANA RADMAN:

- upisana u Imenik ovlastenih arhitekata — struéni smjer ovladteni arhitekt
temeliem rjeSenja Klasa: UP/I-350-07/00-01/1863, Urbroj: 314-01-00-1, od
06.07.2000. godine,

- da je poloZila struéni ispit dana 27.09.1973. godine,

- da je zavrsila odgovarajuéi studij i stekla akademski naziv diplomirani inzenjer
arhitekture,

- da je stekla odgovarajuce struéno iskustvo,

- da ima prebivaliste na teritoriju Republike Hrvatske,

- da je uplatila upisninu sukladno Odluci o visini upisnine i élanarine Hrvatske
komore arhitekata.

GORDANA RADMAN, dipl.ing.arh., je prema odredbama Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata | inzenjera u graditeljstvu bila upisana u Imenik oviastenih arhitekata —
strucni smjer ovlasteni arhitekt i po toj osnovi obavljala poslove ovlatenog arhitekta.

Prema odredbi &l 84. st. 2. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju imenovana je temeljem stecenih prava upisana u
Imenik ovladtenih arhitekata urbanista.

Temeljem ovako utvrdenog ¢&injeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &l. 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju i Clanku 6. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
komore arhitekata.

GORDANA RADMAN, dipling.arh., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata urbanista
Hrvatske komore arhitekata od dana 25.04.2016. godine stjieSe pravo na uperabu
strukovnog naziva ovlastena arhitektica urbanistica, pravo na peéat i iskaznicu, te
sva prava | obveze sukladno Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske komore arhitekata.

Slijedom ovako utvrdenog é&injeniénog stanja zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i
Statuta Hrvatske komore arhitekata i gradnje rijesiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja, u roku od 15 dana od dostave ovog riesenja.



Upravna pristojpa po tarifnom broju 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o
upravnim pristojpama (NN br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00,
116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08,
60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14 )
naplacena je i ponistena na podnesku.

Predsjednica Hwatfke komore arhitekata
—Zeljka Jurkovi¢, dipl.ing.arhe—..

Dostaviti:
1. GORDANA RADMAN, KLIS, PLESTINICI 4
2. U Zbirku isprava Komore

[¥¥]



Biro za prostorno planiranje, urbanizam i zastitu okoliSa, d.o.o. Karamanova 11, 21000

Split, Hrvatska,
U RBOS Tel: 399-870, fax: 399-875, e-mail: gordana.radman@urbos.hr
Racun broj: 2360000-1101333735, MB 3911314, MBS 060095200, OIB 01409263192

Split, prosinac 2023. godine

Na temelju Clanka 82. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, br. 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) za odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga
provodenja postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja prostora centra
Vrgorca (,Vjesnik® — sluzbeno glasilo opc¢ine Vrgorac, broj 1/96), imenuje se:

Ovlastena arhitektica: GORDANA RADMAN, dipl.ing.arh., broj ovlastenja: A-U 158

Tehnicki direktor:

Maja Madiraca, dipl.oec.
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Izvod iz sudskog registra

Suglasnost za upis u sudski registar nadleznog Ministarstva

Rjesenje o upisu u Imenik ovia$tenih arhitekata i inZenjera u graditeljstvu za odgovornu osobu u
pravnoj osobi (Gordana Radman, dipl.ing.arh.)

Imenovanje odgovornog voditelja izrade Nacrta prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana
uredenja Opcine Lovreé
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|. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. Uvjeti koristenja i namjene povrsina
Clanak 4.

(1) Prostornim planom prostor je podijeljen na:

- gradevinsko podrucje naselja (i izdvojeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja),
- izdvojena gradevinska podrucje izvan naselja,

- povrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina,

- Sumske povrSine (Sume i Sumsko zemljiSte),

- ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste,

- poljoprivredne povrsine,

- povrSine i koridori infrastrukturnih sustava,

- povrSine za vjetroelektrane.

(2) Gradevinska podru¢ja naselja odredena su i razgraniCena od ostalih povrsina
utvrdenih ovim Planom i Cine ga izgradeni i neizgradeni dio. Prikazano je na kartografskim
prikazima br. 1. Koristenje i namjena prostora, u mjerilu 1:100 000, izvadak iz PP SDZ. i br. 4.
Gradevinska podrucja naselja, u mjerilu 1:5 000.

(3) lzdvojena gradevinska podrucja izvan naselja su povrSine predvidene za gradnju
gradevina i sadrzaja, prikazana su na kartografskim prikazima br. 1. Koristenje i namjena
prostora, u mjerilu 1:100 000, izvadak iz PP SDZ. i br. 4. Gradevinska podrucja naselja i
izdvojena gradevinska podrudéje izvan naselja, u mjerilu 1:5 000, a &ine ga povrSine:

- ugostiteljsko-turisticke namjene (F4H-2 T),

- gospodarske namjene (12),

- poslovne namjene (K1, K3),

- povrsine za iskoriStavanje mineralnih sirovina (E3).

(4) Sumske povrsine razgrani¢ene su Prostornim planom na kartografskom prikazu br.
1. Koristenje i namjena prostora, u mjerilu 1:100 000, izvadak iz PP SDZ. Sume su odredene
kao Suma isklju€ivo osnovne namjene - zastitne Sume (S2).

(5) Ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste (PS) odredeno je i prikazano na
kartografskom prikazu br. 1. Koristenje i namjena prostora, u mjerilu 1:100 000, izvadak iz PP
SDZ.

(6) Poljoprivredne povrsine odredene su i razgrani¢ene na kartografskom prikazu br. 1.
Koritenje i namjena prostora, mjerilu 1:100 000, izvadak iz PP SDZ, a to je poljoprivredno tlo
isklju€ivo osnovne namjene:

- vrijedno obradivo tlo (P2), a Cine ih manje poljoprivredne povrSine uz naselja

(vinogradi, oranice)
- ostala obradiva tla (P3), a €ine ga obradive vrtace.

(7) Povrsine i koridori infrastrukturnih sustava su postojeée infrastrukturne povrsine i
planirani koridori, a razgrani€eni su planom na kartografskim prikazima br. 2.1. Cestovni
promet, 2.2. Energetski sustavi, 2.3. Vodnogospodarski sustav i 2.4. Posta i telekomunikacije,
u mjerilu 1:100 000, izvadak iz PP SDZ.

(8) PovrSine za vjetroelektrane odredene su unutar utvrdenih makrolokacija u grafickom
dijelu Prostornog plana Splitsko-dalmatinske Zupanije, prikazane su na kartografskom prikazu
br. 2.2. Energetski sustav, u mjerilu 1:100 000, izvadak iz PP SDZ.
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2. Osiguravanje prostora za gradevine od vaznosti za Drzavu i zupaniju

Clanak 5.

2.1. Gradevine od vaznosti za Drzavu i Zupaniju na podrucju opéine Lovre¢, odredene
su u skladu s posebnim propisima i Prostornim planom Splitsko-dalmatinske Zupanije te
namjenom prostora i odredbama ovog plana.

Gradevine od vaznosti za drzavu su:

(1) Cestovne gradevine (drzavne ceste):
- DC 39 - Gr. BiH — Arzano — Cista Provo — rotor Sestanovac — Dubci (D8), koja prolazi
rubnim dijelom op¢ine,
- DC 60 - Brnaze (D1) — Trilj — Cista Provo — Imotski — G. P. Vinjani Donji (gr. BiH),
- DC 76 - Basko Polje (D8) — Zagvozd (D62) — Grubine (D60) — Imotski — G.P. Vinjani
Gornji (gr. BiH).
(2) Granicni cestovni prijelaz Il kategorije:
- u mjestu Studenci (Lovreg).

(3) Dalekovodi:

Postojeci:
- DV 400 kV, Mostar — Konjsko.
- DV 220 kV — Mostar — HE Zakuc&ac

Planirani:

- DV 2x400 kV TS Zagvozd/Dobrinjée — TS Nova Sela

- DV 2x400 kV TS Zagvozd/Dobrinj¢e — TS Mostar

- DV 2x400 kV TS Zagvozd/Dobrinj¢e — TS Konjsko

- Uvod DV 220 kV Mostar — Zakuc€ac u TS Zagvozd/Dobrinj¢e
- Uvod DV 400 kV Konjsko — Mostar u TS Zagvozd/DobrinjCe
- TS 400/220/110 kV Zagvozd/Dobrinjce.

(4) Vjetroelektrane (predvidene lokacije za vjetroelektrane snage veée od 20MW):
- Kamenjak,
- Marasovo brdo,
- Vilinjak.

(5) Zrakoplovne gradevine (zracne luke):

- Zraéna luka Sestanovac (medunarodna) - prostor u istraZivanju. Ova luka nalazi se
dijelom na podrucju opcéine Lovreé.

2.2. Gradevine od vaznosti za zupaniju:

(1) Cestovne gradevine:
- ZC 6155 - Arzano (D39) — Studenci — Lovre¢ (D60),
- ZC 6157- Studenci (26155) — D. Prolozac — Glavina D. (D60),
- ZC 6173 - Lovre¢ (D60) — Opanci (L67139),
- ZC 6178 - Z 6179 — Medovdolac — Dobringe — 26180,
- ZC 6179 - D60 — Medovdolac — Grabovac (D62)
- ZC6284 - Lovrec¢ (D60) — Bekavci (D60)

(2) Gradevine zracnog prometa (zracne luke) :
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- Sportski aerodrom Lovreé

(3) Energetske gradevine (Postojeci vodovi, transformatorske stanice rasklopna
postrojenje napona 110 kV i nizeg):

-DV 110 kV  Kraljevac—Imetski; Zagvozd — Imotski

- TS 35/10 kV  Medov Dolac.

(4) Gradevine za vodoopskrbu (Grupni vodoopskrbni sustav Imotske krajine):
- podsustav Opacac,

- podsustav Josip Jovic.

- Vodovod Studenci

3. Gradevinska podrucja naselja — uvjeti gradnje

Clanak 6.

(1) Gradevinsko podrucje naselja je odredeno i razgrani€eno od ostalih povrSina, a to su
povrSine za razvoj i uredenje naselja. Prostornim planom odredene su granice gradevinskog
podrucja koje se sastoji od:

- izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja

- neizgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja.

(2) lzgradeni dio gradevinskog podrucja odreden Prostornim planom je podrucje koje je
izgradeno.

(3) Neizgradeni dio gradevinskog podrucja je podrucje odredeno Prostornim planom
planirano za daljnji razvoj, a €ini ga:

- neizgradeni neuredeni dio gradevinskog podrucja naselja

- neizgradeni uredeni dio gradevinskog podrucja naselja.

(4) Neuredeni dio gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podrucja
odreden Prostornim planom na kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura.

(5) Uredeni dio gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podruc¢ja na
kojem postoji osnovna infrastruktura (prometna povrSina, gradevine sustava odvodnje i
niskonaponska elektri¢na mreza).

(6) RazgraniCenje izgradenog i neizgradenog (neuredenog i uredenog) dijela
gradevinskog podrucja naselja prikazano je na kartografskom prikazu br. 4. Gradevinska
podrucja naselja, u mjerilu 1:5 000. RazgraniCenje izgradenog i neizgradenog dijela unutar
gradevinskog podrugja naselja izvr§eno je prema kriterijima ovog Plana i sukladno PP SDZ.

(7) Unutar gradevinskih podrucja naselja mogu se graditi: stambene i stambeno-
poslovne gradevine, pomoc¢ne gradevine, javne i druStvene gradevine, sakralne (vjerske)
gradevine, gospodarske gradevine (proizvodne, =zanatske, usluzne, ugostiteljske,
ugostiteljsko-turisticke, turistiCke i sl.), sportsko-rekreacijske gradevine, komunalne gradevine
te prometne infrastrukturne gradevine i sustavi.

(8) Gradevinska podrucja naselja su povrsine:

- mjeSovite namjene u kojima prevladava stambena izgradnja (primarna namjena) te svi
sadrzaji naselja koji prate stanovanje (sekundarna namjena): javni, drustveni, gospodarski
(proizvodni, poslovni, ugostiteljsko-turisti¢ki), Sportsko rekreacijski sadrzaji, prometne i zelene
povrsine te komunalni objekti i uredaji.

- isklju€ive namjene; zone u kojima je koriStenje prostora podredeno jednoj (osnovnoj)
funkciji a €ine ih:

- zona sportsko — rekreacijskog igralita na otvorenom (R3), povrsine 1,5 ha.
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- zona ugostiteljsko — turisticke namjene (T) u naselju Lovre¢, povrsine 1,1 ha.

Clanak 7.
Gradevinska parcela

(1) Odreduje se formiranje gradevinske parcele, unutar utvrdenog, izgradenog i
neizgradenog, gradevinskog podrucja, za svaku gradevinu (gradnja, rekonstrukcija ili zamjena
stambene kuée, stambeno-poslovne zgrade, pomoéne zgrade, zgrada javnog i drustvenog
sadrzaja, sakralne gradevine, gospodarske gradevine — proizvodne, poslove, ugostiteljsko-
turistiCke, sportsko-rekreacijskih sadrzaja, prometnih gradevina, komunalno infrastrukturnih
gradevina i sustava, javnih i zastitnih zelenih povrSina te drugih povrSina i gradevina), oblika i
povrSine koji omogucavaju njeno racionalno koristenje te gradnju sukladno posebnim
propisima i odredbama ovog plana.

(2) Novoformirana gradevinska parcela, u pravilu, treba postivati granice katastarske
Cestice zemlje te biti Sto pravilnijeg oblika.

(3) Iznimno se dozvoljava odstupanje od najmanje veli€ine gradevinske parcele za
stambene, pomocne i gospodarske gradevine unutar zasti¢enih ruralnih cjelina (Lovre¢ —
sredisSte varoSice uz cestu, Lovre¢ — zaseok Mustapici, Opanci — zaseok Olujiéi, Lovre¢ —
zaseok Mrnjavci, Lovre¢ — zaseok Sekelezi i Medov Dolac — zaseok Raosi) gdje se zadrzava
postojec¢a matrica u formiranju gradevinskih parcela.

(4) Na pretezito izgradenim te strmim terenima, zbog nemogucnosti prenamjene dijela
zgrade ili nemogucnosti kolnog pristupa, odreduje se moguénost formiranja zasebne
gradevinske parcele za izgradnju pomocnih gradevina koje su u funkciji izgradene osnovne
gradevine te parkiralista.

(5) Za posto'eéu izgradenu gradevinu za koju nije formirana gradevinska parcela

prema zatecenom stanju vlasmcke
parcele. U zemljiSte za redovnu uporabu gradevine ne mogu biti uklju¢ene javno-prometne
povrSine, povrsine javnog parka ili druge uredene zelene javne povrSine kao ni dijelovi
susjedne vec¢ formirane gradevinske parcele.

(7) Dio novoformirane gradevinske parcele moze biti i unutar zastitnog pojasa ceste, ali
izvan cestovnog zemljista.

(8) Formiranje gradevinske parcele za poslovne, turistiCke, javne i drustvene gradevine
moguce je samo ako je gradevinska parcela uz ve¢ izgradenu javno-prometnu povrsinu, Sirine
najmanje 4 m ili se prije poCetka gradnje takva povrSina osigura, odnosno ako se mogu
zadovoljiti najmanje udaljenosti gradevine od okolnih gradevina te ako je osiguran prostor za
uredenje parkiralista.

(9) Formiranje gradevinske parcele za gradevine prometne i komunalne infrastrukture
vr§i se prema vrsti, prostornim i tehni¢kim uvjetima za doti€nu prometnu i infrastrukturnu
gradevinu. Gradevinske parcele za pojedine gradevine unutar komunalnih infrastrukturnih
sustava (trafostanice, rezervoari, prepumpne stanice, uredaji za procis¢avanje otpadnih voda
i sl.) moraju biti veli€¢ine kojom se osigurava normalno funkcioniranje gradevine, odnosno
najmanje zemljiSte za redovnu uporabu te gradevine.

(10) Odreduje se formiranje posebne gradevinske parcele za benzinske stanice. Veli€ina
gradevinske parcele mora biti takva da osigura smjestaj svih predvidenih sadrzaja, kolnih i
pjeSackih komunikacija, parkiraliSnih povrsina te zelenih i zastitnih povrsina.



PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE LOVREC

(11) Posebna gradevinska parcela formira se za mrtvacnice koje se lociraju izvan
kompleksa groblja. Veli¢ina gradevinske parcele za mrtvaénicu odreduje se prema veli€ini
mrtvacnice sa svim pomoc¢nim i prateéim sadrZajima, uz osiguravanje uvjeta iz ovih odredbi
(visina vijenca najmanje 3 m).

(12) Sve Cestice zemlje, koje nije moguce pretvoriti u gradevinske parcele, koriste se kao
zelene povrsine (uredene zelene povrSine, parkove, poljoprivredne povrsine i sl.).

(13) Za uredene zelene povrsine (parkovi, parkovi s djecjim igralistima i sl.) formiraju se
posebne gradevinske parcele. Gradevinska parcela se dimenzionira prema raspolozivom
prostoru i planiranim sadrzajima.

(14) Kod formiranja gradevinskih parcela za prometnice u gradevinsku parcelu moraju
biti uklju€eni svi dijelovi prometnice, sukladno posebnim propisima.

(15) Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na
povrsini ili ispod povrSine tla naide na arheolosko nalaziste ili nalaze, izvodac radova duzan je
prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo za zastitu kulturne
bastine, koje ¢e poduzeti mjere osiguranja i zastite nalaza ili nalaziSta, a koje ¢e odluciti o
daljnjem postupanju.

Clanak 8.

Namjena gradevine

(1) Stambena kuéa gradevina — niska je gradevina s najviSe tri stana, koja nema vise od

podruma | tri (3) nadzemne etaze namuenjene stanovanju te—eqa—g#aéewnska—ébm%e)—pewna

Stambena gradevina — srednja je gradevina s najviSe Cetiri stana, koja nema viSe od
podruma i Cetiri (4) nadzemne etaze namijenjene stanovanju.

Nadzemnom etazom smatra se i tavanska etaZa namijenjena stanovanju.

(2) Stambeno-poslovna gradevina je svaka zgrada unutar koje je dio prostora (na bilo
kojoj etazi) namijenjen odvijanju bilo kakve poslovne djelatnosti.

(3) Poslovna gradevina je svaka zgrada €iji su prostori namijenjeni isklju€ivo obavljanju
odredene djelatnosti (proizvodna, usluzna i dr.).

(4) Ugostiteljsko-turisticka gradevina je svaka zgrada ili skup zgrada ciji su prostori
namijenjeni obavljanju ugostiteljsko-turisticke djelatnosti te je sukladna posebnim propisima.

(5) Drustvena gradevina je svaka zgrada Ciji su prostori namijenjeni javnim sadrzajima
(uprava, knjiznica, Citaonica, djecji vrti¢, Skola, ambulanta, prostori udruga, dom za stare i
nemocne i dr.).

(6) Sportsko-rekreacijska gradevina je svaka gradevina ili sklop gradevina i sadrzaja,
namijenjen odvijanju sportskih ili rekreacijskih aktivnosti, kao i sve prate¢e gradevine u njihovoj
funkciji.

(7) Sakralnim gradevinama smatraju se: crkve, kapelice, samostani, svetiSta, groblja i
sl.

(8) Pomocne gradevine su objekti u funkciji osnovne gradevine, a to su: garaze,
spremista, kotlovnice, drvarnice, praonice, susnice, vrtni paviljoni, manja Sportska igralista.
Grade se u sklopu parcele osnovne gradevine, iznimno na posebnoj gradevinskoj parceli
unutar izgradenih dijelova naselja.
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(9) Gospodarska gradevina (za potrebe domacinstva) je svaka zgrada koja sluzi za
smjestaj te uzgoj stoke i peradi (najviSe 30 komada peradi, 5 komada sitne stoke ili 2 komada
krupne stoke).

(10) Prometne gradevine su sve ceste, ulice, trgovi, parkiraliSta, pristupni putovi,
nogostupi i rampe koje su u sustavu kolnih i pjeSackih javnih povrsina.

(11) Komunalnim infrastrukturnim gradevinama smatraju se: dalekovodi i ostali
elektrovodovi, trafostanice, vodovodi, kanalizacijski kolektori, uredaji za procCiSc¢avanje
otpadnih i oborinskih voda, rezervoari, prepumpne stanice i postrojenja, vodocrpiliSta,
telefonske centrale, tk vodovi i sl.

(12) U gradevinskim podrugjima naselja, odnosno njihovim izdvojenim dijelovima,
zabranjeno je koristenja dijelova stambenih gradevine, pomoc¢nih gradevina, ugostiteljsko-
turistickih gradevina, javnih i drustvenih, gospodarskih i poslovnih gradevina te sportsko-
rekreacijskih gradevina i sadrzaja za obavljanje djelatnosti na nacin koji bi bukom, mirisom,
prasinom ili sl. djelovanjem mogao ometati zivot u susjednim gradevinama ili prostorima.

(13) Prenamjena postoje¢e gradevine moze se izvrsiti samo ukoliko se mogu ispuniti
drugi uvjeti odredeni ovim planom (namjena, pristupi, udaljenosti, parkiraliste i dr.).

(14) Sadrzaji javnih i drustvenih djelatnosti mogu se uredivati i u sklopu gradevina druge
namjene (stambene, poslovne i sl.) samo pod uvjetom da su ispunjeni propisani standardi,
odnosno da se, sukladno posebnim propisima, osigura nesmetan pristup i kretanje osobama
smanjene pokretljivosti.

(15) Tavanski i podrumski prostori ne mogu se koristiti u stambene ili poslovne svrhe veé
isklju€ivo kao pomo¢ni prostori.

Clanak 9.

Veli¢ina i povrsina gradevine

(1) lzgradenost gradevinske parcele predstavlja povrSina pod gradevinom koju ¢ini
vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine,
osim balkona, na gradevinsku parcelu, ukljucivsi i terase u prizemlju gradevine kada su iste
konstrukcijski dio podzemne etaze, a iskazuje se kao koeficijent (kig). Planom se odreduje
najveci koeficijent izgradenosti.

(2) PovrSinu unutar koje se razvija tlocrt svih gradevina ili njihovih dijelova, na
gradevinskoj parceli, ¢ine rubne linije razvojne tlocrtne povrSine. Udaljenost te linije od granica
gradevinske parcele oznacava se u metrima (m).

(3) Iskoristenost gradevinske parcele predstavlja odnos gradevinske (bruto) povrSine
gradevina na gradevinskoj parceli i povrSine gradevinske parcele, a oznaCava se sa (kis).
Planom se odreduje najveci koeficijent iskorisStenosti.

(4) U iskoristenost gradevinske parcele ulaze i podzemne etaze. Planom se odreduje da
se u izgradenost i iskoristenost gradevinske parcele ne raCunaju prostori otvorenih bazena s
pripadaju¢éim pomoc¢nim prostorima (strojarnica, instalacijska etaza i sl.) koje se izvode u
terenu (potpuno ukopane u teren).

(5) Planom se odreduje najveci broj nadzemnih etaza (E) za svaku gradevinu.

(6) Planom se odreduje najniza i najvi$a visina vijenca (V) kod svake gradevine, raCunato
od najnize kote uredenog terena, odnosno prirodnog zemljiSta uz gradevinu. Najnizom tockom
uredenog terena ne smatra se pristupna rampa, 8irine 3 m, za ulaz u garazu smjestenu u
podrumskoj etazi. Iznimno se kod vatrogasnih tornjeva i crkvenih zvonika moze dozvoliti ve¢a
visina.-max—20-m-
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(7) Podrum (Po) je podzemna etaza kod koje je razlika izmedu stropne konstrukcije i
najnize to¢ke uredenog terena, odnosno prirodnog zemljista uz gradevinu najvise 1.0 m. Sve
gradevine mogu imati podrumsku etazu.

(8) Prizemlje (P) je etaza u koju se pristupa s razine terena, a javlja se kao prva etaza
iznad podruma ili na terenu.

(9) Meduetaza (M) je etaza koja se nalazi unutar (dio prostora) druge etaze (P ili K).
Meduetaza se pojavljuje isklju€ivo unutar sportskih i gospodarski (proizvodne i poslovne) te
sakralnih gradevina.

(10) Kat (K) je etaza koja se nalazi iznad prizemlja, odnosno ispod tavana. Ukoliko se
kat izvodi kao zavr$na etaza planom se odreduje mogucnost izvedbe kosih krovnih ploha
umjesto ravne medukatne konstrukcije (zgrada bez tavana). Zadnja etaza se moze planirati i
kao potkrovlje (Pk), a visina nadozida moze biti max 1,5620 m.

(11) Tavan je prostor ispod krovista Ciji nadozid iznad zadnje medukatne konstrukcije
ne smije biti visi od 50 cm.

(12) Planom se odreduju prostorni pokazatelji u Tablici 1: koeficijent izgradenosti (kig),
koeficijent iskoriStenosti (kis), broj nadzemnih etaza (E) i visina vijenca (V) za:

Red Gradevinska podruéja naselja i njihovi izdvojeni dijelovi
ed.
Br. minimalna parcela Vv
Namjena gradevine izgradeni | neizgraden kig kis E max
dio i dio '
1. Stambena gradevina 200 300 0,3 10 3 9,0
(niska) 0,9 (P+2)
Stambena gradevina 300 400 0,3 1,2 4 10,20
(srednja) (P+2+ m
Pk)
2. Stambgno — poslovna, 300 400 0.3 1.2 34 0.0
gradevina
P2+ 1 40,20
Pk) ’
m
3. Poslovna gradevina
(proizvodna i sl.) 400 500 0,25 0,8 3 10,0 m
4. Ugostiteljsko-turisticka
zgrada (F4-F2 T) 300 400 0,3 1,2 3 12,0 m
5. Pomovcna gra@evma 60 u sklopu [samo u izgr. dijelu 1 40m
(garaza, spr.isl.) osn. parc. 04 0.4
6. Gospodarska zgrada
gradevina (Stale, stoke i 200 400 02 0.4 2 550m
perad u domacinstvu)
7. Gospodarske gradevine
(proizvodne) 600 800 0,4 0,8 2 10,0 m
8. Gospodarske gradevine
(poslovne) 400 600 0,4 0,8 2 10,0 m
9. Javne i drustvene
gradevine 500 600 0,3 1,2 3 16,5 m
12,00
m
10. | Vjerske gradevine 400 500 0,35 0,9 2 10:5-m
11. Spor‘tslfe i rekreacijske 1000 2000 0,25 0.9 2 12.0
gradevine 130m

Tablica 1: Prostorni pokazatelji za gradevine unutar gradevinskog podruéja naselja
i njihovih izdvojenih dijelova
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(13) Kod rekonstrukcije izgradenih gradevina u izgradenim dijelovima gradevinskih
podrucja (dogradnja i nadogradnja) najveci koeficijent izgradenosti moze biti 0,6, a koeficijent
iskoriStenosti 1,2.

(14) lznimno se dozvoljava, kod rekonstrukcije (dogradnja i nadogradnja) te
interpolacije, u podruc¢jima zasticenih ruralnih cjelina ili za pojedinacne zasti¢ene gradevine,
koeficijent izgradenosti 1, a koeficijent iskoriStenosti najvise 3.

(15) Visina vijenca, kod rekonstrukcije (nadogradnja) i interpolacije gradevina u
zasti¢enim ruralnim cjelinama ili izmedu pojedinaénih zasticenih gradevina, se mora uskladiti
s visinom vijenca postojecih susjednih gradevina.

(16) Kod nove izgradnje, niti jedna pojedina¢na gradevina, unutar podrucja naselja i
njihovih izdvojenih dijelova, ne moze imati tlocrtnu razvijeprd povrSinu vecu od 25808 300 m2.

(17) Hotelska gradevina, unutar gradevinskog podrucja naselja, odnosno izdvojenih
dijelova naselja, moze imati smjestajni kapacitet najvise 80 lezaja.

(18) Svi javni i drustveni sadrzaji dimenzioniraju se i razvijaju sukladno potrebama
opc¢ine, a u odnosu na broj stanovnika, odnosno korisnika, osobito onih sadrzaja koje su im
Cesce potrebni, uz primjenu standarda odredenih posebnim propisima.

(19) Planom se odreduje lociranja sportskih sadrzaja uz gradevine drustvenih sadrzaja
(Skole i sl.).

(20) Planom se odreduje da su samostalne garaze orijentacijskih dimenzija 4.0 x 6.0
m, dvojne 7,0 x 6,0 m. U izgradenim dijelovima naselja garaze se mogu graditi na posebnoj
parceli, a u neizgradenim dijelovima naselja grade se iskljuivo u sklopu osnovne parcele
stambene ili druge gradevine.

(21) Veli¢ina pojedinacgnih infrastrukturnih gradevina (trafostanice, vodospreme, uredaji
za procCiScavanje, benzinske stanice i dr.) odreduje se prema posebnim propisima, tehnoloSkim
uvjetima te potrebama podrucja koje obuhvacaju.

(22) Za stambenu izgradnju financiranu od strane Opcine Lovrec¢ i /ili Republike Hrvatske
(poticajna stanogradnja i sl.) propisuju se slijede¢i parametri:

- minimalna veli¢ina gradevne Cestice moze iznositi 800 m?

- maksimalna tlocrtna povrSina gradevine moze iznositi 500 m?

- maksimalni kig moze iznositi 0,4

- maksimalni kis 2,0

- maksimalna katnost: podrum i Cetiri nadzemne etaze (P0+4)

- maksimalna visina moze iznositi 14,0 m

- minimalna udaljenost od mede iznosi 4,0 m, a od javhoprometne povrsine 5,0 m
- parkiranje je potrebno rjeSavati u skladu s ¢lankom 21. ovih odredbi

- zgrade se grade kao samostojece

- prikljucak na postojeCcu cestovnu mrezu, energetsku, telekomunikacijsku,
vodoopskrbnu mrezu i mrezu odvodnje rjeSava se sukladno uvjetima nadleznih
javnopravnih tijela.

- Na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati minimlano 30% zelenih povrsina (parkovi,
dje¢jaigralista...)

(23) Za vjerske gradevine visina nije odredena.
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Clanak 10.

Smjestaj gradevine/qgradevina na gradevinskoj parceli

(1) Na jednoj gradevinskoj parceli moze biti izgradena samo jedna stambena kuca i uz
nju pomocéne gradevine (garaza, spremiste i sl.) i manja poslovna gradevina obrtni¢ke namjene
(usluge, servisi, ugostiteljske radnje, zanatske radnje ili sl.) te gospodarska gradevina (uzgoj
stoke i peradi u domacinstvu), koje s njom ¢ine stambenu i gospodarsku cjelinu.

(2) Na jednoj gradevinskoj parceli moze biti izgradena samo jedna stambeno-poslovna,
pomocna (garaza, spremiste i sl.), poslovna (proizvodna, usluzna, ugostiteljsko-turisticka i sl.),
drudtvena, sportska — ukljucivo i sportski kompleksi ili komunalna gradevina.

(3) Svaka gradevina moze biti izgradena kao slobodnostojec¢a, dvojna ili u nizu.

(4) Dvojne gradevine se jednom svojom stranom lociraju na granici gradevinske parcele,
a gradevine u nizu s dvije svoje strane na granici gradevinske parcele. Dvojne i gradevine u
nizu (osim izgradenih) ne mogu biti locirane sa zajednic¢kim zidom, odnosno svaka gradevina
mora imati vlastiti zid lociran unutar vlasnic¢kog dijela parcele.

(5) Gradevinska linija, odnosno pravac, odreduje grani¢nu liniju proCelja gradevine u
odnosu na regulacijsku liniju, pri €emu regulacijsku liniju €ini vanjski rub punog profila ceste,
ulice ili druge javno-prometne povrsine.

(6) Najmanja udaljenost gradevinske linije od regulacijske linije iznosi 3 m, osim kod
drzavne i Zupanijske ceste gdje je najmanja udaljenost odredena posebnim propisom.

(7) Udaljenost iz prethodne tocke moze biti i manja u slu€aju interpolacije gradevine
izmedu postojecih gradevina koje su smjestene na manjoj udaljenosti, osim za drzavnu cestu.
Kod dogradnje izgradenih gradevina dogradeni dio zadrzava postojec¢u gradevinsku liniju
(susjedne zgrade).

(8) Udaljenost gradevinske od regulacijske linije ne primjenjuje se u zasti¢enim ruralnim
cjelinama, postoje¢im starim dijelovima naselja i kod pojedinacnih zasticenih gradevina.
Planom se, u ovim slu€ajevima, prihvaca zate€eno stanje.

(9) U neizgradenim dijelovima gradevinskog podrucja udaljenost rubne linije razvojne
tlocrtne povrSine od granice gradevinske parcele, kod stambenih kuc¢a i pomoénih gradevina
(spremista, garaze i sl.) ne smije biti manja od 3 m.

(10) U izgradenim dijelovima gradevinskog podruc¢ja udaljenost rubne linije razvojne
tlocrtne povrsine stambene kuée od granice gradevinske parcele ne smije biti manja od 1 m
uz uvjet da na proceljima koja su od granice gradevinske parcele udaljena manje od 2 m ne
smiju biti otvori. Otvorom se ne smatra zid od staklene opeke, prozor s neprovidnim staklom
ili ventilacijski otvor promjera do 15 cm.

(11) U neizgradenim dijelovima gradevinskih podrucja udaljenost rubne linije razvojne
tlocrtne povrsine od granice gradevinske parcele za stambenu kuc¢u je najmanje 3 m, a za
ostale gradevine, ne moze biti manja od polovine visine vijenca zgrade (H/2).

(12) U neizgradenim dijelovima gradevinskog podrucja podrumska etaza moze biti
locirana na udaljenosti najmanje 1 m od granice susjedne gradevinske parcele pod uvjetom
da je potpuno ukopana, odnosno slobodne povrsine (iznad podruma) se ureduju kao zelene
povrsine.

(13) Na gradevinskoj parceli moze se graditi bazen ukopan u tlo povrsine do 100 m?,
osim unutar zasticenih spomenickih cjelina i zasticenih pojedinacnih gradevina kulturne
bastine, udaljenosti od najmanje 1 m od ruba susjedne parcele, min 3,0 m od javhoprometne
povrSine nerazvrstane ceste, a od ostalih cesta udaljenost se odreduje prema posebnim
uvjetima nadlezne uprave za ceste.
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(14) Udaljenost rubne linije razvojne tlocrtne povrSine od granice gradevinske parcele
za gospodarske gradevine u domacinstvu (uzgoj stoke i peradi) ne moze biti manja od 15 m,
odnosno ove gradevine od susjednih (osim zgrade vlasnika) stambenih i stambeno-poslovnih
gradevina ne mogu biti blize od 20 m.

(15) Kosnice za pclele od susjedne granice gradevinske parcele moraju biti udaljene
najmanje 3 m. Od javnoprometne povrsine, stambenih i poslovnih gradevina najmanje 20 m,
a od drustvenih (8kole vrtiéi, crkve), i javnih gradevina najmanje 100 m*“.

(16) Zamjena postoje¢ih gradevina (troSnost, dotrajalost, nekvalitetna gradnja,
neprimjerena konstrukcijska rieSenja, prenamjena i sl.) novim gradevinama vrsi se u okviru

postOJece gradevme prema odredbama ovog plana lzuzetne—se—depusta—megaenest

(17) Unutar gradevinske parcele ugostiteljsko-turistickih gradevina, moguce je uredenja
sportskih, odnosno rekreacijskih sadrzaja (sportski tereni i sl.).

(18) Otvoreni i zatvoreni sportski sadrzaji mogu se graditi na pojedinaénim samostalnim
gradevinskim parcelama i na zajednickim gradevinskim parcelama (viSe razli€itih sportskih ili
sportsko-rekreacijskih sadrzaja).

(19) Kad se na istoj gradevinskoj parceli lociraju otvoreni i zatvoreni sportski sadrzaji,
zatvoreni sadrzaji mogu zauzeti najvise 20% povrsine gradevinske parcele.

(20) U slu€aju izgradnje sportskog centra (kompleks razli€itih sportsko-rekreacijskih
sadrzaja kao funkcionalne cjeline na jedinstvenoj gradevinskoj parceli) unutar utvrdenih
sportsko-rekreacijskih zona, odreduje se moguénost gradnje i smjestajnih te pratecih sadrzaja
(pomocni, poslovni, ugostiteljski i dr.).

(21) Svi sportski, odnosno ostali prateci sadrzaji grade se i ureduju prema odredbama
plana za ostale sadrzaje.

(22) Izgradeni sportski sadrzaji, unutar naselja i njihovih izdvojenih dijelova, ostaju u
okviru zate€enih urbanisticko-tehni¢kih elemenata uz moguénost rekonstrukcije sukladno
odredbama plana.

(23) Rubna linija razvojne tlocrtne povrsine, od granice gradevinske parcele, za pratece
gradevine (sanitarni prostori, pomoc¢ni prostori, svlaionice, smjestajne gradevine, poslovni
prostori i sl.) uz sportske sadrzaje mora biti udaljena najmanje 3 m, a za zatvorene sportske
sadrzaje (sportske dvorane i sl.) i gledaliSta najmanje polovinu visine vijenca (H/2).

(24) Zatvorene sportske gradevine te gledalista, kad granie s gradevinskim parcelama
na kojima su izgradene stambene, stambeno-poslovne ili ugostiteljsko-turistiCke gradevine, od
njih moraju biti udaljene najmanje za visinu vijenca prema toj gradevini.

(25) Gospodarske gradevine (proizvodne i poslovne) koje svojim radom negativno utjecu
na okoli$ (buka, prasina, miris i sl.) od ostalih gradevina moraju biti udaljene najmanje 50 m.

(26) Sve izgradene infrastrukturne gradevine (trafostanica, vodosprema i sl.) zadrzavaju
se unutar postojeceg stanja, odnosno mogucée ih je odrzavati, rekonstruirati i modernizirati u
skladu s odredbama plana.

(27) Infrastrukturne gradevine (trafostanica, vodosprema i sl.), od granice gradevinske
parcele moraju biti udaljene 3 m. Iznimno se dopusta njihova udaljenost najmanje 1m u
uvjetima kad nije moguce formirati ve¢u gradevinsku parcelu.

(28) Gradevine zajedniCkih uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda, od granica
gradevinske parcele moraju biti udaljene najmanje 5 m.

(29) Mrtvacnica koja se gradi u sklopu groblja ili na vlastitoj zasebnoj gradevinskoj parceli
od granice gradevinske parcele mora biti udaljena najmanje 3 m.
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(30) Na gradevinskoj parceli se moze smijestiti i montazni objekt u svrhu obavljanja
poslovne djelatnosti (kiosk), €ija povrSina ulazi u povrsinu izgradenosti gradevinske parcele

(kig).

(31) Udaljenost montaznog objekta od ruba javno prometne povrSine-nerazvrstane
ceste ne moze biti manja od 3,0 m, a od ostalih cesta udaljenost se odreduje prema posebnim
uvjetima nadlezne uprave za ceste.

Clanak 11.

Oblikovanje gradevina

(1) Novu izgradnju, na podrucju opcine Lovre¢, treba prostorno i arhitektonski modelirati
sukladno principima suvremene arhitekture uz maksimalno akceptiranje ambijentalnih
vrijednosti i graditeljskog naslijeda, kojim je prostor obiljezen, radi oCuvanja karakteristiCne
fizionomije postojecih, poglavito starih, naselja.

(2) Sve gradevine moraju biti izvedene s ravnim ili kosim krovom, koji svojom duzom
stranom treba pratiti liniju ulice, odnosno krovovi, u pravilu, trebaju biti paralelni s izohipsama.

Krov mora biti logi€no povezan s tlocrtom zgrade. Najvise-1/3-krovhe-plohe-moze-bitizauzeta
suhéanim-kolektorima-

(3) Kosi krovovi se izvode s kosim plohama najmanjeg nagiba 2018, odnosno najvecéeg
nagiba 35 stupnjeva. Izuzetno krovovi na malim rasponima (do 6 m) mogu biti najve¢eg nagiba
ploha 40 stupnjeva.

(4) lzuzetno, nagib krovnih ploha, unutar gospodarskih zona, moze biti i manji. —al-ne

(5) Kod gradevina s malim nagibom krovnih ploha, moguc¢a je izvedba nadozida,
najmanje do visine sljemena, radi postizanja kvalitetnijeg oblikovnog rieSenja (skriveni krov).

(6) Kod gradevina vece tlocrtne povrSine moguca je kombinacija kosih i ravnih krovnih
ploha radi postizanja kvalitetnijeg arhitektonskog izraza.

(7) Za pokrivanje kosih krovova isklju€ivo koristiti erveni crijep te u zasticenim, odnosno
ostalim ruralnim cjelinama i kamene ploCe, tako da se svojim konacnim izgledom Sto bolje
uklope u ambijent. Izuzetno se dozvoljava uporaba raznih pokrovnih panela ili montaznih plo¢a
kod pokrivanja krovova gradevina u gospodarskim zonama, koji se bojom i oblikom takoder
moraju maksimalno uklopiti u ambijent.

(8) Kod interpolacije, rekonstrukcije i zamjene postoje¢ih gradevina, posebno u
zasti¢enim ruralnim zonama, nova gradevina po obliku, nagibu krovnih ploha i vrsti pokrovnog
materijala mora postivati postojece stanje.

(9) Kod gradevina s vec¢im volumenima ili linijskim proceljima (dvojne, zgrade u nizu ili
sl.) u prizemnim dijelovima moraju se izvoditi pjeSacki ili kolno-pjeSacki prolazi (pasaz).
Takoder se, kod takvih gradevina, odreduje, kroz kvalitetno arhitektonsko oblikovanje
razdvajanje masa i na viSim etazama, poglavito krovu.

(10) Planom se odreduje organsko jedinstvo svake gradevine, od temelja do krova.
Gradevine, u pravilu, trebaju biti formirane od Cetvorinskih tlocrtnih oblika koji kod vecih zgrada
trebaju biti slozeni u skladnu cjelinu.

(11) Gradevine trebaju imati punu tektonsku strukturu, jasnih bridova i punih zatvorenih
ploha.

11
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(4913) Kod kamenih procelja lice kamenih zidova mora biti poravnato. Pri zidanju ili
oblaganju moguca je primjena slojnih i mjeSovitih vezova. Fuge moraju biti poravnate i bez
isticanja bojama.

(20644) Procelja baijiti u svjetlijim tonovima radi $to boljeg uklapanja gradevina u postojeci
ambijent.

(2415) Za vece gospodarske gradevine, osim tradicionalnih materijala, sukladno
suvremenom oblikovnom izrazu, moguca je uporabe i novih kvalitetnih materijala na nacin koji
¢e osigurati maksimalno uklapanje gradevine u prirodni i izgradeni ambijent. Sve nove
strukture materijale i sadrZaje, radi zastite krajolika, unositi promisljeno i odmjereno.

(2216) Planom se odreduje, kod stambenih, stambeno-poslovnih i ugostiteljsko-
turistiCkih gradevina primjena dvora u najraznovrsnijim odnosima prema dispoziciji zgrade i
susjedstva (vrtovi i dvori prema ulici, pergole i sl.).

(2317) Ograde vanjskih stubista, balkona ili terasa mogu biti od kovanog ZzZeljeza,

kamenih elemenata, pune zidane ograde, ostalih materijala. vrazrimvarijantama-medusobne
kombinaciio.

(2418) Oblikovanje gradevina u zastiCenim ruralnim cjelinama, te pojedinacnih
zasti¢enih gradevina mora biti sukladno posebnim propisima, odnosno uvjetima nadlezne
sluzbe zastite.

(2519) Oblikovanje infrastrukturnih gradevina provoditi sukladno uvjetima za ostale
gradevine.

(2620) Oblikovanje mrtvacnica vrSi se sukladno namjeni te definiranim elementima za
ostale gradevine, unutar gradevinskog podrucja naselja i njihovih izdvojenih dijelova.

Clanak 12.

Uredenje gradevinskih parcela

(1) Uredenje otvorenih slobodnih povrsina gradevinske parcele mora biti prvenstveno u
funkciji gradevine. Povrsine izvan funkcionalnih sklopova vezanih uz namjenu gradevine,
ureduju se kao zelene povrSine (travnjaci s niskim grmolikim biljkama i stablaSicama te
pojedinacnim vec¢im stablima — uglavnom bjelogorice, drvoredi i sl.) i kamenom ili sli¢nim

12
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materijalom, oploCene povrSine (terase, staze i dr.) s klupama za sjedenje. Grmolike biljke,
stablaSice i stabla moraju biti iskljucivo domace biljne vrste (karakteristicne za ovo podrucje te
namjenu gradevine).

(2) Kod uredenja gradevinskih parcela nisu dozvoljeni zahvati kojima bi se znac¢ajno
utjecalo na postojecu prirodnu konfiguraciju terena.

(3) Najmanje 30% svake gradevinske parcele mora biti namijenjeno zelenilu, odnosno
uredeno kao zelena povrSina, osim gradevinskih parcela unutar gusto izgradenih ruralnih
struktura.”

(4) Unutar svake gradevinske parcele, u okviru slobodnih povrsina, obvezno je uredenje
parkiraliSta. ParkiraliSta se mogu natkrivati (pergole — drvene reSetke na kamenim stupovima
sa zelenim penjacicama ili sl.).

(5) Na gradevinskim parcelama svih gradevina odreduje se uredenje odgovarajuce
povrSine za smjestaj kontejnera ili drugih spremnika za odlaganje smeca. Predvidena povrsina
mora biti natkrivena i povezana s javnom kolnom povrsinom.

(6) Uredenije slobodnih povrSina gradevinske parcele na viSe razina moguce je samo na
kosim terenima. Prilikom uredenja gradevinske parcele na viSe razina planom se odreduje
izvedba odgovarajucih potpornih zidova.

(7) Potporni zid mora biti izveden na gradevinskoj parceli vlasnika. Potporni zid se izvodi
najviSe do visine zemljista (ili uredene okuc¢nice) susjedne gradevne parcele. Potporni zidovi
uz koso poloZeni teren ne smiju prijeci visinu od 1 m u odnosu na kona¢no zaravnati teren ili
zemljista na bilo kojem dijelu susjedne parcele.

u-ka TRIIRY ac 3 3 S Gy 3 - Potporni
zidovi ne smiju biti vece visine od 2 m, odnosno kod «terasaste» gradnje na manjoj
medusobnoj udaljenosti od 1 m. Novoformirane terase na gradevnoj parceli treba hortikulturno
urediti prema odredbama plana.

(9) Prilikom gradnje potrebno je maksimalno Cuvanje postojeceg raslinja, odnosno
izvornog stanja lokacije.

(10)-Obvezna Moguca je izvedba ograde oko svake pojedine gradevinske parcele.
Ograda moze biti najvece visine +m 1,6 m od razine uredene parcele na kojoj se izvodi.
Ograda je iste visine i kad se izvodi na potpornom zidu.

(11) Ograde se izvodi na parceli vlasnika. lzuzetno se planom dozvoljava da polozaj
ograde izmedu dvije gradevinske parcele mogu zajedni¢ki dogovoriti vlasnici gradevinskih
parcela (zajedni¢ka ograda).

(13) Zabranjuje se postavljanje ograde od bodljikave Zice ili metalnih elemenata sa
Siljatim zavrSetcima.

(14) Ograde oko gradevina u gospodarskim zonama te oko sportsko-rekreacijskih
gradevina, mogu biti i viSe od 4+ 1,6 m, ali ne viSe od 2.5 m, a mogu se izvoditi i od gotovih
montaznih elemenata te ili u kombinaciji sa zelenilom (penjacice i sl.). Po vrhu montaznih
elemenata ograde nije dozvoljeno postavljanje bodljikave Zice.

(15) Planom se odreduje da se pojedine zemljiSne terase, kod vecih gradevinskih
parcela, stambenih i stambeno-poslovnih kucéa/zgrada, mogu urediti kao poljoprivredne
povrsine za sadnju povrtlarskih kultura.
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(16) Na gradevinskoj parceli ili u neposrednoj blizini na javno-prometnoj povrsini (na
udaljenosti odredenoj posebnim propisima) osigurati prostor za rad vatrogasne tehnike (5.5x11
m). Za stambeno-poslovne, poslovne, gospodarske, turisticke, javne i drustvene, sakralne te
sportsko-rekreacijske gradevine ovakav prostor potrebno je osigurati s viSe strana (odredeno
posebnim propisima).

(17) Kod uredenja gradevinske parcele sakralnih gradevina, osim zelenih povrSina,
planirati i otvoreni trg.

(18) Unutar naselja ili njegovih pojedinih dijelova, moguce je uredenja otvorenih povrsina
(trgovi, javne zelene povrsine, parkovi i sl.). Trgovi se izvode kao poploane povrSine s
prate¢om urbanom opremom (klupe za sjedenje, fontana, skulptura ili sl.). Zelene i parkovne

povrSine se izvode kao travnjaci s raznovrsnim biljkama (grmovi, stablaSice, stabla i dr.),
pjeSackim komunikacijama i klupama za sjedenje te uredenim povrSinama za igru djece.

(19) Uredenje svih slobodnih povrSina unutar pojedinaéne gradevinske parcele planira
se tako da povrsinske vode ne ugrozavaju druge gradevine ili susjedne povrsine.

Clanak 13.

Nacdin i uvjeti prikljuéenja gradevinske parcele, odnosno gradevine na javno-prometnu povrSinu

(1) Svaka gradevinska parcela mora imati kolni pristup na javno-prometnu povrsinu,
odnosno prometnicu, najmanje Sirine 3 m.

(2) lzuzetno se omogucava uredenje pristupa gradevinskoj parceli i manje Sirine, ali ne
manje od 1.5 m, kad je prilaz pjeSacki od javno-prometne povrsine, odnosno prometnice do
gradevinske parcele, pod uvjetom da se za tu gradevinsku parcelu osigura prostor za smjestaj
vozila neposredno uz kolni pristup.

(3) Na povrsinama izgradenog dijela gradevinskog podrucja naselja u gusto izgradenim
ruralnim cjelinama mozZe se dozvoliti samo pjeSacki prilaz do gradevinske parcele najmanje
Sirine 1.5 m.

(4) Kolni pristup gradevinskoj parceli smjestenoj uz javno-prometnu povrSinu moze
zauzeti najviSe 4m 6 m Sirine fronta parcele. Izuzetno se dozvoljava kod stambeno-poslovnih,
poslovnih, gospodarskih, ugostiteljsko-turistickih, javnih i drustvenih te sportskih gradevina
zauzimanje fronta Sirine najvise 5 m.

(5) Gradevinska parcela uz ulice razli€itog znacaja obvezno se prikljuuje na ulicu nizeg
znacaja. lznimno, prikljuak mozZe biti i na ulicu istog ili viSeg znacaja, ako tako zahtijeva
konfiguracija terena, ali uz suglasnost Opcine.

(6) Sve prometne povrsine, odnosno prilazi, moraju imati elemente kojima se osigurava
nesmetano kretanje osobama smanjene pokretljivost, sukladno posebnim propisima.

(7) Prikljucenje gradevinske parcele na prometnice Drzavnog i Zupanijskog znacaja
moguce je na osnovi prethodnog odobrenja nadlezne uprave za ceste u postupku ishodenja
lokacijske dozvole.

(8) Priklju¢enje gradevinske parcele na nerazvrstane prometnice moguce je temeljem
prethodnog odobrenja nadlezne opcéinske sluzbe u postupku ishodenja lokacijske dozvole.

Clanak 14.

Nacin i uvjeti prikljucenja gradevinske parcele, odnosno gradevine na komunalnu infrastrukturu

(1) Svaka gradevinska parcela, odnosno gradevina prikljuCuje se na tk, elektro i
vodovodnu mrezu, te na sustav odvodnje za gradevine za koje se planira.
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(2) l1zvedba priklju¢aka se planira s postoje¢ih mjesnih ili drugih vodova i to s najblize
spojne toCke za koju postoje potrebni tehnicki uvjeti.

(3) Svi prikljuéci se izvode podzemnim putem, prema posebnim propisima i u skladu s
posebnim uvjetima nadleznih pravnih osoba koje upravljaju pojedinom komunalnom
infrastrukturom (javna i sl. poduzeca).

(4) Odreduje se izgradnja potrebnih trafostanica, vodosprema, prepumpnih stanica ili
hidroforskih postrojenja na cijelom podrucju opéine te autonomnih uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda unutar planiranih gospodarskih, ugostiteljsko-turistiCkih i sportsko-rekreacijskih
zona (izdvojena namjena). Sve gradevine se grade prema uvjetima za ostale gradevine, koji
su odredeni ovim planom.

(5) Odreduje se mogucnost izgradnje vlastitog sustava vodoopskrbe za pojedine
ugostiteljsko-turisticke zone ili sadrZaje, gdje nema tehnickih uvjeta za prikljuak na javnu
vodovodnu mrezu. Vlastiti sustav podrazumijeva odgovarajuéi spremnik i hidroforsko
postrojenje planirano sukladno posebnim propisima i uvjetima plana.

(6) Za podrucja koja nemaju izgradenu javnu vodovodnu mrezu, do njene izgradnije,
vodoopskrbu rjeSavati izgradnjom vlastitih cisterni za vodu. Cisterna za vodu je, u pravilu,
betonski, u zemlju ukopani spremnik iz kojeg se voda do troSila distribuira preko hidrofora.
Hidrofor se moze postaviti u pomocnoj gradevini neposredno uz cisternu ili unutar pomo¢nih
prostorija ku¢e/zgrade.

(7) Cisterna za vodu mora biti od granice gradevinske parcele udaljena najmanje 3 m.
Isto tako mora biti dovoljno udaljena od septiCke jame. Planom se odreduje da cisterna mora
biti izvedena s odgovaraju¢im filterom preko kojeg se puni vodom, te da joj je osigurana
mogucnost CiS¢enja.

(8) Podrucje opcine Lovre¢ nema zajedni¢kog sustava odvodnje i prociS¢avanja
otpadnih voda, ali se isti planira samo za dijelove naselja (Lovre¢ i Studenci). Do izgradnje
kanalizacijskog sustava odvodnja i prociS¢avanje otpadnih voda stambenih i gospodarskih
objekata mogu biti rijeSeni septiCkim jamama ili bioloskim uredajima (ll. stupanj prociséenja)
manjih kapaciteta za pojedinacne objekte ili skupine objekata

(9) Sabirna (septicka) jama mora biti izvedena najmanje s tri komore, od betona i
vodonepropusna za okolni teren. Jama se kapacitira s 200 I/dan po osobi i za vrijeme retencije
od najmanje 15 dana.

(10) Sabirna (septicka) jama od granice parcele na kojoj se locira mora biti udaljena
najmanje 3 m. Sabirna jama mora biti smjeStena tako da joj se omoguci kolni pristup za
nesmetano praznjenje, odnosno ¢iséenje.

(11) Odreduje se moguénost izvedbe autonomnih uredaja za prociS¢avanje otpadnih
voda (bio disk) na pojedina¢nim gradevinskim parcelama, ili skupini gradevinskih parcela svih
vrsta gradevina sukladno posebnim propisima i tehni¢kim uvjetima proizvodaca.

(12) Odreduje se izvedba samo onih uredaja ili sustava koji otpadne vode prociS¢avaju
do razine koja se moze, nakon obrade, nesmetano ispustati u teren.

(13) Upustanje procCis¢enih otpadnih voda u teren vrSi se preko upojnih bunara
smijestenih na gradevinskoj parceli uz uredaj za procCiS¢avanje. PovrSinske vode s uredenih
parkiraliSta i kolnih prometnica, prije upustanja u upojni bunar moraju biti tretirane preko
separatora masnoca.

(14) Slobodni prostor gradevinske parcele oko uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda,
mora biti ureden kao zelena povrSina (gusto zimzeleno drve¢a kao tampon prema ostalim
sadrzZajima zone).
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(15) U okviru gradevinske parcele uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda, mora se
urediti odgovarajuci i zadti¢en prostor za priviemeno odlaganje izdvojenih krutih sastojaka iz
prociséenih otpadnih voda.

Clanak 14a.

(1) Prostornim planom su odredena zona ugostiteljsko — turistiCke namjene (T) unutar naselja
Lovre¢.

(2) Ugostiteljsko turistiCka zona ureduje se prema slijedeéim uvjetima:

- Smijestajne gradevine te gradevine prate¢ih sadrzaja, potrebno je smjeStajem i
veli€¢inom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa,

- Nove smjestajne gradevine, organizirane kao turisticko naselje, planiraju se na nacelu
sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske
arhitekture,

- Koeficijent izgradenosti gradevne Ccestice kig iznosi najviSe 0,4, a Kkoeficijent
iskoristenosti kis 0,9

- Najveca visina gradevina je P+2, odnosno visina gradevine je najvise 10,0 m,

- Najmanja udaljenost gradevine od ruba susjedne parcele ne moze biti manja od
polovice visine gradevine, ali ne manja od 5 metra,

- Gradevine mogu imati podrum.

- Najmanje 40% povrSine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno ili
prirodno zelenilo,

- Gradevna Cestica mora imati pristup na prometnu povrsinu,

- ParkiraliSne potrebe trebaju biti zadovoljene unutar zone u skladu sa uvjetima iz ¢lanka
21. ovih odredbi,

- Odvodnja otpadnih voda mora biti rijeSena kanalizacijskim sustavom s procis¢avanjem
otpadnih voda (bilo priklju€kom na javni sustav odvodnje ili grad njom vlastitog uredaja).

Clanak 14b.

(1) Prostornim planom je odredena zona sportsko — rekreacijske namjene (R3) unutar naselja
Studenci, povrSine cca 1,5 ha.

Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene — sportsko-rekreacijska igralista na otvorenom
(R3) dozvoljena je gradnja i uredenje:

- otvorenih sportskih i/ili rekreacijskih povrsina i igralista, sportskih staza i borilista,

- adrenalinskih parkova,

- pomocnih gradevina i sadrzaja nuznih za sportske, odnosno rekreacijske aktivnosti.
(2) Na povrSinama sportsko-rekreacijske namjene — sportsko-rekreacijska igraliSta na
otvorenom (R3), kao prate¢a namjena, mogu se uredivati i graditi:

- prateé¢i sadrzaji sportsko-rekreacijskoj namjeni (ugostiteljski, usluzni, zabavni,
edukativni i sl.),
- zelene povrSine,
- prometne povrsine (kolne, pjeSacke i biciklisticke povrSine, parkiralista, garaze),
- manje infrastrukturne gradevine.
(3) Zona sportsko — rekreacijske namjene (R3) unutar naselja navedeni sadrzaji grade se
prema slijedec¢im uvjetima:

- najmanje 60% povrSine ove zone mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo,

- 40% povrsine se moze planirati za izgradnju otvorenih i/ili natkrivenih Sportskih terena
i pratecih sadrzaja,

16



PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE LOVREC

- ukupna tlocrtna bruto povrSina gradevina pratecih sadrzaja moze iznositi najvise 10%
povrsine planirane za

- izgradnju otvorenih i zatvorenih Sportskih terena i pratecih sadrzaja, odnosno najvise
4% ukupne povrsine zone,

- minimalno 70% ukupne tlocrtne povrSine objekata mora biti namijenjeno izgradniji
objekata pratecih Sportskih sadrzaja (spremista, svlacionice, sanitarni ¢vorovi i sl.),

- preostali dio ukupne tlocrtne bruto povrSine moze biti namijenjen izgradnji objekata za
pruzanje ugostiteljskih usluga skupine restorani, barovi i sl. (osim noc¢nog kluba,
noénog bara i disko kluba),

- katnost ovih objekata moze biti maksimalno podrum+prizemlje (max. visina vijenca 4
m) zavrdno sa ravnim ili kosim krovom,

- unutar ovih zona ne mogu se graditi smjestajne gradevine.

4. lzdvojena gradevinska podruéja izvan naselja — uvjeti gradnje

Clanak 15.

(1) Prostornim planom odreduju se izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja za:

- gospodarsku namjenu, proizvodnu (12),

- gospodarsku namjenu, poslovnu (K1,K2),

- gospodarsku namjenu, ugostiteljsko-turisticku (F4+F2 T),

- eksploatacijsko polje mineralnih sirovina (E3).

(2) Gospodarske zone predvidaju se za razvoj industrijsko-proizvodno-preradivackih

kapaciteta, zanatstva i servisa, stacionarno-transportnih i skladidnih djelatnosti te ostalih
radnih djelatnosti koje ne zagaduju okoli§, komunalnih objekata, objekata infrastrukture i sl.

Naselje Naziv pO\IIVrIg.x(.ha) Vrsta
LOVREC LOVREC (ZAPAD) 11.10 12
LOVREC,OPANCI LOVREC OPANCI 31,20 12
MEDOV DOLAC MEDOV DOLAC, TRSTENICA 6,26 12/K3
DOBRINCE LIVODINE 3.19 K1/K3
LOVREC LOVREC -STRANA 8,85 K1
LOVREC KATICI 13,44 K3
STUDENCI STUDENCI 17,64 K1

Tablica 2: Zone gospodarske, proizvodne i poslovhe namjene.

(3) Gospodarska namjena - proizvodna (I2). Na povrS§inama proizvodne namjene
moguce je graditi i uredivati prostore za industrijske i zanatske pogone bez nepovoljnih utjecaja
na okoli§ iznad propisima utvrdenih grani¢nih vrijednosti, poslovne (usluzne i trgovacke),
skladiSne prostore, ugostiteljske te pratece rekreacijske sadrzaje. Unutar ove zone gradevne
parcele moraju biti hortikulturno uredene sa najmanje 30% zelenila. Promet u mirovanju
odrediti ¢e se normativima prema odredbama ove odluke.

(4) Gospodarska namjena - poslovna namjena (K1). Na povrSinama poslovne namjene
moguce je graditi i uredivati prostore za usluzne i trgovalke sadrzaje, zanatske i manje
proizvodne sadrzaje, skladiSne prostore, upravne, uredske, ugostiteljsko-turistiCke, sportske i
rekreacijske sadrzaje (K1). Komunalno - servisna namjena (K3), omogucava izgradnju
komunalnih sadrzaja, pogona zanatske i komunalne djelatnosti, servisne sadrzaje, manje
poslovne i proizvodne pogone te prateCe rekreacijske i ugostiteljske sadrZzaje. Unutar ove
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zone gradevne parcele moraju biti hortikulturno uredene sa najmanje 30% zelenila. Promet u
mirovanju odrediti ¢e se normativima prema odredbama ove Odluke.

(5) Gospodarske zone planirane su kao izdvojena gradevinska podrucja prikazane na
grafickom prikazu br. 4 Granice gradevinskih podrucja naselja i izdvojena gradevinska
podrucje izvan naselja, u mjerilu 1:5 000.

(6) Za zone gospodarske namjene (I) i (K), propisuje se izrada Urbanistickog plana
uredenja. UPU-om se moze odstupiti od veliCine gradevne parcele ako to zahtijevaju
organizacijski proizvodni procesi i ako pridonose kvalitetnijem koriStenju prostora. U tim
slu€ajevima gradevne parcele se mogu spajati. U velikim zonama preko 15 ha veli€ina
gradevne parcele moze biti jednaka veli€ini prostorne cjeline odredene UPU. Udaljenost
gradevine od granice gradevinske Cestice iznosi minimalno 4.5 m, ali ne manje od H/2, a od
javno prometne povrSine najmanje 5,0 m. Unutar zona gospodarske namjene ne mogu se
graditi stambene i turisticke gradevine.

(7) Prostornim planom Splitsko-dalmatinske Zupanije odredene su zone ugostiteljsko-
turisticke namjene (42 T) na podrucju opcine Lovre¢ i predstavljaju obvezu za Izmjene i
dopune Prostornog plana uredenja opc¢ine Lovre¢, a iste se mogu smanijiti do max. 10 %. Ovim
Planom odreduju se izdvojena gradevinska podru€ja izvan naselja za ugostiteljsko-
turisticku namjenu:

Naselje Naziv tha) tha) kapacitet Vrsta
STUDENG! UDILJKOVE STAJE 6,30 0:85 300 T2
Tablica3. 2 jarske. tolisl e )
. . Max. Max_.
Naselje Naziv povrs. (ha) kapacitet Vrsta
DOBRINCE DOBRINCE-BREZINE II. 7,00 350 T
LOVREC OLUJICA STAJE 6,00 300 T
LOVREC, OPANCI LOVREC — STRANA 4,00 200 T
ANTUNOVICA STAJE 9,00 450 T
STUDENCI CORBICI 3,00 150 T
UDILJKOVE STAJE 7,00 350 T

Tablica 3: Zone gospodarske, ugostiteljsko-turisticke namjene

(8) Kriteriji za izgradnju izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja, ugostiteljsko-
turisticke namjene (T) su:
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- Zone izdvojenih gradevinskih podrudja izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke namjene
(T) planiraju se kao podrucja na kojima ¢e se pruzati visoka razina turisticke ponude, a
u smislu izgradenosti i raznovrsnosti turistickin sadrzaja ¢ine kompleksnu turisticku i
jedinstvenu prostornu funkcionalnu cjelinu. Te zone moraju biti planirane na nacin da
s obzirom na polozaj i prostorne mogucnosti, postanu turistiCka zarista lokalnog ili
Zupanijskog znacaja.

- Te povrSine treba planirati za dulji boravak gostiju, §to znali da moraju biti
proporcionalno smjestajnom kapacitetu predvideni dovoljni prate¢i sadrzaji za
zadovoljavanje svih potreba gostiju - ugostiteljski, javni i usluzni.

- Te povrsine treba planirati na nacin da se osiguraju $to raznovrsniji zabavni, Sportski i
rekreacijski sadrzaji.

- Parkiralidta u pravilu trebaju biti decentralizirana i razmjeStena po skupinama
smjestajnih kapaciteta.

- faznost izgradnje ovih zona ne moZe se odrediti na nacin da se izgraduju smjestajni
objekti bez proporcionalno odredenog nivoa i broja pratecih sadrzaja i javnih povrsina.

- hoteli mogu imati maksimalnu katnost od 3 nadzemne etaze, zavrdno ravni ili kosi krov,

- smjeStajne gradevine tipa vile i turistiCki apartmani mogu imati najvecu katnost:
prizemlje i kat zavrSno s ravnim ili kosim krovom, maksimalne visine vijenca 7,00 m,

- vrsta i kapacitet prateéih sadrzaja i javnih povrSina odreduje se proporcionalno u
odnosu na svaku fazu izgradnje smjestajnih gradevina,

- objekti prate¢ih sadrzaja (caffe bar, restoran) grade se kao prizemne gradevine uz
mogucnost izgradnje podruma, a krov mozZe biti kosi ili ravnim krovom, max. kote
vijenca 4,00 metara od najniZe kote uredenog terena uz objekt,

- prateéi sportsko-rekreacijski sadrzaji planiraju se kao sportski tereni na otvorenom i
zelene povrsine s pjeSackim i biciklistickim stazama,

- izgradenost gradevne Cestice ne moze biti veca od 30%,.
- koeficijent iskoristivosti gradevne Cestice ne moZe biti veci od 0,8,

- najmanje 40% povrSine svake gradevne Cestice ugostiteljsko-turisticke namjene mora
se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo te zadrzati postojece obrasle dijelove.

(9) Ugostiteljsko-turistiCke zone planirane su na povr§inama napustenih stoCarskih staja
i napustenih izdvojenih dijelova naselja; Oluji¢a staje, Antunoviéa staje, Corbiéi i Udiljkove staje
te novoplanirane zone; Lovrec¢-Strana i Debringe-Livedine. Dobrince-Brezine Il. Ove zone
omogucavaju uspostavu raznovrsnije turistiCcke ponude kao $to je seoski turizam, eko-turizam,
lovni turizam, izletnicki turizam, ponuda zdrave hrane i sl.

(10) Zone ugostiteljsko-turistiCke namjene planiraju se i ureduju prema kriterijima iz tocke
(8), a razvoj turizma temeljit e se na oCuvanju ambijentalnih cjelina (ruralne cjeline, eko-etno
sela) kulturne bastine i spomeni¢kog blaga, te na ocCuvanju i oplemenjivanju prirodnih
ambijenata maksimalno koriste¢i matricu postojec¢ih izgradenih struktura (staje i druge
gradevine).

(11) Unutar planiranih ugostiteljsko-turistickin zona odreduje se zadrzavanje svih
elemenata i opreme postoje¢ih ,stoCarskih® naselja (zelene povrSine unutar morfologije
terena, zidovi, ,guvna“ i dr.). u funkciji uredenja otvorenih povrsina). Najmanje 40% povrSine
svake gradevne Cestice u zonama ugostiteljsko-turisticke namjene mora se urediti kao
parkovni nasadi i prirodno zelenilo. Promet u mirovanju rijesiti Ce se prema normativima ove
Odluke, a isti moze biti i na izdvojenim parcelama unutar zone.

(12) Za planirane zone ugostiteljsko-turisticke namjene obavezna je izrada Urbanisti¢kog
plana uredenja cjelovite zone. Za podruéja napustenih stoCarskih staja izradi Urbanistickog
plana uredenja treba prethoditi arheoloSko rekognosciranje terena ili izrada konzervatorske
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podloge ukoliko nadlezno tijelo utvrdi da je to potrebno. Temeljem rezultata arheolo$kog
rekognosciranja i/ili konzervatorske podloge nadlezno c¢e tijelo utvrditi mjere zastite
arheoloskih lokaliteta i kulturnog krajolika koje je potrebno uvrstiti u UPU.

(13) Do donoSenja UPU u izgradenim dijelovima zone, moguca je rekonstrukcija i
sanacija postojecih gradevina u skladu sa smjernicama nadleznog Konzervatorskog odjela,
Ministarstva kulture za postojece izgradene strukture.

(14) Prostornim planom odreduju se izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja za
Sportsko-rekreacijsku namjenu, Sportski centar - (R4). Ova zona namijenjena je za gradnju
rekreacijskih objekata i pratecih sadrzaja. PovrSina zone Lovre¢ - Opanci iznosi cca 2%#,26,0
ha. Na tim se povr§inama mogu graditi otvoreni Sportski sadrzaiji (igralista), Sportske dvorane
i stadioni, bazeni i druge zatvorene i otvorene Sportske gradevine, s ili bez gledalista Prateci
sadrZaji su prostori §to upotpunjuju i sluze osnovnoj djelatnosti koja se obavlja na tim
povrSinama i u gradevinama, uklju€ujuéi i ugostiteljsko turisticke i javne i drustvene sadrzaje
(prostori Sportskih udruga i drustava). Unutar ove zone ne mogu se graditi stambene
gradevine.

Unutar predmetne zone planira se izgradnja Sportskog aerodroma, odnosno registrirane
povrsine za slijetanje i uzlijetanje, za koju su uvjeti propisani ¢lankom 21a ovih Odredbi.

Za predmetnu zonu planirana je izrada Urbanistickog plana uredenja.

(15) lzdvojena gradevinska podrucja izvan naselja Sportske namjene planiraju se tako
da najmanje 60% povrsine tog gradevinskog podrucja bude uredeno kao parkovni nasadi i
prirodno zelenilo, a 40% povrSine se moze planirati za izgradnju otvorenih i zatvorenih
Sportskih terena i pratecih sadrzaja. Zatvoreni objekti mogu zauzimati najviSe 10 % zone.

(16) Sportski sadrzaji s pripadajuéim pomoénim sadrzajima (teren, gledaliste,
svlacionice, spremista i sl.), odnosno zatvorena Sportska gradevina (sadrzaj) mogu zauzeti
maksimalno 30% povrSine gradevinske Cestice (kig 0,3), a samostalni otvoreni Sportski
sadrZaji mogu zauzimati povrsinu do 40% (kis=0,4)

(17) Visina pojedine Sportske gradevine odreduje se prema namijeni. Najveca visina
Sportskih dvorana je 13,0 m mjereno od najnize to¢ke kona¢no uredenog terena uz gradevinu
do vijenca gradevine. Visina pratec¢ih gradevina (garderobe, sanitarni ¢vorovi, ugostiteljske
gradevine i sl.), uz otvorene Sportske sadrzaje iznosi najvise 6,0 m mjereno od najnize tocke
konacéno uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine.

(18) Udaljenost gradevine od granice gradevinske Cestice iznosi minimalno 4.5 m ali
ne manje od H/2, gdje je H visina Sportske gradevine do vijenca prema toj susjednoj gradevini
a od javno prometne povrsine najmanje 5,0 m.

(19) Planom se odreduju prostorni pokazatelji za gradevinska podrucja izvan naselja
(Tablica 4.): minimalna veli¢ina gradevinske parcele, koeficijenti izgradenosti (kig), koeficijenti
iskoriStenosti (kis), broj nadzemnih etaza (E) i visina vijenca (V).

Red. Gradevinska podrucja izvan naselja za izdvojene namjene
Br. | Namjena gradevine min. ki Kis E V-
parcela 9 najvisa
1. | Gospodarske gradevine —
proizvodne 800 0,4 0,8 2 11,0 m
2. | Gospodarske gradevine —
poslovne 600 0,4 0,8 2 11,0 m
3. | Ugostiteljsko-turistiCke
gradevine T1 800 0,4 0,8 3 10,5 m
4. | Ugostiteljsko-turisticke
gradevine T4 500 0,4 0,8 3 10,5 m
5. | Sportsko-rekreacijske
gradevine 3000 0,5 0,8 2 150m
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Tablica 4: Prostorni pokazatelji za gradevine unutar zona gospodarske namjene

(20) Prostornim planom odreduju se izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja za
gospodarsku namjenu, povrSine za iskoriStavanje mineralnih sirovina - eksploatacijsko polje
mineralnih sirovina (E3).

(21) Povrsine za istrazivanje mineralnih sirovina odredene su ovim Planom i prikazane
na kartografskom prikazu br. 3.2. Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju, 1zvod iz
Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije u mjerilu 1:100 000

(22) Povrsine za iskoristavanje mineralnih sirovina (eksploatacijsko polje E3) odredene
su ovim Planom i prikazane na kartografskom prikazu br. 4. Gradevinska podrucja naselja i
izdvojena gradevinska podrucéja izvan naselja, u mjerilu 1:5 000

(23) Unutar povrSina za iskoriStavanje mineralnih sirovina povrsine za izgradnju i
postavljanje opreme i uredaja za obradu i eksploataciju planiraju se kao gradevinska podrucja.
Uvijeti gradnje za proizvodne gradevine i opremu utvrduju se kao za gospodarske gradevine iz
ovog Clanka i prema posebnim propisima.

(24) Eksploatacijsko polje utvrdeno ovim Planom odredeno je slijede¢im koordinatnim
tockama:
- 1.y =6422525.4373, x=4813864.5718
- 2.y=6422759.7671, x =4813645.6415
- 3.y =6422400.7047, x = 4813556.9250
- 4.y =06422124.4658, x = 4813744.3717
- 1.y =6422525.4373, x =4813864.5718

(25) Nakon zatvaranja istraznog i eksploatacijskog polja te pogona za obradu
eksploatirane sirovine vrsi se provedba cjelovite sanacije prostora oblikovanjem podrudja,
bioloskim radovima (ozelenjavanje) i drugim zahvatima. Sanacija se vrsi temeljem elaborata
koji se izraduje sukladno posebnim propisima i odredbama Plana.

5. Podruéja izvan gradevinskih podrucja — uvjeti gradnje

Clanak 16.

(1) Na prostoru op¢ine Lovre¢ izvan gradevinskog podrudja, mogu se planirati gradevine:
- infrastrukture (prometne, energetske, komunalne i dr.),
- gradevine namijenjene gospodarenju u Sumarstvu i lovstvu (lovacki dom, Sumske
kuce, manje zgrade za sklanjanje),

u-svrhu-seoskogturizma;

- stambene i pomoc¢ne gradevine za vlastite (osobne) potrebe na gradevnim ¢esticama
od 20 ha i viSe i za potrebe seoskog turizma na gradevnim Cesticama od 2 ha i vise

- zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj, smjestajnog kapaciteta do 30 gostiju

- sportsko-rekreacijska igraliSsta na otvorenom s prate¢im zgradama (igralista za
nogomet, rukomet, odbojku, tenis, polo, jahaCke sportove i bocanje, streljane,
adrenalinski park, trim staze, biciklisticke staze).

- ostale gradevine i sadrzaji (vidikovci, odmorista i memorijalna i sakralna obiljezja) i
spomen-obiljezja s pripadaju¢om infrastrukturom

—groblja

- istrazivanje i eksploatacija mineralnih sirovina

- reciklazna dvoriSta za gradevinski otpad s pripadaju¢im postrojenjima, betonara i
drugih gradevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, unutar odredenih
eksploatacijskih polja
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- rekonstrukcija postojec¢ih gradevina.

(2) Infrastrukturne gradevine (prometne, energetske, vodno gospodarske, komunalne i
sl.) mogu se graditi izvan gradevinskog podrucja sukladno uvjetima i prostornim pokazateljima
propisanim u poglavlju 5. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrSina prometnih i drugih
infrastrukturnih sustava.

(3) Kriteriji gradenja izvan gradevinskog podru¢ja odnose se na gradnju ili uredenje
pojedinacnih gradevina i zahvata. Pojedinacne gradevine ne mogu biti mjeSovite namjene, a
odredene su jednom gradevinskom parcelom. Kriteriji kojima se odreduje vrsta, veli€ina i
namjena gradevina i zahvata u prostoru su:

- gradevina mora biti u funkciji koriStenja prostora (poljoprivredna, planinarska,
stoCarska, marikulturna, eksploatacijskog polja i sustava zbrinjavanja otpada),

- gradevina mora imati vlastitu vodoopskrbu (cisternom), odvodnju (proc¢is¢avanje
otpadnih voda) i energetski sustav (plinski spremnik, elektri¢ni agregat, ili drugo),

- gradevine treba graditi sukladno kriterijima zastite prostora, vrednovanja krajobraznih
vrijednosti i autohtonog graditeljstva,

- zahvat u prostoru ima isti tretman kao gradenje

Clanak 17.

Gradevine namijenjene gospodarenju Sumama, lovstvu, rekreaciji i Sportu

(1) Lovacki dom istreljara mogu graditi lovacke udruge koje imaju vlastito loviste (zakup
ili sl.), sukladno posebnim propisima.

(2) Za lovacki dom se odreduje:

- najveca tlocrtna povrSina gradevine (pomoc¢ni prostori, ugostiteljski sadrzaji,
smijestajni sadrzaji i sl.) je 100 m2,

- najviSe dvije nadzemne etaze s kosim krovom,

- visina vijenca najviSe 6 m, raCunato od najnize to¢ke uredenog terena, odnosno
prirodnog zemljista uz gradevinu,

- najmanja udaljenost rubne linije razvojne tlocrtne povrsine od granice susjedne
parcele je H/2 (H je visina vijenca gradevine),

- kolni pristup najmanije Sirine 3.5 m,

- oblikovanje gradevine sukladno odredbama za ostale gradevine unutar obuhvata
plana,

- prostor za parking

- automobila u sklopu parcele na kojoj je smjestena gradevina, odnosno na
drugoj/im parcelama koje su neposredno vezane za parcelu na kojoj je zgrada,

- maksimalno zastititi prirodni ambijent, poglavito postojecée zelenilo,

- nakon gradnje slobodni prostor dodatno hortikulturno urediti sadnjom novog
raslinja (nisko i visoko), poglavito na povrS§inama odredenim za parkiraliSte,

- priklju¢ak na postoje¢u prometnu infrastrukturu sukladno posebnim propisima,

- priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu, ukoliko za to postoje mogucnosti,
odnosno tehnicki uvjeti, a ukoliko ne autonomno rjeSavanje (vlastita cisterna za
vodu, vodonepropusna sabirna jama, plinski spremnik, elektri¢ni agregat i dr.)
prema uvjetima odredenim ovim planom.

3)Za-streljanu-se-odreduje:
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(4) Na istom prostoru, kao jedinstvena funkcionalna cjelina, moze biti lociran lovacki dom
i streljana.

(5) U sklopu lovackog doma ili kao samostalne gradevine, moguca je izgradnja i
uredivanja prihvatilista, odnosno uzgajalista divljai, sukladno posebnim propisima.
PrihvatiliSta i uzgajaliSta se grade od montaznih metalnih elemenata (konstrukcija) oblozenih
metalnom ili plastificiranom zicom. Najveca visina konstrukcije je do 3 m.

(6) Unutar prihvatiliSta i uzgajaliSta, moguca je izgradnja manjih zatvorenih sadrzaja,
sklonista i sl. €ija se veliCina odreduje u odnosu na kapacitet. Zatvoreni sadrzaji su isklju€ivo
montaznog karaktera visine prizemlja (vijenac 2.5 m od najnize toCke terena ispred gradevine)
s kosim krovom, oblikovno rijeSeni sukladno odredbama plana za ostale gradevine. Najveca
tlocrtna povrsina pojedinacne gradevine je 80 m2.

(7) Vidikovce je moguce uredivati na svim istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivnim
pogledom na panoramske vrijednosti krajobraza (Gradina i Visevac iznad sredista Lovreca,
Gradina iznad Mustapi¢a, Petricevica osoje iznad PetriCevica — Lovre¢, Vilinjak, Granica
Gradina i Vrh Ranéuse iznad Medova Doca, Kruskovnik, Jova i Corbiéa glavica na podrugju
Studenaca i dr.).

(8) Vidikovci se ureduju kao odmorista, bilo da se do njih pristupa kolnim ili pjeSackim
putom, u sklopu kojih se postavljaju klupe za sjedenje od kamena i drva, informacijske ploce,
kamena poplocenja, koSevi za smece i sl.

(449) Planom se odreduje uredenje starih pjeSackih putova i staza na cijelom podrudju
opcine, poglavito unutar podrucja zelenila, kao rekreacijskih pjeSackih staza. Staze se ureduju
u izvornom obliku (CiS¢enje od raslinja radi prohodnosti) bez bilo kakvih graditeljskih
intervencija.

(4#510) Iznimno se dopusta, na ravnim dijelovima, uredenje odmorista §to podrazumijeva
postavljanje klupa za sjedenje te koSara za otpatke.

(4611) U cilju rekreacije, odreduje se uredenje biciklistiCkih staza na cijelom podrucju
opcine Lovre¢, a u okviru tehniCkih i prometnih moguénosti. BiciklistiCke staze se mogu
uredivati sa suvremenim ili makadamskim kolnic¢kim zastorom. Staze se mogu uredivati uz sve
prometnice osim uz drzavnu cestu.

(4712) Sumarske kuée, planinarske kuée, manje zgrade za sklanjanje (Sumska
sklonista), istrazivaCke stanice za pracenje stanja Sumskih ekosustava, mogu graditi pravne
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osobe koje gospodare Sumama i registrirana planinarska druStva sukladno posebnim
propisima.

(#813) Maksimalna povrsina Sumarske kuce, istrazivacke stanice za praéenje stanja
Sumskih ekosustava i planinarske kuce je 40 m2, katnosti prizemlja, visine vijenca 3,5 m s
kosim krovistem nagiba do 35°. Izgradnja je mogucéa prema sljedec¢im uvjetima:

- gradevina se sastoji od glavne prostorije za okupljanje (boravak i/ili rad), a uz
ovaj prostor nalazi se spremiste kao odvojeni prostor i ¢ajna kuhinja koja moze
biti samostalna ili kao dio glavnog prostora i spavaonica,

- planinarska kuéa treba imati zimsku sobu,

- obavezna je izvedba manjeg lozZista ili pe¢i na kruto gorivo (drvo) u glavhom
prostoru

- u sklopu gradevine nalazi se sanitarni ¢vor i cisterna za vodu

- kod izgradnje Sumarskih i planinarskih kuéa i uredenja okoliSa zabranjuje se
upotreba umjetnih materijala koji nisu izglednom sukladni okoliSu u kojem se
nalaze (limovi, plasti¢ni pokrov ili obloge).

(49 14) Sumsko skloniste je objekt koji je izgledom sliéan umarskoj i planinarskoj kugi
povrSine do 20 m2, visine prizemlja. Otvoren je prolaznicima i planinarima na koristenje.
Unutar skloniSta obavezna je izvedba manjeg lozista ili pe¢i na kruto gorivo (drvo). Ove
gradevine mogu se graditi samo u funkciji posjecivanja, lova i gospodarenja Sumama u
sustavima odredenim posebnim zakonima (planinarska i lovacka drustva, Hrvatske Sume).
Sumska sklonista grade se iskljugivo iznad 700 m n/v na brdskim atraktivnim planinarsko-
posijetiteljskim podrucjima i uz planirane vidikovce.

(15) Uz planinarske i Sumske ku¢e moguce je graditi manje prizemne zgrade - skloniSta
s kosim krovom za sklanjanje ljudi, povrSine najviSe 20 m? u prirodnim depresijama
izbjegavajuci vrSne grebene, prema uvjetima za gradnju Sumskih sklonista.

(16) Sportsko-rekreacijska igralista na otvorenom su povrSine za izgradnju vise
istovjetnih ili razliitih, otvorenih igraliSta za nogomet, rukomet, odbojku, tenis, bocanje,
streljane, trim staze, biciklisticke staze, adrenalinski park mogu se graditi uz sljedecée uvjete:

- za gradenje $portsko-rekreacijskih igraliSta na otvorenom planira se obuhvat zahvata u
prostoru i gradevne Cestice zgrada unutar obuhvata zahvata u prostoru

- obuhvat zahvata Sportsko-rekreacijskih igralista na otvorenom mogu imati povrSinu do
maksimalno 3000 m2,

- najmanje 60% povrSine obuhvata zahvata mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno
zelenilo,

- 40% povrsine se moze planirati za izgradnju otvorenih Sportskih terena i prateéih sadrzaja,

- najveca dopustena izgradenost zgrada pratecih sadrzajima Sportsko-rekreacijskih igralista
na otvorenom moze biti najviSe 4 % povrSine obuhvata zahvata, odnosno 10 % povrsine
planirane za izgradnju otvorenih Sportsko-rekreacijskih igralista.

- unutar obuhvata zahvata u prostoru mogu se graditi gradevine za pratece sadrzaje uz uvjet
da minimalno 70% ukupne tlocrtne bruto povrSine gradevina mora biti namijenjeno za
izgradnju gradevina pratecih Sportskih sadrzaja (spremista, svlacionice, sanitarni ¢vorovi i
sl.),

- preostali dio ukupne tlocrtne bruto povrSine moze biti namijenjeno izgradnji gradevina za
pruzanje ugostiteljskih usluga,

- gradevine pratecih sadrzaja unutar obuhvata zahvata, ne mogu se graditi kao jedinstvene
gradevine u ukupnoj mogucoj povrsini u odnosu na zonu niti se mogu graditi prije izgradnje
Sportskih sadrzaja,
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- katnost ovih gradevina moze biti prizemlje (max. visina vijenca 4 m) zavrdno sa ravnim ili
kosim krovom.

(17) U okviru Sportsko-rekreacijskih igrali$ta na otvorenom, moguéa je izgradnja gradevina za
konjicki sport, i to u okviru naselja Lovre¢, Opanci, Medov Dolac, Dobrin¢e i Studenci.
Gradevine za konijiCki sport se lociraju uz vecée poljoprivredne povrsine koje se koriste kao

pasnjaci.

Gradevine za konjicki sport €ine funkcionalnu cjelinu koja obuhvaca: Stale,
sjenike, obore, spremista te zgradu za Cuvara, sklanjanje ljudi i ugostiteljski
sadrzaj.

Planom se odreduje za navedene sadrzaje:

o najveca dopustena veli€ina Stale 150 m2, sjenika 80 m2, spremista 50
m2, a zgrade za Cuvara, sklanjanje i ugostiteljski sadrzaj 80 m2,

o udaljenost rubne linije razvojne tlocrtne povrsine gradevina od granice
parcele najmanje 3 m,

o hajveca visina prizemlje s kosim krovom, odnosno visina vijenca 4 m
racunato od najnize toCke uredenog terena, odnosno prirodnog zemljista
uz gradevinu,

o oblikovanje gradevina sukladno odredbama ovog plana za ostale
gradevine,

o kolni pristup najmanje Sirine 3.5 m,

o prostor za parkiranje automobila u sklopu parcele na kojoj je smjestena
gradevina, odnosno na drugoj/im parcelama koje su neposredno vezane
za parcelu na kojoj je zgrada,

o maksimalno zastititi prirodni ambijent, poglavito postojeée zelenilo,

o nakon gradnje slobodni prostor dodatno hortikulturno urediti sadnjom
novog raslinja (nisko i visoko), poglavito na povrSinama odredenim za
parkiraliste,

o priklju¢ak na postojecu prometnu infrastrukturu sukladno posebnim
propisima,

o priklju¢ak na komunalnu infrastrukturu, ukoliko za to postoje moguc¢nosti,
odnosno tehnicki uvjeti, a ukoliko ne autonomno rjeSavanje (vlastita
cisterna za vodu, vodonepropusna sabirna jama, plinski spremnik,
elektriCni agregat i dr.) prema uvjetima odredenim ovim planom.

(18) Za streljanu osim odredbi iz stavka 16. ovog €lanka potrebno je:

projektirati i izvesti sukladno posebnim propisima,

najmanja udaljenost rubne linije razvojne tlocrtne povrsine gradevine od granice
parcele je H/2 (H je visina vijenca gradevine),

oblikovanje gradevine sukladno odredbama za ostale gradevine unutar
obuhvata plana,

obveznu izvedbu zastitne ograde najvecCe visine 2,5 m radi zaStite od
nekontroliranog ulaza (ograda ne smije biti od bodljikave zice),

maksimalno zastititi prirodni ambijent, poglavito postoje¢e zelenilo, a nakon
gradnje slobodni prostor dodatno hortikulturno urediti sadnjom novog
priklju¢ak na postojecu prometnu infrastrukturu sukladno posebnim propisima
a osigurati kolni pristup najmanije Sirine 3,5 m, prostor za parkiranje automobila
u sklopu parcele,

prikljuc¢ak na komunalnu infrastrukturu, ukoliko za to postoje moguénosti,
odnosno tehnicki uvjeti, a ukoliko ne, autonomno rjeSavanje (vlastita cisterna
za vodu, vodonepropusha sabirna jama, plinski spremnik, solarni izvor el.
energije i dr.)
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Stambene i pomoéne gradevine za vlastite (osobne) potrebe i za potrebe seoskog

turizma

Clanak 18.

(1) Stambene i pomoéne gradevine za vlastite (osobne) potrebe mogu se graditi izvan
gradevinskog podrucja na gradevnim Cesticama od 20 ha i vide.

(2) Stambeni i gospodarski objekti u prostornom smislu moraju sacinjavati prostorno
funkcionalnu cjelinu uz racionalno koristenje prostora.

(3) Kriteriji za izgradnju stambenih i pomoc¢nih gradevina izvan gradevinskog podrucja

za vlastite potrebe su:

- najveca dopustena izgradenost (kig) zgrada stambenih i pomoénih gradevina moze
biti najviSe 0,2 % povrSine gradevinske Cestice (obuhvata zahvata), odnosno
maksimalno 400 m2,

- moze se graditi samo jedna stambena zgrada, a ne moze se graditi kao viSestambena
zgrada (s viSe stambenih jedinica),

- katnost stambene zgrade moze biti maksimalno: Po + Pr + K + stambeno potkrovlje
(ili nadgrade s ravnim krovom, maksimalne povrSine 70% povrSine prvog kata),
maksimalne visine vijenca od 7 m,

- na gradevnoj Cestici (obuhvatu zahvata) moze se graditi viSe pomoc¢nih gradevina u
funkciji koriStenja stambene zgrade,

- katnost pomo¢nih gradevina moze biti maksimalno: Po + Pr, maksimalne visine
vijenca 4 m,

- udaljenost stambenih i pomocne gradevina za vlastite (osobne) od javnoprometne
povrSine nerazvrstane ceste je minimalno 5,0 m, a od ostalih cesta prema posebnim
uvjetima nadlezne uprave za ceste.

- zemljidte treba imati prilazni put te mogucnost priklju¢ka na vodoopskrbu i
elektricnu energiju (uz mogu¢énost alternativnih izvora energije i vodoopskrbe).

(4) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka ne mogu se graditi unutar:
- zasticenih spomenickih cjelina i kulturnog krajobraza,

- zasti¢enih prirodnih predjela,

- osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom tlu,

- koridora prometnica.

Clanak 18a.

(1) lzvan gradevinskog podrucja mogu se graditi zgrade za potrebe seoskog turizma,
prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i turisti¢kih
usluga u seljackom domacdinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne
osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede na gradevnim Cesticama od 2 ha i viSe.

(2) Kriteriji za gradnju gradevina iz stavka 1. ovog ¢lanka su:

- moze se graditi jedna glavna zgrada u svrhu osnovne djelatnosti i jedna ili viSe
pomoc¢nih zgrada (garaze, spremista, Stale i sl.),

- glavna zgrada moze imati najviSe 150 m2 tlocrtne povrSine,

- katnost moze biti maksimalno Po + Pr + K, zavrSno ravni krov ili kosi krov bez
nadozida,

- maksimalna visina vijenca od kona¢no uredenog terena uz zgradu je 7,0 m,

26



PROSTORNI PLAN UREPENJA OPCINE LOVREC

u sklopu glavne zgrade moze se planirati stambeni prostor za vlasnika obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva,

pomocne zgrade (garaze, spremista, Stale i sl.) mogu imati ukupno najvise 400 m2
tlocrtne povrsine, katnosti Po + Pr, zavrSno ravni krov ili kosi krov bez nadozida,

u prostornom smislu gradevine (glavna zgrada i pomoc¢ne zgrade) moraju sacinjavati
prostorno funkcionalnu cjelinu uz racionalno koristenje prostora,

ne moze se gradevinska povrSina zgrada proporcionalno povecavati u odnosu na
povrSinu zemljista,

ove zgrade mogu se graditi na poljoprivrednom zemljistu P3 i ostalom
poljoprivrednom i $umskom zemljistu PS,

udaljenost gradevina iz stavka 1. ovog Cclanka od javnoprometne povrSine
nerazvrstane ceste je minimalno 5,0 m, a od ostalih cesta prema posebnim uvjetima
nadlezne uprave za ceste.

zemljiSte treba imati prilazni put te mogucnost priklju¢ka na vodoopskrbu i
elektricnu energiju (uz moguénost alternativnih izvora energije i vodoopskrbe).

(3) Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka ne mogu se graditi unutar:

zasti¢enih spomenickih cjelina i kulturnog krajobraza,
zasti¢enih prirodnih predjela,

osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom tlu,
koridora prometnica.

Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji

Clanak 18b.

(1) Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji, mogu se graditi za potrebe:

stoCarske proizvodnje (farme),
poljodjelske (biljne) proizvodnje,
prerade stocCarskih i biljnih proizvoda proizvedenih na farmi.

(2) Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji €ine gradevinu ili grupe gradevina
koje se mogu graditi na pripadajuc¢im poljoprivrednim zemljiStu na jednoj ili viSe katastarskih
Cestica ukupne povrsine od najmanje 5.000 m2. PovrSina gradevne Cestice predvidene za
izgradnju gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji ne moZze biti vec¢a od 10% ukupne
povrSine poljoprivrednog zemljista (Sto Cini gospodarsku i pravnu cjeline) koji je osnova za
ishodenje odobrenja za gradenje.

(3) Mogucénost izgradnje ovih gradevina podrazumijeva bavljenje poljopriviedom
(poljodjelstvom i/ili stoCarstvom), kao registriranom osnovnom djelatno$cu uz sljedece uvjete:

ove gradevine mogu se graditi jedino na povrSinama na kojima se ta djelatnost
obavlja,

gradevine se ne mogu graditi na I. i Il. kategoriji bonitetnog zemljista (osobito vrijedno
i vrijedno poljoprivredno zemljiste), na nacin da se zadovolje svi kriteriji sprieCavanja
nepovoljnog utjecaja na okoli§ prvenstveno u smislu zastite voda i zraka te u odnosu
na postojece i planirane namjene i sadrzaje u prostoru,

u prostornom smislu moraju sacinjavati funkcionalnu cjelinu uz racionalno koristenje
prostora.

katnost moze biti: podrum + prizemlje + (kosi) krov, max. visine vijenca 5 m, a iznimno
visina moze biti i viSa (silos) ako to zahtijeva tehnolo$ki proces,

maksimalna izgradenost katastarske Cestice (kig) na kojoj se grade ove gradevine
moze biti 50 %, a Kkoeficijent iskoristivosti (maksimalna bruto izgradenost) s
podrumom moze biti 75%, odnosno maksimalni kis =0,75%,

gradevna parcela mora biti hortikulturno uredena s najmanje 30% parcele predvidene
za zelenilo,
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- promet u mirovanju odreduje se sukladno normativima ovoga Plana,

- smjestaj gradevina je potrebno organizirati tako da se grupiraju u jednom dijelu
posjeda, a oblikovanje gradevina mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom
tradicijom i obavezan je dvostreSni krov na gradevinama,

- ove gradevine ne mogu se nakon izgradnje niti ID ovog Plana prenamijeniti u drugu
namjenu.

(4) Najmanja udaljenost gospodarske gradevine za potrebe stoCarske proizvodnije i
prerade stoCarskih proizvoda je:

- od gradevinskog podrucja naselja 100 m

- od drzavne ceste i autoceste 100 m

- od Zupanijske ceste 50 m

- od nerazvrstanih cesta 10 m

- od trase javnog vodovoda i ostalih infrastrukturnih linijskih objekata prema posebnim

uvjetima nadleznih tijela.

(5) Najmanja udaljenost gospodarske gradevine za potrebe poljodjelske (biljne)
proizvodnje, i prerade biljnih proizvoda je:

- od gradevinskog podrucja naselja 70 m

- od drzavne ceste i autoceste 50 m

- od Zupanijske ceste prema posebnim uvjetima nadleznih tijela

- od trase infrastrukturnih linijskih objekata prema posebnim uvjetima nadleznih tijela

(6) Povrsine na kojima se mogu graditi ove gradevine prikazane su na kartografskim
prikazima br. 4. Gradevinska podrucja naselja i izdvojena gradevinska podrucje izvan naselja,
u mjerilu 1:5 000.

(7) Na parceli na kojoj se grade gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka nije dozvoljeno graditi
stambene gradevine.

(8) Kod rekonstrukcije, adaptacije ili proSirenja postojecih gospodarskih objekata
novih objekata drzati se ovih osnovnih parametara. Objekte graditi na uzvisenom i ocjeditom
terenu i s niskom razinom podzemnih voda, udaljiti ih od otvorenih vodotoka i izvorista, objekte
graditi od ¢vrstog gradevinskog materijala s kosim krovom u pravilu na dvije vode.

(9) U objektima za krave, svinje, izgraditi kanalizaciju i betonirani prostor za kruti gnoj
kvadratura i kubatura prostorije treba udovoljiti zahtjevima Zivotinja za komfornim smjestajem
i zahtjevima zoo higijenskih normativa. Sustav ventilacije - osvijetlijenosti i temperature u
objektu prilagoditi specificnim zahtjevima pojedinih vrsta i kategorija, temelje objekta podici
iznad razine terena i izolirati. Pozeljno je osigurati prostor za komunikaciju oko objekta prozore
postaviti s jedne i druge poduZe strane objekta pod serklaz s otvaranjem prema unutra i prema
plafonu, posebno kod objekata za ovce i krave ako su smjeStene u 2 reda. ProCelje objekta
postaviti suprotno od smjera dominantnog vjetra.
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(10) Unutar zahvata u prostoru za robinzonski smijestaj (RS), oznalenog na
kartografskom prikazu broj 4. u mjerilu 1:5000, smjestajnog kapaciteta do 30 gostiju, mogu se
postavljati Satori od platna i drugih laganih savitljivih materijala tlocrtne povrsine do 20 m2. U
skladu s glavnim projektom unutar zahvata odredenog lokacijskom dozvolom moze se graditi:

- zgrada na drvetu tlocrtne povrSine do 20 m?,
- zgrada od drveta ili drugog lakog prirodnog materijala tlocrtne povrSine do 20 m2.
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21} Poliske-kudi et na s i .

(2211) Obradive povrsine (raznovrsne povrtlarske kulture, ljekovito bilje, cvijece i dr.)
mogu biti uredene kao zatvorene povrsine (plastenici ili staklenici). Plastenici ili staklenici mogu
biti povrSine do 200 m2, a od granice susjedne katastarske Cestice moraju biti udaljeni
najmanje 2 3 m.

(2312) Povrsine na kojima se mogu graditi gradevine iz tocke (2), (9), (17) i (18) ovog
Clanka, prikazane su na kartografskim prikazima 4. Gradevinska podrucja naselja i izdvojena
gradevinska podrucje izvan naselja, u mjerilu 1:5.000.

Clanak 19.

Groblja, memorijalna i sakralna obiljezja

(1) Postoje¢a groblja unutar obuhvata Plana su: groblje kod crkve Sv Stjepana na
Dobrin€ima, groblje kod crkve Sv. Duha na Lovreéu, groblje kod crkve Sv. lvana Krstitelja u
Nikoli¢cima (Lovre¢), groblje kod crkve Sv. Roka u Medovu Docu i groblje kod crkve Sv. llije na
Studencima.

(2) Groblja su odredene ovim Planom i prikazana na kartografskom prikazu br. 4.
Gradevinska podrucja naselja i izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja, u mijerilu
1:5000., a €ini ga izgradeni i neizgradeni dio groblja.

(3) Ovim planom ne planiraju se nova groblja, ve¢ se planira samo proSirenje postojecih
u povrsini do 30 % povrSine.

(4) Za proSirenje postoje¢ih groblja formira se posebna gradevinska parcela. Veli€ina
gradevinske parcele za prosirenje postojeceg groblja odreduje se za razdoblje od najmanje 30
godina, sukladno posebnim propisima.

(5) Pojedinacne grobnice se izvode u standardnoj veli€ini i to kao jednoredne i dvoredne
te grupne (viSe jednorednih i dvorednih, medusobno povezanih, grobnica). Groblja se oblikuju
tako da se grobna polja slazu «terasasto», radi Sto kvalitetnijeg uklapanja u okoli§. Planom se
odreduje da terase mogu biti najmanje visine 0.5 m, odnosno najvece visine 2.5 m.

(6) Grobnice se izvode kao ukopane, u nizovima. lzmedu nizova je potrebno ostaviti
najmanje 1.8 m prostora za komunikaciju, a oko grobnica medurazmak od najmanje 0.6 m,
kao prostor za eventualno oblaganje i postavljanje nadgrobnih spomenika te komunikaciju pri
odrzavanju.

(7) Unutar gradevinske parcele groblja, potrebno je osigurati najmanje 30% povrsine pod
zelenilom (nisko i visoko raslinje, drvoredi i sl.), te planirati uredivanje odmorista s klupama za
sjedenje.

(8) Parkiraliste za potrebe groblja (kod gradnje novih groblja) moze biti u sklopu groblja
ili na posebnoj parceli.

(9) Ovim Planom omoguc¢ava se gradnja i postavljanje: sakralnih gradevina kapelice,
raspela, memorijalna spomen obiljezja i spomenika na povrSinama izvan gradevinskog
podrucja prema posebnim propisima uz posebne uvjete nadleznih sluzbi.

(10) Gradevine iz to¢ke (9) ovog ¢lanka mogu se graditi kao samostalne gradevine
tlocrtne povrSine max. 12 m2, najvece visine 4,0 metra, a u skladu s prema tradicijskim
oblikovanjem i vizualnim uklapanjem u krajolik, uporabom tradicijskih materijala. 1znimno se
moze na Grani¢a Gradini u Medovu Docu i brdu Jova na Studencima graditi spomen obiljezje-
kriz visine do 15,0 m, koji se vizualnim izgledom i poloZajem uklapaju u krajolik, uz uvjet da
prema drugim posebnim propisima nije onemogucéena izgradnja istih.
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6. Uvjeti utvrdivanja koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava

Clanak 20.

(1) PovrSine infrastrukturnih sustava odredene su kao linijske ili povrSinske
infrastrukturne gradevine drzavnog, Zupanijskog te lokalnog znacaja, i to za:
- promet (cestovni),
- poste i elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu,
- energetski sustav (opskrba elektricnom energijom),
- vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja).

(2) lzgradnja infrastrukturnih sustava vrsi se sukladno posebnim propisima i pravilima
struke te odredbama ovog plana uz maksimalno uvazavanje standarda zastite okoliSa.

(3) Vodenje infrastrukture vrsi se na nacin da se prvenstveno koriste postojeci koridori
te da se planiraju zajednicki koridori (viSe vodova) uz izbjegavanje kvalitetnih Suma i vrijednog
poljoprivrednog zemljista, kao i izbjegavanje unisStavanja cjelovitosti prirodnog i kultiviranog
krajobraza.

(4) Ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na
povrsini ili ispod povrSine tla naide na arheolosSko nalaziste ili nalaze, izvodac radova duzan je
prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadleZno tijelo za za$titu kulturne
bastine, koje ¢e poduzeti mjere osiguranja i zastite nalaza ili nalazidta, a koje ¢e odluditi o
daljnjem postupanju.

Clanak 21.

Cestovni promet

(1) Odreduje se rekonstrukcija i modernizacija dionice drzavne ceste D-60

(2) Prilikom gradnje i rekonstrukcije drzavnih cesta potrebno je:

- izbjegavati izgradnjom zauzimanje poljoprivrednih povrsina,

- posebnu pozornost posvetiti problemu odvodnje oborinskih voda zbog poroznosti
kraskog podrudja,

- u sklopu izrade strucne podloge za ishodenje lokacijske dozvole sagledati i
rieSenje pristupnih cesta te oblikovanje gradevina (kontakt sa spomenickim
cjelinama, krajobraz i sl.).”

(3) Odreduije se rekonstrukcija i modernizacija dionice Zupanijske ceste ZC 6179

(4) Odreduje se izgradnja obilaznice centra naselja Studenci i to na Zupanijskoj cesti
6155 6157.

(5) Odreduje se izgradnja nove ceste Lovre¢ — Poljica, kroz naselje Medov Dolac i
DobrinCe, kao alternativni pravac zupanijskihe cestae 6178.

(6) Odreduje se izgradnja nove lokalne ceste oko izdvojenog dijela naselja Lovre¢ —
Mustapiéi.

(7) Odreduje se modernizacija, rekonstrukcija i uredenje primarne i sekundarne
prometne mreze unutar podrucja opcine kao i daljnja dogradnja sekundarne prometne mreze
kroz izgradnju novih prometnica unutar odredenih gradevinskih podru€ja naselja, njihovih
izdvojenih dijelova te zona izdvojene namjene, odnosno gospodarskih kompleksa izvan
gradevinskog podrudja.

(8) Dimenzioniranje planiranih prometnica vrSi se sukladno posebnim propisima i
tehni¢kim normativima te oéekivanom prometnom opterecéenju.

32



PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE LOVREC

(9) Na svim primarnim prometnim pravcima i to najmanje na dionici prometnice koja
prolazi kroz gradevinsko podrucje odreduje se izgradnja pjeSackih prometnica (nogostupa).
Nogostup se izvodi najmanje s jedne strane prometnice i najmanje Sirine 1.5 m.

(10) Izgradnja i uredenje parkiraliSta obvezna je za sve sadrzaje i to:
- najmanje 1 parking mjesto/garaza po stambenoj jedinici svake stambene
kuce/zgrade,
- najmanje 1 parking mjesto/garaza na 30 m2 poslovnog prostora zanatske i
proizvodne djelatnosti te javnih sadrzaja,
- najmanje 1 parking mjesto/garaza na 15 m2 poslovnog prostora trgovacke ili
usluzne djelatnosti,

- najmanje 1 parking mjesto/garaza na 5 m2 poslovnog prostora ugostiteljske
djelatnosti,

- najmanji broj parking mijesta/garaza sukladno posebnim propisima za
ugostiteljsko-turistiCke gradevine (hotel, turistiCko naselje i sl.),

- najmanje 30% parking mjesta od ukupnog broja sjedecih mjesta u gledali$tu unutar
sportskih ili sl. sadrzaja,

- najmanje 40% parking mjesta od ukupnog broja planiranih grobnica kod proS$irenja

(11) Polozaj trase rekonstrukcije i modernizacije na Zupanijskoj cesti 6155, 6157, 6178 i
6179 (preneseno iz kartografskog prikaza br. 2.1. Cestovni promet, 1zvod iz Prostornog plana
Splitsko-dalmatinske Zupanije u mjerilu 1:100 000) u gradevinskom podrucju naselja (mjerilo
1:5000) definiran je grani¢nim linijama prema susjednoj namjeni kao zastitni koridor (I1S) unutar
kojeg se moZze graditi prometna i druga infrastruktura sa svim elementima svog profila.

(12) Unutar izdvojenog dijela naselja Lovre¢ — Mustapici te na podrucju iznad Matkovica,
Skole te gornjih Grani¢a u naselju Medov Dolac (kartografski prikaz — gradevinska podrucja
mjerila 1:5000) oznacen je nacelni polozaj trase nove lokalne ceste, odnosno nove ceste
Lovre¢ — Poljica i to grani¢nim linijjama prema susjednoj namjeni kao zastitni koridor (I1S) unutar
kojeg se moze graditi prometna i druga infrastruktura sa svim elementima svog profila.

(13) Unutar koridora (IS) planiranih cesta nije dozvoljena gradnja drugih gradevina do
ishodenja lokacijske dozvole za cestu, odnosno njen dio i provedene parcelacije. Nakon
oshivanja gradevne parcele prometnice i odredivanja pripadajuéeg zastitnog pojasa, sukladno
posebnom propisu, eventualno preostali prostor koridora prikljucit ¢e se susjednoj namjeni.

(14) U zastitnom pojasu primarnih prometnica, unutar gradevinskog podrucja i izvan
njega, odreduje se moguénost gradnje usluznih gradevina u prometu: autobusnog stajalista,
parkiralista i odmorista.

(15) Na cestama predvidenim za odvijanje javnog prijevoza, planira se izgradnja
autobusnog stajaliSta — ugibalista s natkrivenim CekaliStem (visina najviSse 3 m), sukladno
posebnim propisima

(16) U koridoru ceste moguéa je gradnja gradevina benzinskih postaja na nacin da se
ne ugrozava sigurnost odvijanja prometa te postojeci okoli§, sukladno posebnim propisima.

(17) Kod gradnje ili rekonstrukcije cesta u naselju, potrebno je obuhvaéanje cjelovitog
rieSenja trase, odnosno njenog dijela, sa svom infrastrukturom (javna rasvjeta, nogostupi i dr.).
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Trase polagati na nacin da se ne ugrozi kvaliteta zZivota i rada na susjednim povrSinama
bukom, svjetlom ili zagadenjem zraka.

(18) Kod svih propusta, mostova nadvoznjaka ili podvoznjaka, kroz koje ili ispod kojih
prolazi kolna prometnica, obvezno je osigurati slobodni profila u visini od najmanje 4.5 m.

(19) Priklju€ak i prilaz na javnu cestu (primarne prometnice) izvodi se sukladno posebnim
propisima i na temelju prethodnog odobrenja nadlezne uprave za ceste, a na ostale
(nerazvrstane) ceste takoder sukladno posebnim propisima, ali na temelju prethodnog
odobrenja nadlezne opcinske sluzbe, u postupku ishodenja lokacijske dozvole.

(20) Unutar neizgradenog gradevinskog podrucja naselja, njihovih izdvojenih dijelova te
gradevinskih podruéja za izdvojene namjene odreduje se izgradnja novih kolnih prometnica
(nerazvrstane ceste ili ulice).

(21) Najmanija Sirina kolnika za nove jednosmjerne prometnice 4 m, a za dvosmjerne 5.5
m. Uz prometnice je obavezna izvedba pjeSacke komunikacije (nogostup) u Sirini od najmanje
1,5 m, a kod jednosmijernih ulica izgradnja ugibaliSta za mimoilazenje svakih 50 m*,

(22) Iznimno se u gusto izgradenim dijelovima naselja te zasticenim ruralnim cjelinama
prihvacanje postoje¢e Sirine prometnica uz poboljanje uvjeta odvijanja prometa kroz
izgradnju ugibaliSta za mimoilazenje, odnosno okretista, gdje je to god moguce.

(23) U gusto izgradenim dijelovima naselja te zasti¢enim ruralnim cjelinama nogostup
moze biti i manje Sirine, ali ne manje od 1 m.

(24) Kod izgradnje novih cesta ili ulica kojima se osigurava pristup vatrogasne tehnike
uzduzni nagib ne smije biti veci od 12%.

(25) Na svim pjesackim komunikacijama moguée je uredivanje odmorista, odnosno
izgradnja pjeSackih (podzemni) propusta.

(26) Najmanja povrsina parkiraliSnog mjesta je 15 m2, a u okviru javnih parkiraliSnih
povrsina ili garaza najmanje 5%, od ukupnog broja, mora biti namijenjeno osobama smanjene
pokretljivosti, sukladno posebnim propisima.

(27) Zahvate u prostoru uvjetovane gradnjom ili rekonstrukcijom ceste, odnosno njenog
dijela (nasipi, usjeci i sl.), potrebno je sanirati i ozeleniti radi o€uvanja prirodnog krajobraza.
Usjeke je potrebno izvesti u odgovarajucoj Sirini uz primjenu mjera zastite od odronjavanja po
kolniku ceste, odnosno nogostupu.

(28) U naseljima, odnosno njihovim dijelovima, uz javne sadrzaje te u gospodarskim,
ugostiteljsko-turistiCkim i sportsko-rekreacijskim zonama odreduje se izgradnja i uredenje
javnih parkiralidta koji se svojim rjeSenjem moraju maksimalno uklopiti u ambijent. Kod
izgradnje parkiraliSta zabranjuje se unistavati postojece kvalitetno zelenilo.

(29) Nije dozvoljena prenamjena postojeéih garaza i parkiraliSta ukoliko se prethodno
nije osigurala njihova zamjena na drugoj povoljnoj lokaciji.

(30) Na svim prometnim povrSinama (kolne i pjeSacke) obvezno je osiguravanje uvjeta
za nesmetano i sigurno kretanje osoba smanjene pokretljivosti, sukladno posebnim propisima.

(31) Obvezna je izvedba drvoreda, poglavito uz primarne prometnice na dijelovima koji
prolaze kroz gradevinsko podrucje naselja, odnosno njihovih izdvojenih dijelova. Drvored se
izvodi od listopadnog drveé¢a domacih biljnih vrsta.

(32) Za planirane prikljucke na drzavne i zupanijske ceste ili rekonstrukciju postojecih
priklju¢aka, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za
projektiranje i izgradnju priklju€aka i prilaza na javnu cestu, a sve u skladu s sa Zakonom o
cestama.
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Zracni promet
Clanak 21a.

Na podrucju Lovreca, na podrucju izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja, $portsko-
rekreacijske namjene (R4) planiran je Sportski aerodrom (registrirana povrsina za slijetanje i
uzletanje), sukladno kartografskom prikazu broj 1. Gradevinska podrucja naselja.

.Operator zrakoplova“ je pravna ili fizicka osoba koji operira ili namjerava operirati
zrakoplovom), a koji ima namjeru graditi povrSinu za slijetanje i uzlijetanje, istu mora registrirati
u skladu s posebnim propisima; Zakonom o zracnom prometu i Naredbom o zrakoplovnoj
sigurnosti (u daljnjem tekstu Naredba), koju propisuje Hrvatska agencija za civilno
zrakoplovstvo (CCAA/Croatian Civil Aviation Agency) — u daljnjem tekstu: Agencija.

Sukladno opc¢im odredbama Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti, koju propisuje Agencija:

- registrirana povrSina mora biti odgovarajuce duljine i Sirine ovisno o vrsti zrakoplova
za koje se planira da ¢e uzlijetati i slijetati s registrirane povrsine

- registrirana povrSina za uzlijetanje i slijetanje mora biti opremljena odgovarajucom
opremom

- u rezimu koristenja , moraju se osigurati sve predvidene mjere zastite i osiguranje
primjene vazecih propisa

- registrirana povrSina predvidena je za zrakoplove do MTOW 5.700 kg navedeni
prema posebnom propisu koji odobrava nadlezna Agencija.

Operatori zrakoplova (pravna ili fizicka osoba koji operira ili namjerava operirati zrakoplovom)
duzni su postovati i primjenjivati propise zastite okoliSa, zastite od buke i ostale propise
primjenjive na aktivnosti koje provode.

Clanak 22.

PoSsta i elektronicka komunikacijska infrastruktura

(1) Na cijelom podrucju opcine Lovre¢ odreduje se odrzavanije i rekonstrukcija postojecih
postanskih ureda, u okviru postojecih gradevina te ugradnja novih tehnologija radi pobolj$anja
postojecih usluga.

(2) Odreduje se, na cijelom podrucju opéine Lovre¢, rekonstrukcija postojece tk mreze,
uvodenjem novih tk usluga te modernizacija tk infrastrukture ukljuCujuéi i produljenje
magistralnog voda od Studenaca prema Arzanom i Ri¢icama te na istoénom dijelu naselja
Medov Dolac, odnosno kroz naselje Dobrin¢a.

(3) Za priklju€ivanje novih sadrzaja, odreduju se koridori uz postoje¢e prometnice za
postavljanje telekomunikacijske infrastrukture. Infrastruktura se polaze podzemno.

(4) Glavni primarni pravci postavljaju se, u pravilu, unutar javno-prometnih povrsina i to
PVC cijevima promjera 110 mm, a razvode do pojedine gradevine PHD cijevima promjera 50
mm.

(5) DTK pravci moraju biti postavljeni suprotno od podzemnih elektroenergetskih
instalacija.

(5) Svi kabelski zdenci, kao sastavni dio DTK, su montaznog tipa, razliCite veli¢ine s
odgovarajuéim poklopcima.

(6) Sve gradevine u sustavu telekomunikacija (eventualne nove telefonske centrale,
javne govornice i sl.) izvode se na vlastitim zasebnim gradevinskim parcelama. Parcele se
formiraju prema veli€ini sadrzaja koji je uvjetovan tehnoloskim rieSenjima, odnosno posebnim
propisima.

(7) Oblikovanje gradevina iz tocke (6) vrSi se sukladno ambijentu i uvjetima za
oblikovanje iz ovog plana. Gradevine od granice parcele moraju biti udaljene najmanje 1 m.
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Najvecéa dopustena visina gradevina je prizemlje, odnosno visina vijenca 3 m od najnize to¢ke
prirodnog ili uredenog terena ispred gradevine.

(8) Nova elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za pruzanje javnih komunikacijskih
usluga putem elektronic¢kih komunikacijskih vodova odreduje se planiranjem koridora prema
sljedeéim uvjetima:

- U naseljima: podzemno i/ili nadzemno u zoni pjeSackih staza ili zelenih povrsina

- za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje; podzemno slijededi

koridore prometnica. Iznimno kad je to moguce, samo radi bithog skracivanja trasa,
koridor se moze planirati i izvan koridora prometnica vodeci raCuna o pravu vlasnistva.

(9) Za izgradenu elektroniCku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektroni¢kih komunikacijskih vodova; planira se dogradnja,
odnosno rekonstrukcija te eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili
kolokacija odnosno potreba novih operatora, vodeci racuna o pravu zajedni¢kog koridtenja od
strane svih operatora.

(10) Nova elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura za pruzanje komunikacijskih usluga
putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, odreduje se planiranjem postave
baznih stanica i njihovih antenskih stupova na antenskim prihvatima na izgradenim
gradevinama i reSetkastim i/ili jednocijevnim stupovima u naseljima i izvan njih, bez detaljnog
definiranja (to¢kastog oznacavanja) lokacija za: naselja i posebno za brdovita podrucja. Treba
voditi raCuna o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati
radijskim sustavima smjestenim na te antenske prihvate. Sustav elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture prikazan je u kartografskom prikazu 2.4. PoSta i telekomunikacije, |zvod iz
Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije u mjerilu 1:100 000.

(11) Odreduje se veli€ina gradevinske parcele za baznu stanicu najvise 15x15 m.

(12) Moguce je priklju€ivanje bazne stanice na niskonaponsku mrezu, odnosno u sluc¢aju
tehni¢ke nemoguénosti, napajanje se vrsi preko agregata ili suncevih kolektora.

(13) GSM antenski stupovi moraju se postavljati tako da svojim poloZzajem ne ugrozavaju
vizure, poglavito u odnosu na zasti¢ene cjeline. Isto tako se odreduje da jedan stup treba
koristiti veci broj korisnika.

(14) Sustav elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture prikazan je kartografskom prikazu
2.4. Posta i telekomunikacije, l1zvod iz Prostornog plana Splitsko-dalmatinske Zupanije u
mijerilu 1:100 000.
Clanak 23.

Enerqgetski sustav (opskrba elektricnom energijom)

(1) Postojeéi sustav opskrbe elektricnom energijom podru&ja opcéine Lovre¢ (prikazan u
kartografskom prikazu br. 2.2. Energetski sustavi, lzvod iz Prostornog plana Splitsko-
dalmatinske Zupanije u mjerilu 1:100 000), ¢ine: prijenosni sustavi 10 kV, trafostanice 10/0.4
kV te niskonaponska mreza za opskrbu krajnjih potrosaca. Postojeci vodovi su izvedeni kao
nadzemni.

(2) Odreduje se rekonstrukcija postojeceg sustava opskrbe elektricnom energijom te
osiguranje rezervnog napajanja svih trafostanica.

(3) Prosirenje postoje¢e mreze, radi opskrbe elektricnom energijom, predvida se na
neizgradene dijelove gradevinskih podru€ja naselja, njihovih izdvojenih dijelova te
gospodarskih, ugostiteljsko-turistiCkih i sportsko-rekreacijskin zona kao izdvojene namjene,
odnosno gradevina koje se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja i gradevina iz ¢lanka 33.
ovih odredbi.

(4) Nove koridore trasirati na nacin da se zadovolje tehni¢ko-tehnoloski kriteriji te da se
sprijeCi nepovoljan utjecaj na okolis.
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Zastitni koridori postojecih i planiranih nadzemnih dalekovoda propisani su ¢lankom 162.
Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije.

(6) Odreduje se lociranje novih trafostanica u proSirenju sustava, pogotovo u zonama
izdvojene namjene. Trafostanice se lociraju na vlastitim gradevinskim parcelama do koje mora
biti osiguran kolni pristup. Polozaj trafostanice treba odrediti najoptimalnije u odnosu na
konzum.

(7) VeliCina gradevinske parcele se odreduje prema veli€ini trafostanice uz osiguranje
udaljenosti gradevine od granice parcele najmanje 1 m. Trafostanica oblikovho mora biti
rijeSena u skladu s uvjetima za ostale gradevine kako bi se $to bolje uklopila u ambijent.

(8) Ukoliko trafostanica nije «gradskog tipa», obvezno je ogradivanje gradevinske
parcele radi sprieCavanja kontakta s trafostanicom, ogradom visine do 2.5 m. Ograda ne smije
biti od bodljikave Zice.

(9) Unutar naselja se odreduje izvedba podzemnih elektroenergetskih instalacija.
(10) Vodenje vodova mora biti kroz javno-prometnu povrsinu suprotno od tk instalacija.

(11) Planom se odreduje postupno ukidanje dalekovoda 10 kV, odnosno njihova
zamjena podzemnim vodovima — kabeli 10(20) kV koji se polazu prema odredbi prethodne
tocCke.

(12) Odreduje se racionalno Kkoristenje energije koriStenjem dopunskih izvora,
prvenstveno sunceve energije. Zbog toga se dopusta na svim gradevinama osim u
pojedinacnih zasti¢enih gradevina ili graditeljskih cjelina, ugradnja suncanih kolektora.
Kolektori mogu zauzeti najvise 1/3 krovne plohe.

(13) Na sve vec¢ ucrtane, kao i nove povrsine gradevinskih podrucja naselja primjenjuju
se odredbe koje se odnose na zastitni koridor (pojas) postojecih i planiranih dalekovoda u
skladu sa odredbama Prostornog plana Splitsko — dalmatinske zupanije, Mreznih pravila
prijenosnog sustava (NN 67/17, 128/20) te Pravilnika o tehni¢kim normativima za izgradnju
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivhog napona od 1 do 400 kV (NN 53/91, 24/97).

Elektro-prijenosni sustavi moraju se planirati uvazavajuci uvjete razgrani¢enja prostora prema
obiljezju koristenja i namjeni te se odreduje Sirina zastitnih pojasa:

1. Postojeci dalekovodi:
- dalekovod 2x400 kV — zastitni koridor 80 metara (40 + 40 od osi DV-a),
- dalekovod 400 kV — zastitni koridor 70 metara (36 + 35 od osi DV-a)
- dalekovod 2x220 kV — zastitni koridor 60 metara (30+30 od osi DV-a)
- dalekovod 220 kV — zastitni koridor 50 metara (25+25 od osi DV-a)
- dalekovod 2x110 kV — zastitni koridor 50 metara (25+25 od osi DV-a)
- dalekovod 110 kV — zastitni koridor 40 metara (20420 od osi DV-a)

2. Planirani dalekovodi:
- 2x400 kV — zastitni koridor 100 metara (50-50 od osi DV-a)
- Dalekovod 400 kV — zastitni koridor 80 metara (40+40 od osi DV-a)
- Dalekovod 220 kV — zastitni koridor 60 metara (30+30 od osi DV-a)
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KoriStenje i uredenje prostora unutar koridora postojecih i planiranih dalekovoda treba biti u
skladu s posebnim propisima i uvjetima nadleznih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima. U
zastitnom koridoru (pojasu) dalekovoda moguca je izuzetno rekonstrukcija i gradnja gradevina
uz obveznu suglasnost nadleznih tijela Hrvatske elektroprivrede (elektroprivrednog poduzeca
— operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava).

Obnovljivi izvori energije
Clanak 23a.

(1) Program koritenja energije vjetra odreden je PPSDZ definiranjem povrsina makrolokacija
za vjetroelektrane (VE).

(2) Unutar obuhvata Plana predvidena je lokacija za Vjetroelektrane Marasovo brdo® i Vilinjak
i Kamenjak. PovrSine VE prikazane su na grafiCkom prikazu list br 2.2. Energetski sustavi,
Izvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije, u mjerilu 1:100 000.

(3) Uvijeti i kriteriji za gradnju vjetroelektrane (VE) propisani su prostornim planom Sireg
podrugja (Prostornim planom Spltsko-dalmatinske Zupanije - PPSDZ). Lokacijske dozvole za
izgradnju vjetroelektrana izdaju se temeljem odredbi PPSDZ-a uz zadovoljavanje sljedecih
kriterija:

- povrSine za izgradnju vjetroelektrana odreduju se unutar utvrdenih makrolokacija iz
stavka 2. ovog ¢lanka,

- ovi objekti ne mogu se graditi na podrucjima izvori$ta voda, zasti¢enih dijelova prirode
i krajobraznih vrijednosti,

- sukladno smjernicama Stru¢nog priru¢nika za procjenu utjecaja zahvata na velike
zvijeri, sustav suncanih elektrana planirati na medusobnoj udaljenosti od minimalno 1
km te na istoj udaljenosti od postavljenih vjetroagregata kako bi se u najve¢oj mogucoj
mjeri oCuvali migracijski koridori velikih sisavaca,

- u daljnjim fazama razvoja projekata, smjestaj suncanih elektrana ograniciti izvan
povrSina uredajnih razreda visokih Suma te vrijednih panjaCa, a prostorni polozaj
navedenih uredajnih razreda potrebno je utvrditi koriste¢i podatke programa
gospodarenja Sumama predmetnih gospodarskih jedinica,

- povrSine odrediti na nacin da ne stvaraju konflikte s telekomunikacijskim i
elektroenergetskim prijenosnim sustavima,

- vjetroelektrane se sastoje od viSe vjetroagregata i prostor izmedu vjetroagregata je
slobodan i koristi se u skladu s namjenom prostora,

- povrsine vjetroelektrana ne mogu se ogradivati,

- interni rasplet elektroenergetske mreze u vjetroelektrani mora biti kabliran,

- predmet zahvata u smislu gradenja je izgradnja vjetroagregata pristupnih putova,
kabliranja i TS,

- nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti, te zemljiSte
privesti prijasnjoj namjeni,

- minimalna udaljenost vjetroagregata od autoceste je 400 m zra¢ne udaljenosti,

- udaljenost vjetroagregata od drzavnih, zZupanijskih i lokalnih cesta minimalno 200 m
zraCne udaljenosti,

- udaljenost vjetroagregata od granice naselja i turistickih zona minimalno 500 metara
zraCne udaljenosti i

- ovi objekti grade se u skladu sa ekoloskim kriterijima i mjerama zastite okolisa,

- sukladno moguénostima konfiguracije terena i koncepcije vjetroelektrane, dozvoljava
se u okviru vjetroparka planiranje suncanih elektrana (nakon izgradnje vjetroparka),

- za potrebe izgradnje, montaZe opreme i odrZzavanja vjetroelektrana dozvoljava se
izgradnja prilaznih makadamskih puteva unutar prostora vjetroparkova, a priklju¢ak na
javnu cestu moguc je uz suglasnost nadleznog drustva za upravljanje, gradenje i
odrzavanje pripadne javne ceste i u skladu s vazec¢im propisima.
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(6) Suncane elektrane mogu se graditi na:

- povrSinama koje su ovim Planom odredene kao povrSine izdvojenog gradevinskog
podrucja izvan naselja gospodarske i poslovne namjene (1)

- povrSinama koje su ovim Planom odredene kao poljoprivredno tlo oznake P3, a u
neposrednom su kontaktu s izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja
gospodarskih i poslovnih namjena na kojima se nalaze postoje¢e gospodarske ili
poslovne gradevine, uz uvjet da ista povrSina ne moze biti ve¢a od 50% povrSine te
gospodarske i poslovne zone, a dobivena elektricna energija koristi se za potrebe tih
gradevina,

- povrsine koje se nalaze unutar gradevnih Cestica postojecih infrastrukturnih i vodnih
gradevina uz suglasnost tijela koje upravlja predmetnim infrastrukturnim sustavom i
gradevinom.

(7) Agrosuncane elektrane mogu se graditi na povrSinama koje su ovim Planom odredene
kao poljoprivredne povrSine, a na kojima se uspostavom poljoprivrednih trajnih nasada
upisanih u evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljista (ARKOD) ili na kojima se uz postojeci
prostor obuhvata farme, staklenika ili plastenika postavom agrosuncanih elektrana postizu
ciljevi razvoja poljoprivredne djelatnosti, uz zadrzavanje namjene poljoprivrednog zemljista.
(8) Za gradnju suncanih elektrana i agrosuncanih elektrana primjenjuju se kriteriji utvrdeni
Zakonom kao i slijedeci uvjeti:

- ovi objekti ne mogu se graditi na podrucjima izvoriS§ta voda, zasticenih dijelova prirode,
krajobraznih vrijednosti i zastite kulturne bastine

- veli¢inu i smjestaj povrsina odrediti sukladno analizi zona vizualnog utjecaja,

- povrSine odrediti na nacin da ne stvaraju konflikte s telekomunikacijskim i
elektroenergetskim prijenosnim sustavima,

- interni rasplet elektroenergetske mreze u sun¢anoj elektrani mora biti kabliran,

- predmet zahvata u smislu gradenja je izgradnja sunc¢anih elektrana, pristupnih puteva,
kabliranja i TS,

- nakon isteka roka amortizacije objekti se moraju zamijeniti ili ukloniti, te zemljiste
privesti prijasnjoj namjeni,

- udaljenost sun€ane elektrane od prometnica visoke razine usluznosti (autocesta, cesta
rezervirana za promet motornih vozila) je minimalno 200 metara zracne linije,

- moguce je natkrivanje odmorista uz autocestu postavljanjem suncanih elektrana

- udaljenost sun¢ane elektrane od ostalih prometnica minimalno 100 metara zracne
udaljenosti,

- udaljenost sunCane elektrane od granice naselja i turistickin zona minimalno 500
metara zra¢ne udaljenosti,

- udaljenost od zraéne luke potrebno je odrediti u skladu s medunarodnim propisima, a
minimalno 800 metara izvan uzletno-sletnog koridora

- ovi objekti grade se u skladu sa ekoloSkim kriterijima i mjerama zastite okoliSa,

- za potrebe izgradnje, montaze opreme i odrzavanja sunc¢anih elektrana dozvoljava se
izgradnja prilaznih makadamskih puteva unutar prostora suncanih elektrana, a
priklju¢ak na javnu cestu moguc je uz suglasnost nadleznog drustva za upravljanje,
gradenje i odrZzavanje pripadne javne ceste i u skladu s vaze¢im propisima.

(9) Povezivanje, odnosno priklju€ak planiranih obnovljivih izvora energije na elektro-
energetsku mrezu sastoji se od pripadajuce trafostanice i priklju¢nog dalekovoda/kabela na
postojedi ili planirani dalekovod ili na postojecu ili planiranu trafostanicu. To¢no definiranje
trase prikljuénog dalekovoda/kabela biti ¢e ostvarivo samo po dobivenim pozitivnim uvjetima
od strane ovlastenog elektroprivrednog poduzecal/tvrtke (operator prijenosnog sustava ili
operator distribucijskog sustava), a na osnovi nadleznosti mjesta priklju¢ka (DVc iTS) visokog
ili srednjeg napona i prihvacenog Elaborata mogucnosti priklju¢enja na mrezu. (zahtjevi
HOPS).

(10) Manja postrojenja za pohranu elektri¢ne energije ("Energy Storage") do 10 MW, mogu se
graditi unutar prostora planiranog za razvoj obnovljivih izvora energija (vjetroelektrana i
suncanih elektrana).
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Clanak 24.

Vodnogospodarski sustav (vodoopskrba i odvodnja)

(1) Vodoopskrbni sustav opcine Lovre¢ dio je jedinstvenog vodoopskrbnog sustava
Imotske krajine (podsustav Opacac i podsustav Josip Jovic), prikazan u kartografskom prikazu
br. 2.3 Vodoopskrbni sustavi, izvadak iz PP SDZ u mjerilu 1:100000.

(2) Sva naselja opcine Lovre¢ prikljuéena su na vodovodnu mrezu, osim nekoliko
pojedinacnih izdvojenih dijelova tih naselja. Prostornim planom predvida se proSirenje
vodoopskrbnog sustava i spajanje na cjeloviti sustav Sireg podrucja (susjednih opcina).

(3) Daljnja izgradnja sekundarne mreze (vodovi odgovaraju¢eg presjeka od glavnog
cjevovoda do krajnjih potroSaca), te planiranih vodosprema i crpnih stanica vrsi se unutar svih
naselja opcine Lovrec, za izdvojene dijelove naselja koja mreZzu nemaju, uz obvezu izgradnje
hidrantske mreZe na cijelom podrucju.

(4) Postavljanje svih vodova s pripadajuéim gradevinama ($ahte, vodomjerna okna i dr.)
vrsi se kroz javno-prometne povrsine na dubini od 1.2 m, osim vodova sekundarne mreze koja
dijelom prolazi preko zemljista individualnih vlasnika, ali na istoj dubini. Vodovi se polaZzu uz
trase tk instalacija (suprotno od elektroenergetskih vodova).

(5) U zonama s vlastitim kanalizacijskim sustavima, polaganje vodoopskrbnih vodova
vrSi se suprotno od trasa kanalizacije te iznad kanalizacijskih vodova.

(6) Odreduje se izgradnja nove vodospreme «Lovreé» (kod Olujiéa u naselju Lovre¢)
zapremine 200 m3, i «kMedov Dolac» (iznad Matkovi¢a u naselju Medov Dolac) zapremine 200
m3.

(7) Sve gradevine u sustavu vodoopskrbe locirati na vlastitim gradevinskim parcelama
do kojih mora biti osiguran kolni pristup. Veli€ina gradevinske parcele odreduje se prema
veli€ini gradevine uz osiguranje udaljenosti gradevine od granice parcele najmanje 1 m.

(8) Oblikovno rjeSenje gradevina mora biti sukladno odredbama za oblikovanje ostalih
gradevina, uz obvezu ogradivanje gradevinske parcele ogradom visine do najvise 2.5 m. Nije
dozvoljeno postavljanje ograde od bodljikave Zice.

(9) Postoje¢i mali izvori pitke vode na podrucju Studenaca: Albegovac, Kasin bunar,
Saki¢a bunar, Sevar, Sip i Zvizda) i spremista kiSnice (gustirne, bunari i dr.) dio su lokalnog
vodoopskrbnog sustava za potrebe domacinstva i poljoprivrede djelatnosti, zadrzavaju se uz
potrebno odrzavanje i rekonstrukciju.

(10) Odvodnja otpadnih voda rjeSava se i planira:

- izgradnjom vodonepropusnih sabirnih jama koji od granice gradevinske parcele
moraju biti udaljeni najmanje 3,0 m,

- izgradnjom kanalizacijske mreZe i manjih pojedina¢nih uredaja za prociS¢avanje
otpadnih voda centara Lovreca i Studenca,

- izgradnjom kanalizacijske mreze i manjih pojedina¢nih uredaja za procis¢avanje
otpadnih voda za izdvojena gradevinska podrucja naselja gospodarske (12, K1,
K3), ugostiteljsko-turistiCke (T1,T2) i sportsko-rekreacijske namjene (R).

- iznimno se u zonama ugostiteljsko-turistiCke namjene, postojeée ruralne cjeline-
napustena sela koja se prenamjenjuju u eko-etno sela do izgradnje
kanalizacijskog sustava odvodnja i pro€is¢avanje otpadnih voda mogu biti rijeSeni
septickim jamama ili bioloSkim uredajima (Il. stupanj prociS¢enja) manijih
kapaciteta za pojedinaCne objekte ili skupine objekata.

(11) Do realizacije sustava javne odvodnje s uredajem za prociS¢avanje moguca je
realizacija pojedinacnih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame
i odvozom putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za procid¢avanje
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otpadnih voda prije upustanja istih u teren putem upojnih bunara odgovarajuceg kapaciteta na
samoj Cestici, a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih
voda. Svim potroSaCima koji ispustaju otpadne vode kvalitete razlicite od standarda
komunalnih otpadnih voda, propisuje se obveza izrade predtretmana do standarda komunalnih
otpadnih voda.

(12) Zajednicki sustavi za prociScavanja otpadnih voda, unutar gradevinskih podrucja,
se lociraju na vlastitim gradevinskim parcelama, Cija je povrSina odredena veli¢inom uredaja
uz ispunjenje uvjeta najmanje o zemljistu za redovnu upotrebu zgrade. Gradevinska parcela
mora imati kolni pristup te mora biti ogradena ogradom do visine od 2.5 m. Nije dopusteno
ogradivanje bodljikavom Zicom.

(13) U gradevinskom podrudju zajednicki uredaj za procis¢avanje otpadnih voda mora
od prometnica biti udaljen najmanje 10 m, odnosno od susjednih gradevina 15 m, uz obvezu
izvedbe tampona od gustog zelenila (visoko zimzeleno raslinje — stabla i sl.).

(14) Polaganje kanalizacijskih vodova, odgovarajucih profila (prema veli€ini sustava) se
vrSi kroz sredidnji dio prometnica, odnosno nogostupa i na dubini ve¢oj od vodoopskrbnih
vodova. Kanalizacija se izvodi od PHD cijevi.

(15) Sve otpadne vode potrebno je prethodno prodistiti. Odabrani postupak
proc€iS¢avanja mora biti tzv. prirodi blizak postupak (npr. biljni uredaj), ukloplien u okolis.
Proc¢iS¢ene otpadne vode preporu¢a se upustati preko humusnog sloja tla u podzemlje.
Odreduje se obveza ugradnje separatora masnoc¢a za sve gospodarske ili sl. sadrzaje kod
kojih se u otpadnim vodama pojavljuju ulja i masti

(16) Dio podrucja opcine Lovre¢ (zapadni dio naselja Lovrec i sjeveroisto¢ni dio naselja
Studenci) nalazi se unutar Ill. zone sanitarne zastite, kod utvrdivanja uvjeta koriStenja prostora
i gradenja objekata obavezno je postivanje svih ogranienja i zabrana za zone sanitarne
zastite izvorista utvrdenih vazeéim Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne
zastite.

(17) Za sve postojece i planirane zahvate (i djelatnosti) unutar zona sanitarne zastite
izvoridta za pice koji su ograniceni ili zabranjeni temeljem vazeceg Pravilnika o uvjetima za
utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoriSta moraju se primijeniti odredbe istog odnosno svih
budu¢ih zakonskih i podzakonskih akata te Odluka vezanih za vodozastitne zone.
Potencijalne lokacije takvih zahvata prikazane u ovom Planu nisu konac¢ne i dozvoljene ukoliko
ne udovoljavaju gore navedenom uvjetu.

7. Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno povijesnih cjelina

Clanak 25.

Planom su utvrdene mjere zastite prostora, odnosno mjere zastite:
- krajobraznih vrijednosti,
- prirodnih vrijednosti,
- kulturno povijesnih dobara.

Clanak 26.
Mijere zasStite krajobraznih vrijednosti

(1) Zastita krajobraznih (kulturno-povijesnih i prirodnih) vrijednosti podrazumijeva
ponajprije sljedece:
- oCuvanje i zastitu prirodnoga i kultiviranoga krajolika kao temeljne vrijednosti prostora,
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oCuvanje izvornih tradicijskih sadrzaja i povijesne kultivirane opreme prostora
(terasaste poljoprivredne povrsine i suhozidi),

poticanje i unapredivanje odrzavanja i obnove zapustenih poljodjelskih zemljista,
zadrzavajuéi njihov tradicijski i prirodni ustroj,

zadrzavanje povijesnih trasa putova (starih cesta, pjeSackih staza, poljskih putova i
Sumskih prosjeka),

oCuvanje povijesnih naseobinskih cjelina (seoskih naselja, izdvojenih sklopova i
stoCarskih staja) u njihovu izvornom okruzenju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i
naslijedenom parcelacijom,

oCuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti
krajolika i slikovitih pogleda (vizura),

rekonstrukcija izgubljenih i uniStenih elemenata kulturnog krajolika, uporabe povrsina,
dijelova naselja i karakteristi¢nih djelatnosti vezanih uz nijih,

oCuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadrzaja, tradicijskih djelatnosti,
tradicionalnih poljodjelskih kultura i tradicionalnog na¢ina obrade zemlje,
zadrzavanje i oCuvanje prepoznatljivih toponima, naziva sela, dijelova zemljiSta-
predjela, Suma, livadnih povrSina itd. od kojih neki imaju simboli€na i povijesna
znacenja.

(2) U svrhu zastite krajobraznih vrijednosti odreduje se zabrana svih aktivnosti u
prostoru kojima bi se na bilo koji nacin utjecalo na o€uvanje i zastitu prirodnog te kultiviranog
krajolika, kao temeljne vrijednosti prostora u zajedni¢kom djelovanju nadleznih tijela drzavne

uprave i

lokalne samouprave.

Clanak 27.

Mijere zastite prirodnih vrijednosti

(1) Odreduju se mjere zastite i ouvanja prirodnih vrijednosti, i to:

- oCuvanje prirodnih vrijednosti prostora posebno staniSta ugroZenih biljnih i
zivotinjskih vrsta,

- oCuvanje rijetkih, ugrozenih, autohtonih populacija biljnih i Zivotinjskih vrsta i
podvrsta zabrana svih aktivnosti u prostoru kojima bi se na bilo koji nacin utjecalo
na oCuvanije i zastitu prirode koja ¢ini temeljnu vrijednost prostora,

- kroz daljnju gradnju i uredivanje prostora maksimalno zadrzati prirodne strukture,
odnosno provoditi hithu sanaciju narudenih dijelova prirodne strukture,

- kroz razvoj gospodarstva obnoviti zapustene poljoprivredne povrSine uz
zadrzavanije tradicijskog nacina koristenja i parcelacije,

- kontinuirano odrzavati i obnavljati Sumske i poljoprivredne povrsine,

- provoditi zastitu speleoloskih objekata (jame i Spilje) i ne dozvoliti aktivnosti koje
nisu u skladu sa vazecim propisima,

- provoditi mjere zastite u oCuvanju svih istaknutih: geoloskih, geomorfoloskih i
tektonskih mikropodrudja.

(2) Mijere zastite bilinog i zivotinjskog svijeta, na podruju opcine Lovreg,
podrazumijevaju:

zabranu branja biljnih svojti i njihovih dijelova razvrstanih u kategorije ugrozenosti
prema Crvenoj knjizi vaskularne flore Republike Hrvatske, odnosno posebnim
propisima,

zabranu rastjerivanja, hvatanja, drzanja i ubijanja Zivotinjskih svojti razvrstanih u
kategorije ugrozenosti prema Crvenoj knjizi vaskularne faune Republike Hrvatske,
odnosno posebnim propisima,
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mogucnost koristenja biljnih i Zivotinjskih svojti samo za znanstveno-istrazivacke
svrhe uz prethodno pribavljeno dopustenje DrZzavne uprave za za$titu prirode i
okolisa,

zastitu visokovrijedne biljne svojte sukladno postoje¢oj zakonskoj regulativi,
odnosno mogucnost njihovog uklanjanja samo uz suglasnost tijela nadleznog za
zastitu prirode,

maksimalno ouvanje postojeéeg raslinja prilikom gradnje novih gradevina unutar
gradevinskih podrugja.

(3) Radi odrzavanja i zastite Sumskih povrSina, odreduje se:

- izgradnja i uredivanje Sumskih putova (pozarni i sl.),

- CiS¢enje Sumskog zemljista,

- poSumljavanje Sumskih povrSina koje su neiskoristene ili se ne mogu koristiti u
druge svrhe i to isklju€ivo autohtonim biljnim vrstama,

- obnavljanje Sumskih povrsina stradalih u pozarima.

(4) Na podrucju Opcine Lovre¢ ne nalaze se povrsine (podrucja) koje su obuhvacena
Ekoloskom mrezom Republike Hrvatske.

Kulturno-

povijesna bastina

Clanak 28.

Mi it Lot N

(1) Kulturna dobra podlijezu pravima i obvezama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih
dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13,
152/14 ,98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21, 114/22) bez obzira na njihov trenutni pravni
status zastite.

Pravni status zastite kulturnih dobara obuhvacen je slijedec¢im kategorijama:

Trajno zastiéena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH -
nepokretna, oznaka Z

Preventivho zasti¢ena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH -
nepokretna, oznaka P

Evidentirana kulturna dobra, uglavnhom lokalne vrijednosti, koja se S§tite kroz
provedbene odredbe PPU Opcine Lovreé sa propisanim mjerama zastite, oznaka
E

Napomena: Evidentirana kulturna dobra su kulturna dobra od lokalne vrijednosti, koja se Stite
kroz provedbene odredbe PPU Opcéine Lovre¢ sa propisanim mjerama zastite koja vrijede i za
zasti¢ena kulturna dobra. Popis i opis svih kulturnih dobara, ukljuujuci i ona evidentirana,
nalazi se u sklopu Konzervatorskog elaborata o kulturnim dobrima na podrucju obuhvata PPU
Opcine Lovrec¢ iz 2005. godine koji je implementiran u PPU Opcéine Lovre¢ 2007. godine.

Nepokretna kulturna dobra na podrucju opcine Lovre¢ sistematizirana su prema vrstama, a
svaka vrsta ima svoj sustav mjera zastite kulturnog dobra. Osnovna podjela je sljedeca:

e povijesna naselja ruralnog karaktera (ruralne cjeline)

e sakralne i civilne gradevine

o fortifikacijske gradevine

e elementi povijesne opreme prostora (bunari, lokve)

e memorijalne gradevine
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e etno gradevine

e arheoloSka nalaziSta, lokaliteti i zone

e kultivirani i kulturni krajolik

(2) Popis nepokretnih zasti¢enih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH

na podrucju Opc¢ine Lovre¢:

Oznaka dobra Mijesto Naziv Vrsta kult. dobra  Pravni status
Z-7355 Dobrince Prapovijesne gomile Arheologija Zasticeno
Mocatorine - Turski doci kulturno dobro
Groblje sa steécima Arheologija Zasticeno
- Glavica - kapela Gospe od kulturno dobro
Z-7347 Dobrince Zdravija
Z-6367 Dobrince Srednjovjekovno groblje u | Arheologija Zasti¢eno
Gornjim Grani¢ima kulturno dobro
Z-7346 Lovrec Bliznice - pet bunara i Komunalna/urbana | Zasti¢eno
lokva oprema kulturno dobro
Z-7148 Lovre¢ Arheoloska zona Arheologija Zasti¢eno
Bosnjakova gradina kulturno dobro
Z-7103 Lovre¢ Spomen — kosturnica Memorijalna Zasti¢eno
gradevina kulturno dobro
Z-7102 Lovrec Kuca spaljenih Memorijalna Zasticeno
gradevina kulturno dobro
Z-6941 Lovrec Pusina kula Arheologija Zasticeno
kulturno dobro
Z-6900 LovreC Arheolosko nalaziste Arheologija Zasticeno
Nikoli¢a gradina kulturno dobro
Z-6336 Lovre¢ Crkva sv. Duha Sakralna Zasti¢eno
gradevina kulturno dobro
Z-3013 Lovre¢ Arheolosko nalaziste Arheologija Zasti¢eno
"Mramori" (Kamenjak) kulturno dobro
Z-7403 Medovdolac Bunari Br§¢anovica Komunalna/urbana | Zasti¢eno
oprema kulturno dobro
Z-7682 Medovdolac- Arheolo8ko nalaziste Kopnena Zasticeno
Opanci Trstevnice arheoloSka kulturno dobro
zona/nalaziste
Z-7402 Medovdolac Raosov bunar Komunalna/urbana | Zasti¢eno
oprema kulturno dobro
Z-6891 Medovdolac Arheolo8ko nalaziste Grad | Arheologija Zasti¢eno
(Ivanova kula) kulturno dobro
Z-7334 Opanci PridiviS¢e - Cetiri bunara i Komunalna/urbana | Zasti¢eno

lokva

oprema

kulturno dobro
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Z- 6943 Studenci Gradina Jova Arheologija Zasticeno
kulturno dobro

Z- 5711 Studenci Srednjovjekovno groblje u | Arheologija Zasticeno
Saki¢ima kulturno dobro

Z- 5680 Studenci Arheolosko nalaziste Arheologija Zasti¢eno
Zvizda kulturno dobro

Z- 4769 Studenci ArheoloSko nalaziste Mala | Arheologija Zasticeno
gradina kulturno dobro

(43) Unutar obuhvata Plana nalaze se mnogi kulturno-povijesni spomenici (kulturna
dobra) starije i mlade proSlosti kao Sto su: ruralne cjeline, fortifikacije, sakralne gradevine,
kultivirani krajolik, memorijalne gradevine, etno gradevine arheoloSke zone i arheoloSki
lokaliteti.

(24) Ruralne cjeline

- Lovre¢ — srediSte varoSice uz cestu,
- Lovre¢ — zaseok Mustapici,

- Opanci — zaseok Oluijiéi

- Lovre¢ — zaseok Mrnjavci

- Lovre¢ — zaseok Sekelezi

- Medov Dolac — zaseok Raosi.

(35) Fortifikacije

- Zaseok Kasum-Oluji¢ (Opanci) — turska kula,
- Zaseok Potkula-Bili¢ (Studenci) — kuca kula,
- Zaseok Alibegovac (Studenci) — kuca kula.

(46) Sakralne gradevine
Lovre¢ — stara Zupna crkva sv. Duha i groblje,
- Lovre¢ — nova zupna crkva Duha Svetoga,
- Lovre¢ — kapela Zalosne Gospe,
- Lovre¢ — kapela Gospe od Karmela,
- Lovre¢ — kapela Gospe Sinjske,
- Opanci — crkva sv. Ante
- Medov Dolac — Zupska crkva sv. Roka,
- Medov Dolac, zaselak Matkovici — kapela Srca Isusova,
- Studenci — zupna crkva.

(57) Kultivirani krajolik
- Lovre¢-Pridivis¢e — bunari i lokve, }
- Medov Dolac — prostor izmedu zaseoka Scurle i Dzaje.

(68) Memorijalne gradevine
- Lovre¢ — kuéa spaljenih, spomenik NOB-a.

(19) Etno gradevine
Lovre¢ — zaseok Dumanciéi, stambena arhitektura,

- Medov Dolac — bunje ili «kku¢e» Grabarje i BazinuSa kod Matkovica,

- Medov Dolac — sklop kuc¢a iz 18. do 20. stolje¢a u zaseoku Matkovici,

- Medov Dolac — Dobrin¢a-Skenderi, stambeni sklop.

- Medov Dolac — zaseok Raosi, Raosov bunar

- Medov Dolac — bunari Brééanovica, juzno od Cagalja skupina od 4 bunara (Stari,
Sridnji, Zapadni i Veliki bunar)
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(81

(91

Medov Dolac — bunari Orljaca na sjevernim obroncima brda Orljace skupina od 3
bunara (Séurlin, Matkovi¢a, Brstilov bunar).

0) ArheoloSke zone
Arheoloska zona Studenci.

1) Arheoloski lokaliteti

Gradina — Lovre¢

Markuzova ograda — Lovre¢,

Zubova gradina,

Gradina Navaljac,

Gomila — PetriCevi¢a Osoje,

Gradina Glavica,

Nikoli¢a Gradina,

Bekavci — steéci,

Granic¢i — stecci,

Gradina sv. Stipana,

Mala Gradina — Dobrinée,

Balina i Velika gomila — Dobrince,

Gomila — Graniéi,

Gomile, steéci, bunari — Trstenica, Rzine,

Gradina Zagradac - Medov Dolac (zapadni obronci Orljace),
Gradina Ivanova kula — Medov Dolac (sjeverno od Matkovi¢a),
Ganova gomila na PiS¢etu,

Galinovi¢a gomila kod donjih Bekavaca.

(4812) Odreduju se opce mjere zastite kroz:

oCuvanje tradicionalnih naseobinskih cjelina (sela, zaselaka, osamljenih
gospodarstava i dr.) u njihovom izvornom okruzenju, zajedno s povijesnom
gradevnom strukturom i pripadaju¢om parcelacijom,

ozivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloske, arhitektonske i
ambijentalne vrijednosti,

ocCuvanje i obnovu tradicijskog graditeljstva, narocito tradicijskih kuc¢a i gradevina, kao
nositelja povijesnog identiteta prostora,

oCuvanje povijesne slike prostora koju €ine volumeni naselja, njegovi obrisi i zavrSna
obrada gradevina te vrijednosti krajolika kojim je okruzeno,

oCuvanje i njegovanije izvornih i tradicijskih sadrZaja, poljodjelskih kultura i tradicijskog
(ekoloskog) nacgina obrade zemlje,

oCuvanje i zadrZzavanje karakteristicnih toponima, naziva sela, zaselaka, brda i
gomila, od kojih neka imaju simboli¢ka i povijesna znacenja,

oCuvanje prirodnih znacajki kontaktnih podrucja uz povijesne gradevine i sklopove,
kao Sto su Sume i kultivirani krajolik, buduéi da pripadaju integralnoj (prirodnoj i
kulturnoj) bastini.
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(13) Prije pocCetka bilo kakvih zahvata, promjena i intervencija na kulturnim dobrima
(nepokretnom kulturnom dobru, kao i na podru¢ju unutar granica kulturnog dobra), potrebno
je od Konzervatorskog odjela u Imotskom zatraziti potrebne suglasnosti, uvjete i misljenje,
odnosno ishoditi sve potrebne akte za odobrenje bilo kakve intervencije:

- posebne uvjete zastite - u postupku izdavanja lokacijske dozvole, u postupku izdavanja
gradevinske dozvole, za gradenje i radove koji se obavljaju na temelju glavnog projekta,
a za koje nije potrebno ishoditi gradevinsku dozvolu.

- prethodno odobrenje za radove - za gradenje i radove koji se ne obavljaju na temelju
glavnog projekta te za radnje koje se prema posebnom propisu ne smatraju gradenjem.
Nadlezno tijelo ovlasteno je prije izdavanja prethodnog odobrenja prema potrebi utvrditi
posebne uvjete zastite kulturnog dobra.

- potvrdu glavnog projekta — za gradenje i radove koji se obavljaju na temelju glavnog
projekta za koje je prema posebnom propisu potrebno izdati gradevinsku dozvolu.

Sve gradevinske i druge intervencije na kulturnim dobrima podlijezu upravnom postupku, tj.
potrebno je na temelju odgovaraju¢e detaljne planske i projektno-tehni¢ke dokumentacije
(arhitektonski projekt sa troSkovnikom radova, projekt gradevinsko-konstruktivne sanacije,
dokumentacija protupotresnog ojaanja objekta) kojima prethode arhitektonski snimak
postojeceg stanja te po potrebi konzervatorske studije/elaborati, konzervatorsko-restauratorski
i arheoloski istrazni radovi, ishoditi posebne uvjete zastite i prethodno odobrenje za radove od
nadleznog tijela, sve sukladno ¢&l. 60., 61., 61.a, 61.b i 62. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih
dobara.

(14) PROSTORNO PLANSKE MJERE ZASTITE RURALNIH CJELINA

Ruralne cjeline pod utjecajem promjena nacina Zivota i nacina privredivanja, a posebno
zbog iseljavanja stanovnisStva mijenjaju svoja tradicijska obiljezja i svoj prostorni identitet. Ipak,
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na podrucju opcine Lovre¢ zadrzala se izvorna tradicijska struktura naselja koju treba sacuvati,
a ruralne cjeline su temelj kulturnog identiteta prostora opcine Lovrec.

Kod revitalizacije i rekonstrukcije zaselaka prioritet treba dati obnovi postojecih
stambenih i gospodarskih kuc¢a. U obnovi postojecéih kuc¢a treba koristiti tradicionalne materijale
(kamen, drvo) i nacin gradnje, bez uvodenja novih i suvremenih materijala.

Uredivanje svih vanjskih ploha objekata u ruralnim cjelinama mora se temeljiti na
koristenju iskljuCivo lokalnih arhitektonskih izraza i gradevinskih materijala. Nova izgradnja
treba svojim gabaritima biti uskladena sa postoje¢om, uz strogo postivanje tradicijske
pravokutne tlocrtne dispozicije, katnosti (prizemnice, katnice), izgleda krovista (dvostre$no) te
uz upotrebu tradicijskih detalja (kameni pragovi oko otvora, kameni solari, drveni zatvori) i
koriStenje autohtonih materijala. U slu€aju povecanja graditeljskog podruc¢ja potrebno je
oCuvati izvornu povijesnu matricu naselja zadrzavanjem zelene cezure izmedu pojedinih
komSiluka i postivanjem tradicijskog polozaja kuca, bez Sirenja gradevinskog podrucja prema
plodnim poljima, te bez povezivanja gradevinskih podrucja duz cesta i prilaznih puteva koji od
glavne ceste vode u zaseoke.

Prosirenje gradevinskih podrucja postojecih naselja, potrebno je planirati na nacin kojim
bi se zadrzala homogenost slike povijesnog naselja, kvalitetna ekspozicija, §to u vedcini
sluCajeva znaci da je neprihvatljivo Sirenje gradevinskih podru¢ja u smjeru prilaznih cesta s
kojih se doZivljavaju kvalitetne vizure na povijesnu jezgru naselja. U planiranju Sirenja
gradevinskih podru€ja naselja, njihovom dimenzioniranju i prostornom smjestaju, treba
nastojati oCuvati njihov karakter, s obzirom na tip (zbijeni zaselak, ili longitudinalni niz), i
karakter naselja (selo sa srediSnjim funkcijama, zaselak). Jednako je vazno Cuvanje
kvalitetnog pejzaznog okruzenja, poljodjelskih povrsina, Suma i sl., jer cjelovitu sliku naselja,
osim njegove gradevne strukture Cini i pripadajuce pejzazno okruzenje.

Za pojedine manije ruralne cjeline potrebno je izraditi prostorne planove nizeg reda koji
trebaju imati konzervatorske podloge, odnosno osigurano konzervatorsko elaboriranje cjeline
ili pojedinacnih dijelova u slu¢aju da za pojedine zahvate u prostoru lokalna uprava ocjeni
nepotrebnim izraditi prostorni plan.

Za vrijedne ruralne cjeline preporuca se izraditi Konzervatorsko-krajobraznu studiju koja
Ce analizirati i vrednovati sve graditeljske i prostorne vrijednosti, te dati detaljnu valorizaciju
pojedinih cjelina i mogucnost intervencije u njima. Takoder se preporuCa izrada studije
revitalizacije vrijedne ruralne cjeline: analiza mogucnosti Sirenja naselja, smjernice za
arhitektonsko oblikovanje, uredivanje javnog prostora, uredivanje rubova naselja te uredivanje
i obnovu tradicionalnih agrikulturnih krajobraznih uzoraka u okruzenju naselja koji s naseljem
Cine nedjeljivu krajobraznu cjelinu.

Prije pocCetka bilo kakvih planiranin zahvata i intervencija, potrebno je od
Konzervatorskog odjela u Imotskom ishoditi misljenje i suglasnost tj. sve potrebne akte za
odobrenje bilo kakve intervencije i zahvate: posebne uvjete zastite kulturnog dobra te
prethodno odobrenje za radove i potvrdu glavnog projekta, ovisno o vrsti i obimu zahvata.

(15) PROSTORNO PLANSKE MJERE ZASTITE SAKRALNIH | CIVILNIH GRABEVINA:

- uspostavljanje zone ,zaStite ekspozicije“ (za povijesne gradevine u zoni naselja
vrednovanog kao kulturno dobro te za crkve s vertikalnim tornjem ili preslicom i sl.)
na prostoru oko pojedina¢nog kulturnog dobra u svrhu zadrzavanje gradevina u okviru
njihovog autenti¢nog okruzenja, sprje€avanja nove izgradnje u njihovoj neposrednoj
blizini, posebno onih s predimenzioniranim gabaritima, neprimjerenim materijalima i
oblikovnim rjeSenjima,
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- za svaku pojedinaénu povijesnu gradevinu kod koje su utvrdena svojstva kulturnog
dobra kao najmanja granica zastite utvrduje se pripadna parcela ili, ako je to posebno
istaknuto, njen povijesno vrijedni dio,

- kako bi se zastitili od daljnjeg propadanja i degradiranja arhitektonskih i stilskih
vrijednosti te ukljucili u suvremeni Zivot predvidaju se opce intervencije: konzervacija,
restauracija, gradevinska sanacija i rekonstrukcija,

- oko pojedinacnih zasti¢enih ili evidentiranih kulturno povijesnih vrijednosti ne
dozvoljava se nova izgradnja,

- sakralni i civilni kompleksi mogu mijenjati namjenu samo na temelju izvrSene

konzervacije,

- Prije pocCetka bilo kakvih planiranih zahvata i intervencija, potrebno je od
Konzervatorskog odjela u Imotskom ishoditi misljenje i suglasnost tj. sve potrebne
akte za odobrenje bilo kakve intervencije i zahvate: posebne uvjete zastite kulturnog
dobra te prethodno odobrenje za radove i potvrdu glavnog projekta, ovisno o vrsti i
obimu zahvata.

(16) Odreduj I . stite fortifikaciia_ito:
(16) PROSTORNO PLANSKE MJERE ZASTITE FORTIFIKACIJSKIH GRADEVINA

- fortifikacije se moraju Cuvati i odrzavati u naslijedenom obliku,

- na fortifikacijama nisu dozvoljene nikakve intervencije kojima se mijenja svojstvo
kulturnog dobra,

- pojedinacni dijelovi fortifikacija mogu se, u izuzetnim slu¢ajevima, rekonstruirati po
nacelu anastiloze ili tipoloSke rekonstrukcije (ako se temeljem istraznih radnji utvrde
potrebni elementi),

- dijelovi fortifikacija ili fortifikacijskih gradevina mogu se privesti namjeni (metoda
revitalizacije) temeljem navedenih metoda rekonstrukcije, ali na nacin da se novom
namjenom ne utje€e na svojstvo kulturnog dobra, odnosno da se ne ostecuju izvorni
dijelovi konstrukcije,

- projekti uredenja moraju imati konzervatorski elaborat, a arhitektonski projekti
konzervatorsku suglasnost.

- Prije pocCetka bilo kakvih planiranin zahvata i intervencija, potrebno je od
Konzervatorskog odjela u Imotskom ishoditi miSljenje i suglasnost tj. sve potrebne
akte za odobrenje bilo kakve intervencije i zahvate: posebne uvjete zastite kulturnog
dobra te prethodno odobrenje za radove i potvrdu glavnog projekta, ovisno o vrsti i
obimu zahvata.
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(17) PROSTORNO PLANSKE MJERE ZASTITE POVIJESNIH MEMORIJALNIH
PODRUCJA

- vrijedne ambijentalne cjeline groblja, okruzene kamenim zidovima s oCuvanim starim
nadgrobnim spomenicima klesanim u kamenu te zelenilom treba odrzavati i Cuvati u
okviru prostorne organizacije i kamene plastike nadgrobnih ploca,

- Sirenje groblja rieSavati u zonama manje ekspozicije groblja uz oCuvanje intaktnosti
postojeceg.

- sve zahvate koji se odnose na obnovu i rekonstrukciju postojeée strukture groblja
rieSavati uz ishodenje struénog misljenja, posebnih uvjeta i prethodnog odobrenja od
Uprave za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Imotskom.

(18) PROSTORNO PLANSKE MJERE ZASTITE ELEMENATA KOMUNALNE POVIJESNE
OPREME PROSTORA

Prostor opcine LovreC karakterizira izostanak voda tekucica, tako da je Zivljenje na ovom
prostoru stolje¢ima bilo obiljezeno i borbom za vodu, koja se prikupljala u bunarima —
Catrnjama koje su se gradile u sklopu pojedinih domacinstava, kao i u otvorenim bunarima i
lokvama koji su pripadali ¢itavom zaseoku. Mnogi su od tih bunara i danas u upotrebi te ih je
potrebno odrzavati, Cuvati i obnavljati iskljuCivo tradicijskim materijalima (bez upotrebe
suvremenih materijala i tehnika) uz suglasnost i u suradnji s nadleznim Konzervatorskim
odjelom.

Prije pocetka bilo kakvih planiranih zahvata i intervencija, potrebno je od Konzervatorskog
odjela u Imotskom ishoditi misljenje i suglasnost tj. sve potrebne akte za odobrenje bilo kakve
intervencije i zahvate: posebne uvjete zastite kulturnog dobra te prethodno odobrenje za
radove.

(19) PROSTORNO PLANSKE MJERE ZASTITE ARHEOLOSKIH ZONA, LOKALITETA |
NALAZISTA

Arheoloski lokaliteti, zone i nalazista koji su registrirani kao kulturno dobro ili potencijalni,
predstavljaju vazan element kulturne bastine, zna€ajan za povijesni i kulturni identitet prostora,
a samo ih je vrlo malen broj istrazen, dokumentiran i prezentiran. Upravo zbog stupnja
neistraZenosti svrstavaju se u grupu ugrozenih i najmanje zasti¢enih kulturnih dobara.
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Arheoloska nalazista, lokalitete i zone utvrdene Planom potrebno je detaljno istraziti, te
planskim dokumentima nizeg reda utvrditi naCin njihovog koriStenja. Unutar izgradenih
podrucja naselja preporuca se detaljno istrazivanje arheoloskih lokaliteta do sterilnog sloja te
¢e se, sukladno rezultatima valorizacije, odluciti o mogucnostima gradnje. Na izuzetno vaznim
arheolo$kim lokalitetima gradnja nece biti moguca.

Zastita arheoloSke bastine regulirana je odredbama Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih
dobara (NN 69/99 i 62/20) u ¢lancima 45. - 50.

Na podrucju arheolo$kog lokaliteta, nalazista ili zone i u njegovoj neposrednoj blizini, potrebno
je prije svih zahvata, intervencija i radova, od nadleznog Konzervatorskog odjela u Imotskom
ishoditi sve potrebne zakonom propisane suglasnosti i akte prema ¢lancima 60., 61., 61.a,
61.b i 62. Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 152/14, 62/20, 117/21): posebne
uvjete zastite i prethodno odobrenje za radove.

Na podrucju arheoloskog lokaliteta, nalaziSta ili zone u kojem se predvida izgradnja objekata
bilo kakve vrste, obvezuje se nositelj zahvata (investitor) da tijekom izrade istraznih radova
osigura arheolosSko istrazivanje i sondiranje terena, rezultat kojeg mora biti detaljno
pozicioniranje arheoloskih nalaza u prostoru i njihova valorizacija. Ovisno o rezultatima
istraZivanja, nadlezno tijelo odlu€iti ¢e da li je gradnja moguc¢a, odnosno ako je gradnja
moguca, u kojem obliku i pod kakvim uvjetima. ArheoloSka istrazivanje se provode na temelju
rieSenja nadleznog Konzervatorskog odjela, a troSkove navedenih istrazivanja snosi investitor.

Sukladno ¢lanku 45. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, ako se pri izvodenju
gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod povrsine tla naide
na arheolo$ko nalaziste ili nalaze, izvoda¢ radova duzan je prekinuti radove i 0 nalazu bez
odgadanja obavijestiti nadleZno tijelo za zastitu kulturnih dobara, koje ¢e poduzeti mjere
osiguranja i zastite nalaza ili nalazista, a koje moze donijeti i rjieSenje o privremenoj obustavi
radova te daljnjem postupaniju sukladno ¢lanku 46. ranije spomenutog Zakona.

(20) PLANSKE MJERE ZASTITE ZONA KULTIVIRANOG KRAJOLIKA

Bez obzira radi li se o kultiviranom, kulturnom, prirodnom ili prirodno-kulturnom krajoliku, u
prostorno - planskoj dokumentaciji potrebno je oCuvati krajolik od izgradnje u najve¢oj mogucoj
mijeri, a noviju izgradnju planirati tipolo$ki i oblikovno prilagodenu postojecoj strukturi naselja
stvaranjem novih manjih aglomeracija zelenim cezurama odvojenih od postojecih zaseoka ili
iznimno u cjelinama koje nisu posebno zasti¢ene interpolacijama u postojecu strukturu.

U prostornom planiranju u zonama tradicijskog suhozidnog krajolika potrebno je zadrzati
poljoprivrednu/sto€arsku namjenu, postojecu parcelaciju obiljezenu suhozidnim medama i
sprijeciti preparcelaciju spajanjem Cestica zemlje kako bi se onemogucila izgradnja. Treba
poticati i stimulirati obnovu zapustenih terasiranih, suhozidnih krajolika s vinogradima i
maslinicima kao nematerijalne bastine i pejzazne slike; ocCuvati suhozidne terase
karakteristicne geometrije; unutar terasiranih krajolika ne dozvoljava se ruSenje suhozida i
formiranje novih vinograda/maslinika u velikim povrS§inama bez kamenih suhozida. Poljske
putove treba odrzavati i sprijeciti njihovo proSirivanje ruSenjem suhozida kojima su omedeni.

Za sve kulturne i kultivirane krajolike prilikom izrade prostorno planske dokumentacije
preporuca se kao podlogu izraditi konzervatorsko-krajobraznu studiju, koja osim tipoloske
klasifikacije ukljuCuje analizu i ocjenu kulturno-povijesnih vrijednosti krajolika, daje detaljnu
valorizaciju pojedinih cjelina i moguénost intervencije u njima kroz posebne odredbe unutar
prostornih planova uredenja.

Prije poCetka bilo kakvih planiranih zahvata i intervencija unutar zona kultiviranog/kulturnog
krajolika, potrebno je od Konzervatorskog odjela u Imotskom ishoditi miSljenje i suglasnost tj.
sve potrebne akte za odobrenje bilo kakve intervencije: posebne uvjete zastite kulturnog dobra
te prethodno odobrenje za radove.
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(21

ZASTITE ETNO ZONA

St —to-—PROSTORNO PLANSKE MJERE

etno zone se ureduju stvaranjem mreZe naselja u kojima se planskim pristupom
revitaliziraju lokalne tradicije,

kroz djelovanje ustanova, zaklada ili fundacija promovirati elemente duhovnosti u
kulturnom stvaralastvu stanovnika etno zona,

razvoj gospodarskih djelatnosti vezati za radne obi¢aje stanovnika (poljoprivredna
proizvodnja, obrt, turizam na seljackim domacdinstvima),

usmjeravanje izgradnje gradevina unutar podrucja tradicionalne izgradnje ruralnih
naselja,

obvezna je izrada detaljnije konzervatorske dokumentacije kojom ¢e se odrediti-
inventarizirati, posebno vrijedni prostori i gradevine koji se &tite kao pojedinacna
nepokretna kulturna dobra.

(22) Prije pocCetka bilo kakvih planiranih zahvata i intervencija na pojedinaénom
nepokretnom kulturnom dobru, objektima unutar kulturno-povijesne cjeline, kao i na podrucju
prostornih meda kulturnog dobra, oznacenih na kartografskom prikazu i u popisu kulturnih
dobara, potrebno je od Konzervatorskog odjela u Imotskom ishoditi miSljenje i suglasnost t;.
sve potrebne akte za odobrenje bilo kakve intervencije, a sve sukladno Cl. 60.,61.,61.a,61.b
i 62. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara:

- posebne uvjete zastite - u postupku izdavanja lokacijske dozvole, u postupku izdavanja

gradevinske dozvole, za gradenje i radove koji se obavljaju na temelju glavnog projekta,
a za koje nije potrebno ishoditi gradevinsku dozvolu.

- prethodno odobrenje za radove - za gradenje i radove koji se ne obavljaju na temelju
glavnog projekta te za radnje koje se prema posebnom propisu ne smatraju gradenjem.
Nadlezno tijelo ovlasteno je prije izdavanja prethodnog odobrenja prema potrebi utvrditi
posebne uvjete zastite kulturnog dobra.
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- potvrdu glavnog projekta — za gradenje i radove koji se obavljaju na temelju glavnog
projekta za koje je prema posebnom propisu potrebno izdati gradevinsku dozvolu.

Navedeni akti izdaju se temeljem priloZene odgovarajuce detaljne planske i projektno-tehnicke
dokumentacije (arhitektonski projekt sa troSkovnikom radova, projekt gradevinsko-
konstruktivne sanacije) kojima prethode arhitektonski snimak postoje¢eg stanja te po potrebi
konzervatorske studije/elaborati, konzervatorsko-restauratorski i arheoloSki istrazni radovi.

Sve zahvate na pojedina¢nim nepokretnim zasti¢enim kulturnim dobrima (dokumentiranje i
projektiranje) mogu izvoditi iskljuCivo projektanti koji za to imaju dopustenje Ministarstva
kulture za obavljanje poslova na zastiti i oCuvanju kulturnih dobara, a radove treba izvesti pod
struénim nadzorom Konzervatorskog odjela u Imotskom.

8. Mjere sprje¢avanja nepovoljnog utjecaja na okolis i zbrinjavanje otpada

Clanak 29.

(1) Mjere spre€avanja nepovoljnog utjecaja na okoli§ obuhvacaju skup aktivnosti
usmjerenih na zaStitu zraka, zaStitu od buke, zastitu tla, zaStitu voda, zastitu biljnog i
zivotinjskog svijeta te zastitu od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti.

Mijere zaStite zraka

(2) Mjere zastite zraka, na podrucju opcine Lovre¢, podrazumijevaju:

- smanjenje svih Stetnih emisija te postizanje kakvoée zraka sukladno preporucenim
vrijednostima kakvoce zraka (PV), odnosno grani¢nim vrijednostima kakvocée zraka
(GV),

- ukljuCivanje opc¢ine u mrezu postaja za pracenje kakvoce zraka (posebno obuhvatiti
mjerenja na drzavnoj cesti D-60 i 39),

- izradu dokumenata zastite i poboljSanja kakvoce zraka,

- zabranu proizvodnje tvari koje oste¢uju ozonski omotac,

- redovito praéenje emisija, vodenje registra izvora emisija s podacima o smjestaju,
kapacitetu te vrsti i koliCini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija na
opc¢inskoj i zupanijskoj razini,

- vodenje ocevidnika u skladu s propisima od strane potencijalnih oneciS¢ivaca
zraka, kuénih loziSta i malih kotlovnica uz dostavu podataka nadleznoj opcinskoj
sluzbi radi uno$enja u Katastar emisija u okolis.

Mijere zaStite tla

(3) Mjere zastite tla, na podrucju op¢ine Lovre¢, podrazumijevaju:

- sustavno mjerenje oneciS¢enja tla (monitoring) na temelju postojeée zakonske
regulative, u okviru pracenja stanja okolisa,

- maksimalno smanjenje emisija oneciS¢ujucih tvari u tlo na nacin da svi izvori emisija
djeluju sukladno standardima zastite okolisa,

- maksimalno smanjenje unosa pesticida u tlo,

- poSumljavanje opozarenih povrsina radi smanjenja negativnih efekata erozije,

- izgradnju gradevinskih sadrzaj i cjelina na nacCin koji osigurava Sto manje
nepovratnog gubitka tla,

- oCuvanje postojecih vegetacijskih resursa, poglavito njegovanih Suma-,

- obvezno je vodenje evidencije povrsina, vrijednosti i iskoriStavanja poljoprivrednog
zemljiste radi utvrdivanja politike racionalnog iskoriStavanja sukladno Zakonu o
poljopriviednom zemljistu te unapredenju gospodarstva i zivota na podrucju opéine.
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Mijere zaStite od Stetnog djelovanja voda

(4) Mjere zastite voda, na podrucju opcine Lovre¢, podrazumijevaju:

zabranu gradnje proizvodnih pogona koji koriste ili ispustaju opasne tvari,

zabranu deponiranja (skladistenja) opasnih tvari,

sve postojece i planirane gradevine moraju imati rijeSenu odvodnju otpadnih tvari i
voda nepropusnom kanalizacijom ili visoki stupanj pro€iS¢avanja istih prije upustanja
u teren,

unutar prometnog sustava predvidati rjeSenja radi zaStite od onecdiScenja s
prometnica,

zabranu gradnje uz postojeca izvorista,

provodenje zastite voda prema Drzavnom planu za zastitu voda,

zastita od Stetnog djelovanja povremenih buji¢nih vodotokova i oborinskih odvodnih
kanala, kada moze dod¢i do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemiljista i
drugih sliénih Stetnih pojava, te posredno do ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi i
njihove imovine, te poremecaja u vodnom rezimu, ¢e se provoditi izgradnjom zastitnih
i regulacijskih vodnih gradevina, odnosno tehni¢kim i gospodarskim odrzavanjem
vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih vodnih gradevina koje se provodi
prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama,
u svrhu tehni¢kog odrzavanja, te radova gradenja, uz buji¢ne vodotoke treba osigurati
inundacijski pojas minimalne Sirine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba
Cestice javnhog vodnog dobra. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i
druge radnje kojima se moze onemogucditi izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina,
na bilo koji nacin umanijiti proto€nost korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj
ugrozenosti od Stetnog djelovanja vodotoka. Posebno se inundacijski pojas moze
smanijit do 3,0 m Sirine, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za
svaki objekt posebno,

svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smjestene uz korito vodotoka ili
Cesticu javno vodno dobro duzan je omoguditi nesmetano izvrSavanje radova na
CiScenju i odrzavanju korita vodotoka, i ne smije izgradnjom predmetne gradevine ili
njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanijiti propusnu mo¢ vodotoka, niti
uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti privremeno
odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

na mjestima gdje trasa prometnice poprec¢no prelazi preko bujicnih vodotoka i
odvodnih kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano
propustiti mjerodavne protoke, a poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske
infrastrukture preko korita vodotoka po moguénosti je potrebno izvesti iznad u okviru
konstrukcije mosta ili propusta.

polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektriCni i
telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im objektima
uzduzno unutar korita vodotoka, odnosno Cestice javhog vodnog dobra nije
dopusteno.

Mijere zaStite od buke

(5) Mjere zastite od buke, na podrucju opcine Lovre¢, podrazumijevaju:

sprjeCavanje nastanka buke na nacin da se planira gradnja gradevina, koje mogu
predstavljati izvor buke, na mjestima s kojih nece djelovati na sredinu u kojoj ljudi
rade i borave,

optimalizaciju prometnog utjecaja na okolis,

razdvajanje pjeSackih i glavnih kolnih prometnih tokova unutar naselja,

rieSavanje prometa u mirovanju izgradnjom parkiralidta i garaza,

dislociranje gospodarskih sadrzaja s moguéim izvorima buke izvan naselja ili
naseljenih podrucja, odnosno na propisanu udaljenost od naselja,

regulaciju vremena rada ugostiteljskih sadrZzaja sukladno zakonskoj regulativi,
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- sadnju zastitnih zelenih tampona uz obradive poljoprivredne povrSine u blizini
naselja te uz znacajnije prometnice (drvoredi).

Mijere zaStite od poZara

(6) Mjere zastite od pozara provode se u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim
propisima koji reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski
propisi koriste se priznate metode proracuna i modela. Za zahtjevne gradevine potrebno je
ishoditi posebne uvjete gradenja PU Splitsko-dalmatinske, kojim se utvrduju posebne mjere
zastite od pozara, te na osnovu istih izraditi elaborat zastite od pozara koji ¢e biti podloga za
izradu glavnog projekta. U slu€aju da ¢e se u objektima stavljati u promet, Kkoristiti i skladistiti
zapaljive tekuéine i plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama Zakona o zapaljivim
tekuc¢inama i plinovima.

Pri projektiranju, mjere zastite od pozara u postupku donoSenja dokumenta prostornog
uredenja, narocito se mora voditi raCuna o:

- mogucnosti evakuacije i spasavanja ljudi, Zivotinja i imovine,

- sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozarnom odjeljivanju,

- osiguranju pristupa i operativnih povrSina za vatrogasna vozila,

- osiguranje dostatnih izvora vode za gaSenje, uzimajuc¢i u obzir postoje¢a i nova

naselja, gradevine, postrojenja i prostore te njihova pozarna opterecenja i zauzetost
osobama.

Mijere zastite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji
reguliraju ovu problematiku s posebnom pozornosc¢u na:

- Zakon o zastitu od pozara (NN br. 92/10)
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94,142/03).

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljavati u slu¢aju pozara (NN 29/2013, 87/15.)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN br. 08/06).

- Garaze projektirati prema austrijskim standardu OIB-Smjernice 2.2. Protupozarna
zastita u garazama , natkrivenim parkirnim mjestima i parkirnim etazama, 2011.

- Sprinkler uredaj projektirati shodno njemackim smjernicama VdS ili VdS CEA 4001,
2008.

- Uredske zgrade projektirati prema americ¢kim smjernicama NFPA 101.

- Trgovacke sadrZaje projektirati u skladu s tehni¢kim smjernicama; americkim
smjernicama NFPA 101.

- Sportske dvorane projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101
- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101
- Sustav prikupljanja i proCiS¢avcanja otpadnih voda projektirati prema NFPA 820.

- Sve druge mjere zastite od pozara definirane su vazecéim hrvatskim i preuzetim
propisima koji reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje
hrvatski propisi koriste se priznate metode proracuna i modela rema €l. 25. stavak 3.
Zakona o zastiti od pozara (NN 92/2010.).

Mijere zaStite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

(7) Mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, na podrucju opcine
Lovre¢, podrazumijevaju:
- projektiranje i gradenje svih gradevina i sadrzaja sukladno propisima u pogledu
zastite od pozara,
- osiguravanje pristupa vatrogasne tehnike, odnosno evakuacije, svim gradevinama
i sadrzajima,

55



PROSTORNI PLAN UREDENJA OPCINE LOVREC

osiguravanje potrebnih radnih povrSina za vatrogasnu tehniku uz sve gradevine,
sukladno posebnim propisima,

izgradnju protupozarnih zidova do sliemena dvojnih i zgrada u nizu,

izgradnju odgovarajuce hidrantske mreze na cijelom podrucju opcine,

izgradnju pozarnih putova unutar Suma i Sumskih povrsina,

radi kvalitetne zastite od pozara, na temelju procjene ugrozenosti od pozara,
donijeti plan zastite od poZara uz prethodno pribavljanje odgovaraju¢eg misljenja
nadleznog ministarstva,

osiguravanje odgovarajuce udaljenosti medu gradevinama te njihovo projektiranje
i gradnju, sukladno vazec¢im propisima i normativima, odnosno seizmickim
karakteristikama prostora,

projektiranje i izvedbu konstrukcijskih sustava, kod svih gradevina, koji su otporni i
za najveca rusenja.

Clanak 30.

Zbrinjavanje otpada

(1) Planom se odreduju i osiguravaju; uvjeti i provedba zakonom propisanih mjera za
gospodarenje komunalnim otpadom unutar podru&ja opéine Lovre¢, $to podrazumijeva:

organizirano prikupljanje komunalnog i tehnoloskog otpada,

odvoz i deponiranje na uredenu deponiju do izgradnje centra za gospodarenje
otpadom,

odvoz i deponiranje na uredeno odlagaliste u drugoj opcini/gradu u deponiju do
izgradnje Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom,

sve divlje deponije treba sanirati u skladu s vazeéim propisima i dokumentima iz
podrucja gospodarenja otpadom

organiziranje deponija za gradevinski otpad (iskopani materijal prilikom izgradnje
gradevina),

osiguranje uvjeta za prikupljanje opasnog otpada i nadin kona¢nog zbrinjavanja
izvan podrucja opcine Lovrec.

(2) Konacéno rjeSenje zbrinjavanja otpada (komunalni i tehnoloski) s podrucja opcine
Lovreé, osigurava se izgradnjom Zupanijskog centra za gospodarenje otpadom, koji se planira
izvan podrucja opcine Lovre¢, na podrucju opcine Lecevica. Ovim planom na podrucju opéine
LovreC ne planiraju se pretovarne stanice iz sustava zbrinjavanja otpada, ali se mogu graditi
reciklaZna dvorista unutar gradevinskog podrucja naselja ili unutar zona gospodarske namjene
(K). Za gradnju reciklaznih dvorista primjenjuju se uvjeti gradnje za gospodarske gradevine
prema odredbama ovog Plana, a u skladu s posebnim propisima.

(3) U cilju neposrednog rjeSavanja problema zagadenja okoliSa od nekontroliranog
odlaganja raznovrsnog otpada, predvidaju se slijede¢e mjere:

organizirano prikupljanje i sigurno odlaganje (komunalnog) otpada u skladu sa
standardima i planom gospodarenja otpadom op¢ine,

mogucnosti odvojenog prikupljanja sekundarnih sirovina i biootpada te
organiziranog odvoza do krajnjeg odredista,

smanjenja koli¢ine otpada koji se mora deponirati,

sustavne edukacije i informiranosti lokalne upravne strukture i stanovnistva,
stimuliranja kupovanja ekolos$ki prihvatljivin proizvoda,

saniranja svih «divlja» odlagalista otpada, posebno otpada (gradevinski i dr.) uz
ceste na cijelom podrucju opcine,

iskoristavanja vrijednih osobina otpada, odnosno odvojeno skupljanje, recikliranje,
kompostiranje i dr. sukladno zakonskoj regulativi,

donoSenja planova gospodarenja otpadom uskladenih s drzavnim planom
gospodarenja otpadom,

dostavljanja podataka sukladno propisima,
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- nadzora i pracenja postupanja s otpadom sukladno Pravilniku o uvjetima za
postupanje s otpadom, odnosno Strategiji gospodarenje otpadom RH.

Obveza izrade Urbanisti¢kih planova uredenja (UPU-a)
Clanak 31.

(1) Odreduje se izrada urbanistickih planova uredenja (UPU-a), Cija je granica oznacena
u kartografskom prikazu br. 4. Gradevinska podrucja naselja i izdvojena gradevinska podrucja
izvan naselja, u mjerilu 1:5000, za:
St e.d's"j'l Ho naseljallzenerg I la.
- gospodarske, proizvodne i poslovne zone (12, K1 i K3),
- gospodarske, ugostiteljsko-turisticke zone (T1iT2)

- rekreacijsku zonu (R4).

(3) Do donoSenja urbanisti¢kih planova uredenja za ugostiteljsko-turisticke zone (T1 i
T2) koje se planiraju na podrucjima napustenih naselja i sto€arskih staja, unutar izgradenog
dijela gradevinskog podrucja mozZe se vrsiti rekonstrukcija i zamjena postojecih gradevina u
skladu s planiranom namjenom i odredbama Plana uz suglasnost Konzervatorskog odjela u
Imotskom.
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10. Smjernice i mjerila za rekonstrukciju gradevina

Rekonstrukcija gradevina unutar gradevinskog podrucja

Clanak 32.

(1) Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina unutar gradevinskog podrucja utvrduje se prema
uvjetima ovoga Plana sukladno namjeni prostora.

(2) Postojece gradevine koja se nalaze unutar gradevinskog podrucja, a po svojoj nhamjeni
suprotne su namjeni prostora, mogu se do privodenja konacnoj namjeni prostora rekonstruirati
samo u postojecim visinskim i tlocrtnim gabaritima, obnovom i sanacijom osteéenih i dotrajalih
dijelova gradevine.

(3) Postojecih gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta i svaka gradevina koja je po posebnom Zakonu s njom izjedna¢ena i koje
su upisane u katastarskim elaboratima kao zgrade.

(4) Planom se odreduje zabrana rekonstrukcije gradevina koje svojim postojanjem ili
uporabom ugrozavaju okolis iznad zakonom dopustenih vrijednosti ukoliko se rekonstrukcijom
ne otklanjaju izvori negativnih utjecaja.

(5) Gradevine u zasti¢enim ruralnim cjelinama (i drugim zasti¢enim spomenickim cjelinama)
mogu se rekonstruirati u skladu sa smjernicama za prostorno uredenje ruralnih cjelina iz
poglavlja ,Prostorno planske mjere zastite ruralnih cjelina“ ovog Plana, uz obaveznu
prethodnu suglasnost nadleznog Konzervatorskog odjela.

Rekonstrukcija gradevina izvan gradevinskog podrucja

Clanak 34.

(1) Rekonstrukcijom postojecih infrastrukturnih gradevina i sustava linijske infrastrukture
izvan gradevinskog podrucja; mogu se izmijeSati koridori trasa, povecavati gabariti i kapaciteti
ako nisu suprotne posebnim ograni¢enjima u prostoru (zastiti; prirode, kulture, okolia, voda,
Suma i sl.).

(2) Rekonstrukcija postoje¢ih gradevina (zgrada) izvan gradevinskog podrucja Ccija
namjena nije u skladu s namjenom prostora moguca je samo unutar postojecih tlocrtnih i
visinskih gabarita.

(3) Nije moguca gradnja pomoc¢ne zgrade ili druge gradevine na gradevnoj Cestici
postojece gradevine koja se nalazi izvan gradevinskog podrucja (osim sabirne jame i potpuno
ukopane cisterne za vodu).

(4) Postojeca gradevina je gradevina izgradena na temelju gradevinske dozvole ili drugog
odgovarajuéeg akta i svaka gradevina koja je po posebnom Zakonu s njom izjednacena.
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(5) Rusevine postojecih gradevina (gradevina izgradenih na temelju gradevinske dozvole
ili drugog odgovarajuceg akta i svaka gradevina koja je po posebnom Zakonu s njom
izjednaCena) koje su upisane u katastarskim elaboratima kao zgrade, a u naravi su ruSevine
mogu se rekonstruirati u gabaritu prije njihova uruSavanja koja se mogu neosporno dokazati,
ako nisu suprotne posebnim ograni¢enjima u prostoru (zastiti: prirode, kulture, okolisa, voda,
Suma i sl.). Rekonstrukcijom se ne moze mijenjati namjena gradevine niti se moze
rekonstruirati ruSevina koja nije imala karakter postoje¢e gradevine prema posebnom Zakonu.

(6) Tradicijske gradevine ,bunje“ mogu se obnoviti u tradicijskom nacinu gradnje, iskljucivo
u postojec¢im gabaritima. Nije dopuStena rekonstrukcija ovih gradevina kojima se mijenja oblik
i veliCina te se ne mogu ove gradevine prenamijeniti u drugu namjenu niti prikljuciti na
komunalnu infrastrukturu (voda strija i sl.).
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Obrazlozenje Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Lovreé

1.

POLAZISTA

Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Lovre¢, ,Sluzbeni glasnik Opcine Lovre¢ br.
02/07, 1/15, 2/15 - prociSc¢eni tekst i 3/15.“ (u nastavku teksta: 1zmjene i dopune), $to ih je izradila
tvrtka URBOS doo Split — Biro za prostorno planiranje, urbanizam i zastitu okoliSa uz suradnju
nadleznih sluzbi Opcine Lovrec.

1.1.

Pravna osnova

Pravna osnova za izradu i donoSenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Op¢ine Lovre¢ (u
daljnjem tekstu ,Izmjena i dopuna PPUO) je:

Clanci 86. do 113. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“, broj 153/13. 65/17,
114/18, 39/19, 98/19, 67/23 ),

Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova (,Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 -
ispravak, 163/04 i 135/10),

Pravilnik o op¢inama koje mogu donijeti prostorni plan uredenja opéine smanjenog sadrzaja i
sadrzaju, mijerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana
(,Narodne novine“ broj 135/10),

Odluka o izradi lzmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Lovreé¢ (,Sluzbeni
Glasnik Op¢ine Lovrec®, broj 1/23.)

ostali vazedi propisi iz podrucja prostornog uredenja i posebni propisi.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna PPUG-a je Jedinstveni upravni odjel Opcine Lovreé.

1.2.

Zahtjevi javnopravnih tijela

Javnopravna tijela koja su temeljem posebnih propisa dostavila svoja misljenja su slijedeca:

1.

HRVATSKE SUME, KLASA: ST-14-1155, URBROJ: 15-00-06/03-23-11, Split, 28. kolovoza
2023. god.; navodi se kako se prilikom planiranja svih prostorno-planskih dokumenata treba
voditi raCuna kako bi se zahvatima degradacija Suma (osobito visokih Suma) i Sumskih
zemljiSta svela na minimum te u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o
Sumama ocCuvale Sume kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku koja ima njezinu
osobitu zastitu.

HAKOM, KLASA: 350-05/23-01/279, URBROJ: 376-05-3-23-02, Zagreb 31. srpnja 2023.
Navedeno je kako je potrebno, uz to€an polozZaj i kapacitet postojece, utvrditi i ucrtati trase te
nacin izvodenja za buducu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu, odrediti mjesta
konekcije na postoje¢u elektronicku komunikacijsku infrastrukturnu mrezu, uz postojecu i
planiranu trasu elektroniCke komunikacijske infrastrukture planom omoguéiti postavu
eventualno potrebnih gradevina te novu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu odrediti
ovisno o pokrivenosti podrucja radijskim signalom svih davatelja usluga i buduéim potrebama
prostora.

HRVATSKE VODE, KLASA: 350-02/23-01/0000264, URBROJ: 374-24-1-23-2, od
31.07.2023.; Navedeno je da je potrebno predvidjeti sve zakonom propisane mjere i do sada
prihvaéena rieSenja vezana uz zastitu od Stetnog djelovanja voda i poplava, koristenje voda i
zastitu povrsinskih i podzemnih voda od oneciS¢enja koje moZe izazvati planirano koritenje
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1.3.

prostora. Naglaseno je kako su dijelovi Opc¢ine Lovre¢ smjesteni u zonama sanitarne zastite
izvoriSta Studenci i OpaCac pa u Plan treba unijeti i ograni¢enja u koristenju prostora
propisana vazec¢im Pravilnikom o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvoriSta (NN
66/11147/13).

HOPS, KLASA: 700/23-07/729, URBROJ: 3-200-002-06/JM-23-02, Zagreb od 02.08.2023.,
dostavljeno je ocitovanje o prostorno planskom dokumentu i planiranim aktivnostima
Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.0.0 u odnosu na objekte prijenosne mreze
(dalekovodi i transformatorske stanice napona 110, 220 i 400 kV)

MINISTARSTVO OBRANE, Uprava za materijalne resurse, Sluzba za vojno graditeljstvo i
energetsku ucinkovitost, KLASA: 350-01/23-02/341, URBROJ: 512M3-20201-23-2, Zagreb
od 4. kolovoza 2023.; navedeno je da na podrucju obuhvata Plana nema zona posebne
namjene niti drugih zahtjeva vezano za zastitu interesa obrane koje bi trebalo utvrditi u
postupku izrade.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zastite, KLASA: 245-02/23-
03/7942, URBROJ: 511-01-368-23-2, ukazuje se na izdate posebne uvjete gradenja iz
podruéja zastite od pozara

SDZ, UO za zastitu okolia, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije; KLASA: 351-
02/23-0004/0099, URBROJ: 2181/1-10/14-23-0002; navedeni su zakoni sa kojima je
potrebno uskladiti Odredbe IDPPU, te su date smjernice koje je potrebno uvaziti prilikom
izrade IDPPUO Lovreca

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zastite, KLASA: 350-02/22-
01/185, URBROJ: 511-01-366-23-4, ukazuje se na primjenu Odredbi vazecih propisa i
dokumenata propisanih posebnim zakonom.

MINISTARSTVO KULTURE, Konzervatorski odjel u Imotskom, KLASA: 612-08/23-10/0334,
URBROJ: 532-05-02-18/04-23-02, Imotski od 29. kolovoza 2023.; naveden je tekstualni dio
Plana kojeg je potrebno korigirati.

Razlozi za izradu i donosenje

Osnovu za pokretanje ovog postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Lovre¢,
sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uredenja Opéine Lovreé¢ (,Sluzbeni
Glasnik Op¢ine Lovre¢ broj 01/23.) €ini:

Uskladenje sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije
(»Sluzbeni Glasnik Splitsko — dalmatinske Zupanije“ br. 1/03, 8/04, 5/5, 5/06, 13/07, 9/13,
147/15, 154/21 i 170/21-prociscéeni tekst).

Uskladenje sa Zakonom o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19 i 67/23.), drugim zakonima i posebnim propisima koji su stupili na
shagu u proteklom razdoblju

Preispitivanje Odredbi za provodenje radi ispravke greSaka, nepreciznosti i dvojbenosti

" odredb

Preoblikovanje i promjene gradevinskog podrucja na temelju zahtjeva gradana i drugih tijela
uz uvazavanje kriterija propisanih Zakonom o prostornom uredenju i Prostornim planom
Splitsko — dalmatinske zupanije; odredivanje neuredenih dijelova gradevinskih podrudja i
izgradene dijelove tih podrucja planirane za urbanu preobrazbu u skladu sa Zakonom.

Izmjene i dopune PPUO u odnosu na zahtjeve javnopravnih tijela sukladno ¢&lanku 90.
Zakona o prostornom uredenju.
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2. OBVEZE I|Z PROSTORNOG PLANA SPLITSKO DALMATINSKE
ZUPANIJE

1. ODREDBE ZA PROVEDBU

1.1. Uvjeti razgrani€enja prostora prema obiljezju, koristenju i namjeni
1.1.1. Uvjeti razgrani€enja prostora prema obiljezju

Clanak 3.

(1) Prostorni plan Splitsko-dalmatinske Zupanije (u daljnjem tekstu: PPSDZ) razraduje nadela
prostornog uredenja i utvrduje cilieve prostornog razvoja te organizaciju, zastitu, koristenje i
namjenu prostora Splitsko dalmatinske Zupanije (u daljnjem tekstu: Zupanije) uvaZavanjem
prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti.

(2) Prostor zupanije podijeljen je u skladu s prirodno-geografskim, drustveno-gospodarskim i
funkcionalno-gravitacijskim obiljezjima na fizicki gotovo odvojene Cetiri geografske cjeline-
mikroregije i prostorne cjeline.

(3) Kao uvjeti razgrani€enja prostora prema obiljezju odreduju se podrucja koja &ine funkcionalne i
prostorne cjeline, i u pravilu obuhvaéaju viSe jedinica lokalne samouprave, gradova i opcina.
Osnovni kriterij za odredivanje funkcionalnih cjelina na podrugju Zupanije je definiranje prostora
Zupanije kao regije, u daljnjoj podjeli na mikroregije koje su formirane od prostornih cjelina, a
prostorne cjeline od administrativnih cjelina. Funkcionalne cjeline u Zupaniji iskazuju se u tablici 1.1.
i u grafickom dijelu PPSDZ na kartografskim prikazima br. 4., 5. i 6.

Tablica 1. Funkcionalne cjeline
Funkcionalne cjeline Administrativne cjeline
Regija Mikroregije Prostorne cjeline Op¢ine i Gradovi
Splitsko- Zaobalno granicna Imotska krajina (dio)  Opcina Lovrec

dalmatinska Zzupanija

(4) Kriterij za odredivanje funkcionalnih cjelina utvrdeni su na osnovu administrativne podjele
prostora te prostornih, prirodnih, demografskih razvojnih i drugih analiza i odrednica utvrdenih
PPSDZ-om. Temelijem utvrdenih funkcionalnih cjelina odreduje se vrsta, kapacitet i uvjeti za
smjestaj primarnih djelatnosti u prostoru.
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1.1.2. Uvjeti razgrani€enja prostora prema koristenju

1.1.2.3. Zastita kulturnih dobara

Clanak 13.
(1) Na podrucju Splitsko-dalmatinske Zupanije nalaze se sljede¢a zasticena i preventivno zasti¢ena
nepokretna kulturna dobra:

342, | Arheolofka zona Bodnjakova gradina %‘.I'ITIEUEECIELE{A LOVREC Lovree Z-T1438
343, | Srednjovickovno groblje u Gomjim Craniéima POJEDINACND LOVREC Dobrinée Z-6367
344, | Arheolofko nalaziite "Mramorn” {Kamenjak) POFTEDIMNACNO LOVREC Lowvrec Z-3013
345, | Cdora 5v. Duha POJEDINACND LOVREC Lowred Z-563136
346, | Arheologko nalazifte Nikoliéa gradina POJEDINACNO LOVREC Lowvred Z-6000
147. | Pudina kula POJEDINACKNO LOVREC Lowvred Z-6941
348, | Kuca spaljenih POJEDINACNO LOVREC Lovred Z-T102
349, | Spomen - kostumica POJEDINACNO LOVREC Lovred Z-T103
350. | Arheologko nalaridte Grad (Ivanova kula) POJEDINACND LOVREC Madordolac Z-6E891
151, | Arheologko nalarifte Mala pradina POTEDIN ALCNO LOVREC Shadenci Z-4769
352, [ Arheologko nalazite Zvizda FOJEDINACND LOVREC Studenci Z-5630
353, | Srednjovickovno groblje u Sakicima POJEDIMNACND LOVREC Studenci Z-5711
354, | Gradina Jova POJEDINACNO LOVREC Studenci Z-6943
355. | Bunan Bricanovica POJEDINACND LOVREC Madordolac Z-T403
i (.i:ior];ljl;.: 7 setcima Glavica-kapela Gospe od POJEDINACNO LOVREC Dobrince Z-7347
357, [ Pridivi§ce — Ectin bunara i lokva POJEDINACNO LOVREC Opanc: Z-T334
358, | Raosor bunar POJEDINACNO LOVREC Medordolac Z-7402
159, | Prapovijesne gomile Moéatorine-Tursk doc POJEDIMACNO LOVREC Dobrinée Z-T355

(2) Na grafickom prikazu br. 3.1 ,Prirodna i graditeljska bastina“ prikazana su zasti¢ena i
preventivno zasticena nepokretna kulturna dobra iz tablice 1.5.

1.1.2.4. Zastita poljoprivrednog zemljista

Clanak 18.

(1) RazgraniCenje povrsina zasti¢enog poljoprivrednog zemljiSta provodi se odredivanjem granica,
temeljem izvrSenog vrednovanja odnosno klasificiranja zemljiSta po produktivnoj sposobnosti.

(2) Poljoprivredno zemljiste prikazano je u grafickom dijelu PPSDZ - kartografski prikaz br. 1.
"Koristenje i namjene prostora".

(3) lzradom PPUO/G-a mora se izvrSiti detaljnije razgraniCenje poljoprivrednog zemljista
odredivanjem granica temeljem izvr§enog detaljnijeg vrednovanja, odnosno klasificiranja zemljista
po produktivnoj vrijednosti kao postojece ili planirane povrSine poljoprivredne namjene te prikazati
sve povrsine koje su privedene poljoprivrednoj namjeni prenamjenom neobradivih tala, Sumskog
zemljista i pasnjackih terena.

1.1.2.5. Zastita Suma i Sumskog zemljista

Clanak 20.

(1) Prostornim planom Splitsko-dalmatinske zupanije, Prostornim planovima uredenja opcina i
gradova, Sume i Sumsko zemljiste razgraniCavaju se u osnovnoj podjeli na:

- gospodarske Sume — S1,

- zastitne Sume — 82,

- Sume posebne namjene — S3,

URBOS doo Split 5



Obrazlozenje Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Lovreé

- ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljite - PS.

(2) Sume i Sumska zemljista su dobra od interesa za Republiku Hrvatsku te imaju njezinu posebnu
zastitu. Sustav i nacin upravljanja, gospodarenja, koriStenja i raspolaganja Sumama i Sumskim
zemljistima na nacelima odrzivog gospodarenja, ekonomske i ekoloSke prihvatljivosti te socijalne
osjetljivosti, ureduje se posebnim Zakonom. Potrebno je primjenjivati koncepciju suvremenog
Sumarstva uredivanjem Suma te izradom programa gospodarenja gospodarskim jedinicama, odrediti
cilieve, propisati smjernice i nadin gospodarenja te odrediti mjere zastite Suma. Sumske povrsine
prikazane su u grafikom dijelu ID PPSDZ-a kartografski prikaz br. 1. ,Koristenje i namjene
prostora®“.

1.1.3. Uvjeti razgrani¢enja prostora prema namjeni

Clanak 32.
(1) Prostornim planom Zupanije prostor se prema namjeni prikazuje u grafickom dijelu plana s
obzirom na veli€inu, polozaj i oblik povrSine pojedine namjene. Prostor se prema namjeni dijeli na:

— povrsine naselja,

— povrSine izvan naselja za izdvojene namjene,

— poljoprivredne i Sumske povrsine,

— vodne povrsine,

— povrsine za akvakulturu,

— povrsSine infrastrukturnih sustava,

— povrsine posebne namjene.
(2) Prostornim planom uredenja Opc¢ine i Grada treba izvrsiti daljnje razgraniCenje unutar svake od
navedenih povrSina u smislu odredivanja detaljnije namjene prostora. Gradevinsko podrucje je
podru€je odredeno prostornim planom na kojem je izgradeno naselje i podrucje planirano za
uredenje, razvoj i prodirenje naselja, a sastoji se od gradevinskog podrucja naselja, izdvojenog dijela
gradevinskog podrucja naselja i izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja. Orijentacijsko
razgraniéenje povrsine naselja je prikazano u grafickom dijelu PPSDZ - kartografski prikaz br. 1.
"Koristenje i namjena prostora", preuzete iz PPUO/G i isto ne predstavlja obvezu za planove uzeg
podrucja.
(3) Ovim Planom su polozajem, veli¢inom, vrstom i maksimalnim smjestajnim kapacitetom odredena
izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja: izdvojene ugostiteljsko-turisticke namjene i izdvojene
Sportske namjene te ista predstavljaju obvezu za PPUO/G.
(4) Ovim Planom su polozajem, veli¢inom, vrstom i/ili maksimalnim kapacitetom odredene povrSine
za akvakulturu i ribarsku infrastrukturu i povrSine posebne namjene te iste predstavljaju obvezu za
PPUO/G.

Clanak 33.
(1) Povrsine koje su s obzirom na namjenu u ulozi razvoja i uredenja naselja, definiraju se unutar
gradevinskog podrucja. Unutar gradevinskoga podrucja naselja se smjestaju:

- povrSine naselja i

- povrdine izdvojenih dijelova gradevinskog podrucja naselja.
(2) Gradevinsko podrucje naselja odreduje se PPUO/G-om i razgraniCava se na izgradeni i
neizgradeni dio. Neizgradeni dio gradevinskog podruCja naselja razgraniCava se na uredeni i
neuredeni dio obzirom na izgradenu prometnu i komunalnu infrastrukturu.
(3) lzgradeni dio gradevinskog podru¢ja odreden PPUO/G-om je podrucje koje je izgradeno,
komunalno i prometno opremljeno. Neizgradeni dio gradevinskog podruéja je podrucje planirano za
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daljnji razvoj, a ¢ine ga uredeni i neuredeni dio gradevinskog podruéja. Uredeni dio gradevinskog
podruéja je neizgradeni dio gradevinskog podru€ja na kojem je izgradena planirana osnovna
infrastruktura (prometna povrsina preko koje se osigurava pristup do gradevne Cestice, gradevine za
vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda te niskonaponska elektroenergetska mreza). Neuredeni dio
gradevinskog podrucja je neizgradeni dio gradevinskog podru¢ja odreden Prostornim planom na
kojemu nije izgradena planirana osnovna infrastruktura.

1.1.3.1. Povrsine naselja i izdvojeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja

Clanak 34.

(1) Naseljem se smatra cjelovit prostor sa strukturom grada, sela ili drugog oblika stanovanja, koji
sadrzi i pratece funkcije sukladno veli€ini, rangu i znaCenju naselja, a sve u zateCenom opsegu koji
obuhvacéa izgradeni i neizgradeni dio naselja. Naseljem se smatra i izgradeni prostor isklju€ivo
autohtone tipologije stanovanja, ambijentalne ili kulturno povijesne vrijednosti, nastao tradicijskim
djelovanjem, a koji nema pratecih funkcija i sadrzaja niti je iste obavezno planirati.

(2) lzdvojeni dio gradevinskog podrucja naselja je izdvojeni dio postojeceg gradevinskog podrudja
istog naselja nastao djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja.

(6) Ukupno gradevinsko podrucje naselja izvan prostora ograni¢enja moze se povecati jedino u
slu¢aju ako je izgradeni dio gradevinskog podrucja naselja s pripadajué¢im izdvojenim dijelovima
gradevinskog podruc¢ja naselja veci od 70 % povrSine ukupnog gradevinskog podrucja naselja. U
tom slu€aju gradevinsko podrucje naselja moze se povecati najvise 20% povrSine izgradenog dijela
gradevinskog podruéja. U prostoru ograni¢enja gradevinsko podrucje naselja mozZe se proSiriti za
najvise 20 % povrSine njegova izgradenog dijela ako je taj dio vec¢i od 80 % povrSine toga
gradevinskog podrucja. Poveéanjem povrSine gradevinskog podruc¢ja naselja moraju se osigurati
uvjeti odredeni stavkom 3. ovoga Clanka.

1.1.3.3. Povrs$ine izvan naselja za izdvojene namjene

Clanak 36.
(1) Povrsine gradevinskih podruéja izvan naselja za izdvojene namjene su povrsine na kojima se
planira obavljanje specificnih funkcija, a koje zbog svoje veli€ine, strukture, naina koriStenja i
mjesta u prostoru, nemaju karakter i strukturu naselja, niti funkcionalno moraju biti povezani sa
naseljiem. Na povr§inama izvan naselja za izdvojene namjene ne moze se planirati stanovanje.
(2) Prostornim planom Zupanije planiraju se povrSine izvan naselja za izdvojene namjene koje
predstavljaju obvezu prostornim planovima uredenja opcina i gradova kojim planovima se
razgrani¢enje tih povrSina obavlja odredivanjem granica gradevinskog podrudja te namjene i
razradom kriterija za istu namjenu.
(3) PovrSine izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja odreduju se za:
- gospodarsku namjenu, ugostiteljsko-turisticku T (hotel, turisticko naselje, apartmansko
naselje, kampovi),
- gospodarsku namjenu, proizvodnu | (industrijska, zanatska),
- gospodarsku namjenu, poslovnu K (usluzna, trgovacka, servisna),
- gospodarsku namjenu, povrsine akvakulture H (zone mrijestiliSta koje zahtijevaju smjestaj na
kopnu),
- javnu i drustvenu namjenu (D),
- $portsko rekreacijsku namjenu R
- posebnu namjenu N (prema posebnim zahtjevimalinteresima obrane).
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1.1.3.4. Poljoprivredne i Sumske povrsine

Clanak 39.
(1) Razgranicenje namjene poljoprivrednih povrSina i Sumskih zemljiSta obavlja se odredivanjem
granica u Prostornom planu uredenja Opcine i Grada. U Prostornim planovima uredenja Opcine i
Grada detaljnije se razgraniCuju poljoprivredne i Sumske povrSine. Poljoprivredne povrsine
razgrani¢uju se prema vrednovanju, a Sumske povrsine potrebno je razgraniciti na Sume prema
osnovnoj podijeli i Sumsko zemljiste.
(2) Poljoprivredne i Sumske povrsine:

- Poljoprivredno zemljiSte - osobito vrijedno obradivo zemljiste P1

- Poljoprivredno zemljiste - vrijedno obradivo zemljiste P2

- Poljoprivredno zemljiste - ostalo obradivo zemljiste P3

- Sume - gospodarske, $1

- Sume - zastitne, S2

- Sume - posebne namjene, S3

- Ostalo poljoprivredno i Sumsko zemljiste, PS.
(3) Prostornim planovima uredenja uzeg podrucja prilikom odredivanja gradevinskih podrucja
(naselja i njegovih izdvojenih dijelova) potrebno je valorizirati povrSine Suma i Sumskog zemljita u
svrhu o€uvanja stabilnosti i bioraznolikosti Sumskog ekosustava na nacin da se ne usitnjavaju
Sumski ekosustavi, ne umanjuju boniteti staniSta divljih Zivotinja i ne mijenja namjena povrSina
Sumskog zemljita dana za uzgajanje visegodiSnjih nasada.
(4) Obraslo Sumsko zemljiSte u obuhvatu postoje¢ih gradevinskih podrucja potrebno je Stititi
planskim mjerama.

Clanak 40.
(1) Poljoprivredno zemljiSte u pogledu postojeceg koriStenja se razgranicuje na:
- oranice - polja,
- vinograde,
- maslinike,
- voénjake i
- pasnjake.

(2) Prema svojim karakteristikama prostori razgrani€eni kao pasnjaci mogu se koristiti kao
poljoprivredno ili Sumsko zemljiste.

Clanak 41.
(1) Razgrani¢enje Sumskih povrSina obavlja se temeljem kriterija o gospodarskom koristenju Suma,
zastitnoj funkciji, ulozi u oCuvanju bioloskih raznolikosti, stvaranju zdravstveno rekreacijskih zona,
trajne zastite tla i krajobraznih vrijednosti.
(2) Sumske povrsine odredene prema koristenju su:

- posebne i rekreacijske Sume,

- gospodarske i zastitne Sume.
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1.2. Uvjeti odredivanja prostora gradevina od vaznosti za Drzavu i Zupaniju
1.2.1. Gradevine, povrsine i zahvati u prostoru drzavnog znacaja

Clanak 52.
Cestovne gradevine (drzavne ceste):
- DC 39 - Gr. BiH — Arzano — Cista Provo — rotor Sestanovac — Dubci (D8), koja prolazi rubnim
dijelom opc¢ine
- DC 60 - Brnaze (D1) — Trilj — Cista Provo — Imotski — G. P. Vinjani Donji (gr. BiH)
- DC 76 - Basko Polje (D8) — Zagvozd (D62) — Grubine (D60) — Imotski — G.P. Vinjani Gorniji
(gr. BiH).

Grani¢ni cestovni prijelaz Il kategorije
- u mjestu Studenci (Lovre¢)

Dalekovodi:
- DV 400 kV Mostar — Konjsko

Vjetroelektrana

Lovreé, Prolozac; Marasovo brdo

Sportski aerodrom: Lovreé

1.2.2. Gradevine, povrsine i zahvati u prostoru zupanijskog znac¢aja

Clanak 53.
Cestovne gradevine:
- ZC 6155 - Arzano (D39) — Studenci — Lovreé (D60)
- ZC 6157- Studenci (Z6155) — D. Prolozac — Glavina D. (D60)
- ZC 6173 - Lovreé (D60) — Opanci (L67139)
- ZC 6178 - Z 6179 — Medovdolac — Dobringe — 26180
- ZC 6179 - D60 — Medovdolac — Grabovac (D62).

Gradevine zraénog prometa (zracne luke):

Energetske gradevine (Postojeci vodovi, transformatorske stanice rasklopna postrojenje napona 110
kV i nizeg):

- DV 110kV  Kraljevac — Imotski

- TS 35/10kV  Medov Dolac.

Gradevine za vodoopskrbu (Grupni vodoopskrbni sustav Imotske krajine):
- podsustav Opacac
- podsustav Josip Jovic.
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1.3.1. Poljoprivreda i sto€arstvo

Clanak 57.

(1) Prema osnovnoj namjeni poljoprivredne povrsine se dijele:

- osobito vrijedno obradivo zemljiste (P1)

- vrijedno obradivo zemljiste (P2)

- ostala obradiva zemljiste (P3)

- ostalo poljoprivredno i Sumsko zemljiste (PS)

(2) Prostornim planom uredenja opcine ili grada trebaju se razgrani€iti poljoprivredne povrsine
prema namjeni. Ne dopusta se Sirenje gradevinskog podrucja na poljoprivredno zemljiste P1i P2, te
se povrsine ne mogu smanjivati i Planom odredivati u prostor druge namjene.

(3) Ukoliko na podrucju pojedine jedinice lokalne samouprave postoji evidentirano poljoprivredno
zemljiste u vlasnistvu drzave, PPUO/G ne moze se na istom planirati gradevinsko podrucje bez
prethodno izradenog programa raspolaganja poljoprivrednog zemljidta u vlasnisStvu drZzave.

(4) U detaljnijoj namjeni poljoprivredne povrSine mogu se razgraniciti na:

- oranice (polje)

- vinograde

- maslinike

- vocnjake i

- pasdnjake

Clanak 64.

(1) Sadrzaji ugostiteljsko-turistiCke namjene smjestaju su u gradevinskim podrucjima povrsine
naselja i povrS§inama izvan naselja za izdvojene namjene. Kriteriji za raspored, kategoriju, kapacitet i
veli€inu turistiCkih zona moraju se zasnivati na kapacitetu i broju osnovnih turisti¢kih priviacnosti
okolnog prostora (nosivi kapacitet prema mogucnostima sociokulturnih zadatosti), a ne isklju¢ivo na
prostornim mogucnostima za smjestaj samih objekata u zadatostima mikrolokacije.

(2) Za sadrzaje ugostiteljsko-turisticke namjene odgovarajuée se primjenjuju i utvrduju uvjeti i mjere
za uredenje zastiéenog obalnog podruja mora u svrhu njegove zastite svrhovitog, odrzivog i
gospodarski ucinkovitog koristenja.

(3) Ovim Planom utvrduju se izdvojena gradevinska podrucja (izvan naselja) ugostiteljsko-turisti¢ke
namjene:

17. DOBRINCE DOBRINCE-BREZINE II 7.00 350 T
18. LOVREC OLUJICA STAJE 6.00 300 T
LOVREC, _— y
19. : 2 LOVREC - STRANA 4.00 200 L
LOVREC OPANCI
20. ANTUNOVICA STAJE 9.00 450 T
21. STUDENCI CORBICI 3.00 150 T
y.).8 UDILJKOVE STAJE 7.00 350 i
Clanak 68.

(1) Unutar gradevinskog podrucja naselja PPUO/G-om se mogu planirati povrSine ugostiteljsko-
turisticke namjene.
(2) Unutar povrSina iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se graditi objekti iz skupine hoteli:

- hoteli (s depandansom hotela),

- aparthoteli (s depandansom aparthotela),
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- turistiCko naselje (samostalne smjestajne gradevine: vile, paviljoni i bungalovi),

- turisticki apartmani (jedna ili viSe samostojecih gradevina s viSe smjestajnih jedinica),

- ljecilisne vrste (ljecilisni hotel s depandansom, ljeCilisni aparthotel s depandansom, ljeciliSno
turistiCko naselje, ljecilisni turisticki apartmani),

- hoteli posebnog standarda.

Clanak 75.

(1) PPSDZ-om se odreduju istrazni prostori mineralnih sirovina (povr$ine za istraZivanje) u svrhu
eksploatacije mineralnih sirovina, kriteriji i smjernice za odredivanje eksploatacijskih polja unutar
ovih povrsina

(5) Istrazni prostori mineralnih sirovina

POVRSINA
GRAIY R. | ISTRAZNI ISTRAZNOG EKSPFLOATA- SIROVINA OSTALE
OPCINA BR. | PROSTOR PROSTORA | CIJSKO POLJE < SIROVINE
(ha)
LOVREC | 49. | Vilinjak | 4448 |EP Vilinjak | TGKE | : |

(7) Povrsine za istrazivanje mineralnih sirovina (boksit, sadra, tehni¢ki gradevni kamen, arhitektonski
gradevni kamen, tupina i asfalt) odredene su unutar podrucja opéina: PucCis¢a, Selca, NereziS¢a,
Solta, Seget, Marina, Klis, Hrvace, Cista Provo, Lovrec, Sestanovac, Dicmo, Mug, Dugopolje i
Runoviéi, i gradova: Hvar, Omi§, Trogir, Sinj, Solin, Stari Grad, Supetar, Imotski, Kastela, Trilj, Split
(eksploatacijsko polje Srinjine i Perun kao prostor u sanaciji do privodenja kona¢noj namjeni),
Vrgorac i Vrlika. Na temelju kriterija ovog Plana, Prostornim planovima uredenja opcina i gradova
odredit ¢e se mogucnost eksploatacije.

Clanak 78.

(1) U zonama proizvodne (l) i poslovne (K) gospodarske namjene, unutar naselja i izdvojenim
gradevinskim podruc¢jima izvan naselja ne mogu se planirati: ugostiteljsko-turisticke smjestajne
gradevine, stambeno-poslovne gradevine i gradevine Sportske namjene.

Clanak 83.

(1) lzdvojena gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske namjene (I, K) i gradevinska
podruéja unutar naselja gospodarske namjene (I, K) planiraju se PPUO/G-om, a u PPSDZ-u u
grafickom dijelu plana, kartografski prikaz br. 1 "Koristenje i namjena prostora” prikazana su samo
izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja povrSine vece od 10 ha, preuzeta iz PPUO/G-a.

LOVREC QPANCI LOVREC - OPANCI | 312 Proizvedna

Clanak 84.

(1) PovrSine Sportske namjene razgrani€uju se:
- unutar povrsine gradevinskog podrucja naselja,
- kao izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja (Sportske namjene) i
- izvan gradevinskog podrucja.

(2) PPUO/G-om se planiraju unutar gradevinskog podrucja naselja povrSine Sportske namjene za
gradnju Sportskih objekata i sadrzaja.
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(3) lzdvojena gradevinska podrudja izvan naselja Sportske namjene planiraju se PPSDZ-om
sukladno pretezitoj vrsti planiranih sadrzaja, a dijele se na:

- golf igralista (R1),

- Sportsko-rekreacijske centre (R2),

- Sportske zabavne centre (R3),

- Sportske centre (R4),

- centre za vodene Sportove - akvapark (R5).

(4) 1zvan gradevinskog podrucja PPUO/G-om se mogu planirati:
- golf igralista (R1) izvan ZOP-a,

- Sportsko-rekreacijska igraliSta na otvorenom (RS).

Clanak 85.

(1) Sportski centri (R4) planiraju se kao povrsine za izgradnju vi$e istovjetnih ili razligitih zatvorenih
Sportskih objekata otvorenih i/ili natkrivenih Sportskih terena, kao i objekata pomocnih i pratecih
sadrZzaja za nogomet, rukomet, odbojku, tenis, boc¢anje, polo, bazene, Sportove na vodi i sl., za
obavljanje Sportskih i rekreacijskih djelatnosti. Osnovna funkcija zona ove namjene je omogucéavanje
uvjeta za organiziranje pripreme sportasa i organizaciju Sportskih natjecanja.

(2) U ovim zonama (R4) moguca je izgradnja objekata smjeStajnih kapaciteta iz skupine hoteli
(hotel, aparthotel, turisticko naselje, turisti¢ki apartmani).

(3) lzdvojena gradevinska podrucja izvan naselja - Sportski centri (R4) grade se prema sljede¢im
kriterijima:

najmanje 40% povrSine ove zone mora biti uredeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo,
do 40% povrSine zone se moze planirati za izgradnju zatvorenih S$portskih objekata,
otvorenih i/ili natkrivenih Sportskih terena i pratec¢ih sadrzaja,

ukupna tlocrtna bruto povrSina zatvorenih Sportskih objekata moze iznositi najviSe 10%
povrSine planirane za izgradnju otvorenih i zatvorenih Sportskih terena i pratec¢ih sadrzaja,
odnosno najvise 4% ukupne povrSine zone,

ukupna tlocrtna bruto povrSina gradevina pratec¢ih sadrzaja moze iznositi najvise 5%
povrSine planirane za izgradnju otvorenih i zatvorenih Sportskih terena i pratec¢ih sadrzaja,
odnosno najvise 2% ukupne povrSine zone,

minimalno 70% ukupne tlocrtne bruto povrSine gradevina prateCih sadrzaja mora biti
namijenjeno za izgradnju pratecih Sportskih sadrzaja (spremiSta, svlacionice, sanitarni
¢vorovi i sl.). Preostali dio ukupne tlocrtne bruto povrSine gradevina pratec¢ih sadrzaja moze
biti namijenjeno izgradnji objekata za pruzanje ugostiteljskih usluga skupine restorani, barovi
i sl. (osim no¢nog kluba, noénog bara i disko kluba),

katnost objekta pratec¢ih sadrzaja koji se grade kao zasebni objekti, moze biti prizemlje (max.
visine vijenca 4 m) zavr$no sa ravnim ili kosim krovom,

maksimalno 20% povrsine ove zone se moze planirati za izgradnju smjestajnih kapaciteta,
ukupna tlocrtna povrSina smjestajnih objekata moze iznositi najviSe 30% povrSine planirane
za izgradnju smjestajnih kapaciteta, odnosno najvise 6 % ukupne povrsine zone,

smjedtajne gradevine mogu imati maksimalnu katnost od 5 nadzemnih etaza zavrdno s
ravnim ili kosim krovom te jednu ili viSe podrumskih etaza za vrstu hoteli i aparthoteli,
smjestajne gradevine iz vrste turisticko naselje i turistiCki apartmani mogu imati maksimalnu
katnost podrum, prizemlje i kat zavr$no s ravnim ili kosim krovom,

smijestajni kapacitet objekata odreduje se sukladno broju i veli€ini Sportskih sadrzaja
odnosno max. broju korisnika koji istovremeno mogu Koristiti te sadrzaje,
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- smijestajni objekti ne mogu se graditi i uporabljivati prije izgradnje Sportskih sadrzaja,
- $portski centri ne mogu se planirati u ZOP-u.

Clanak 90.

(1) PovrSine za rekreaciju ne odreduju se kao gradevinska podru¢ja. Na povrS§inama za rekreaciju
obavljaju se rekreacijske aktivnosti (planinarenje, kupanje, ronjenje, biciklizam, zmajarstvo,
alpinizam, rafting, surfing i sl.) i odreduju se za bavljenje specifi€nim granama Sporta koje se odvijaju
isklju€ivo u prirodnom okruzju bez njihovog mijenjanja ili intervencije u prostor.

(2) Za potrebe obavljanja rekreacijskih aktivnosti na povrSinama odredenim za rekreaciju prostornim
planom uzeg podrucja odreduju se uvjeti za uredenje trim staza, penjalista, i sl.

(3) Na povrSinama odredenim za rekreaciju izvan ZOP-a mogu se graditi i pojedinacni objekti u
skladu sa odredbama ¢lanka 111. PPSDZ (gradenje izvan gradevinskog podrugja).

Clanak 104.
(1) lzvan prostora ograni¢enja na povrSinama gradevinskih podruc¢ja odredene namjene, za koje se

postupkom utvrdivanja izgradenog i neizgradenog dijela podrucja utvrdi da izgradeni dio prelazi 70
% povrsine ukupnog gradevinskog podruc¢ja, moze se Prostornim planom uredenja Opcine i Grada
planirati nova gradevinska podrucja ili proSirenje postoje¢eg. Nova gradevinska podru¢ja ne mogu
biti povrSine vece od 20% ukupne povrsine (izgradeni i neizgradeni dio) postojec¢eg gradevinskog
podrucja. Povecéanje gradevinskog podrucja ne moze biti samo za stambenu namjenu, moraju se
planirati i svi drugi sadrzaji koji prate stanovanje, javna, i druStvena i ostale namjene. Povecanje
gradevinskog podru¢ja mora biti rezultat prostorno-planerske analize, na temelju argumentiranih
razvojnih potreba.

1.5.3.1. Uvjeti gradnje izvan gradevinskog podrucja izvan ZOP-a

Clanak 111.

(1) Pod gradevinama infrastrukture podrazumijevaju se vodovi i gradevine u funkciji prometnog
sustava, sustava telekomunikacija, sustava vodoopskrbe i odvodnje i sustava energetike.
Infrastrukturni sustavi i gradevine moraju se izgradivati po svim ekoloskim kriterijima i mjerama
zastite te uvjetovati razvitak infrastrukture zastitom i o€uvanjem vrijednosti krajolika. Uvjeti gradnje
infrastrukturnih gradevina dati su u poglavlju 1.6. Uvjeti uredivanja prometnih i drugih infrastrukturnih
sustava u prostoru.

(2) Gradevine obrane planiraju su unutar zona posebne namjene i kao pojedinacne gradevine izvan
gradevinskog podrucja prema posebnim zahtjevima.

(3) Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji mogu se graditi za potrebe stoCarske
proizvodnje, poljodjelske proizvodnje i prerade sto€arskih i biljnih proizvoda prema sljedeé¢im
uvjetima:

- Ove gradevine mogu se graditi jedino na povrS§inama na kojima se ta djelatnost obavlja, a
koje su PPUO/G-om razgrani¢ene kao poljoprivredno zemljiSte. Gradevine se ne mogu
graditi na I. i Il. kategoriji bonitetnog zemljista (osobito vrijedno i vrijedno poljoprivredno
zemljiste). Ove povrSine potrebno je planirati na nacdin da se zadovolije svi kriteriji
sprjeCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli§ prvenstveno u smislu zastite voda i zraka te u
odnosu na postojeée i planirane namjene i sadrzaje u prostoru. Moguénost izgradnje ovih
gradevina podrazumijeva bavljenje poljopriviedom (poljodjelstvom i/ili stoCarstvom) kao
registriranom osnovnom djelatno$¢u. Ove gradevine u prostornom smislu moraju sacinjavati
funkcionalnu cjelinu uz racionalno koristenje prostora.
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- Povrdina gradevne Cestice predvidene za izgradnju gradevina namijenjenih poljoprivrednoj
proizvodnji ne moze biti ve¢a od 10% ukupne povrSine poljoprivrednog zemljiSta koji je
osnova za ishodenje odobrenja za gradenje.

- Maksimalna izgradenost gradevne Cestice moze biti 50 %, katnost moze biti prizemlje, max.
visine 5 m. Iznimno visina moZe biti i viS8a ako to zahtijeva tehnolo3ki proces.

-  PPUO/G-om je potrebno odrediti povrSine unutar poljoprivrednog zemljista na kojima se
mogu graditi ove gradevine, te detaljniji uvjeti gradnje i prostorni pokazatelji Ova podrucja
prikazuju se u PPUO/G-u na kartografskim prikazima ,Uvjeti koristenja i uredenja prostora®“.

- Ove gradevine ne mogu se nakon izgradnje niti ID PPUO/G-ova prenamijeniti u drugu
namjenu.

(4) Gradevine namijenjene gospodarenju u Sumarstvu, lovstvu i planinarstvu (Sumarske kuce,
lovacki dom, streljana, planinarska kuéa, manje zgrade za sklanjanje - Sumska i planinska sklonista i
sl.) mogu se graditi izvan gradevinskog podrugja na podrugju Suma i Sumskog zemljista (S1, S2 i
PS), sukladno kriterijima zastite prostora i krajobraznih vrijednosti na naéin da se ne unistava flora i
fauna i poremeti prirodna ravnoteza u prostoru uz slijedece uvjete:

- Ove gradevine mogu graditi iskljuCivo pravne osobe koje gospodare Sumama, registrirane
lovacke udruge i planinarska drustva sukladno posebnim propisima.

- PPUO/G-om je potrebno odrediti povrSine unutar Sumskog zemljiSta na kojima se mogu
graditi ove gradevine te detaljniji uvjeti gradnje i prostorni pokazatelji.

(5) Uvjeti za istrazivanje i odredivanje eksploatacijskih polja u svrhu iskoriStavanja mineralnih
sirovina odreduju se PPUO/G-om unutar povrSina za istrazivanje mineralnih sirovina odredenih ovim
Planom

(6) Reciklazna dvorista za gradevinski otpad s pripadaju¢im postrojenjima, asfaltne baze i betonare
planiraju se PPUO/G-om izvan gradevinskog podrucja.

(11) Stambene i pomoc¢ne gradevine za vlastite (osobne) potrebe mogu se graditi izvan
gradevinskog podrucja na gradevnim €esticama od 20 ha i vise.

(12) Kriteriji za izgradnju stambenih i pomo¢nih gradevina za vlastite potrebe su:

- najveCa dopusStena izgradenost zgrada stambenih i pomoc¢nih gradevina moze biti najviSe
0,2 % povrsine gradevinske Cestice (obuhvata zahvata),

- moze se graditi samo jedna stambena zgrada, a ne moze se graditi kao viSestambena
zgrada (s viSe stambenih jedinica),

- katnost stambene zgrade moze biti maksimalno: Po/Su + Pr + 1 + stambeno potkrovlje (ili
nadgrade s ravnim krovom, maksimalne povrdine 70% povrSine prvog kata),

- na gradevnoj Cestici (obuhvatu zahvata) moze se graditi viSe pomoénih gradevina u funkciji
koristenja stambene zgrade,

- katnost pomoénih gradevina moze biti maksimalno: Po + Pr, maksimalne visine vijenca 4 m.
(13) Izvan gradevinskog podruc¢ja mogu se graditi zgrade za potrebe seoskog turizma, prijavljenog
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruZanje ugostiteljskih i turistiCkih usluga u seljaCkom
domacdinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za
obavljanje poljoprivrede mogu se graditi prema kriterijima:

- gradevinska Cestica (obuhvat zahvata) mora biti minimalno 2 ha,

- moze se graditi jedna glavna zgrada u svrhu osnovne djelatnosti i jedna ili viSe pomoc¢nih

zgrada,

- glavna zgrada moze imati najviSe 150 m2 tlocrtne povrsine

- katnost moze biti maksimalno Po + Pr + kat, zavrdno ravni krov ili kosi krov bez nadozida,

- maksimalna visina vijenca od konac¢no uredenog terena uz zgradu je 7,0 m,

- pomocne zgrade (garaze, spremista, Stale i sl.) mogu imati ukupno najvise 400 m2 tlocrtne
povrsine, katnosti Po + Pr, zavr§no ravni krov ili kosi krov bez nadozida,

- ne moze se gradevinska povrsina zgrada proporcionalno povecéavati u odnosu na povrsinu
zemljista,
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- ove zgrade mogu se graditi na poljopriviednom zemljiStu P3 i ostalom poljoprivrednom i

Sumskom zemljistu PS.
(14) PPUO/G-om je potrebno odrediti povrSine unutar kojih se mogu graditi gradevine iz stavaka 3.,
5., 6., 7. i 13. sukladno kriterijima i mjerama zastite prirodnih, krajobraznih vrijednosti i kulturnih
dobara, te drugih kriterija zastite prostora uz odredivanje mjera za sprje¢avanje nepovoljnog utjecaja
na okoli§. Ova podrucja prikazuju se u PPUO/G-u na kartografskim prikazima ,Uvjeti koriStenja i
uredenja prostora“. Ove zgrade ne mogu se graditi na I. i Il. kategoriji bonitetnog zemljista (osobito
vrijedno i vrijedno poljoprivredno zemljiste).
(21) Unutar zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj, smjestajnog kapaciteta do 30 gostiju
odredenog lokacijskom dozvolom moze se postavljati Sator od platna i drugih laganih savitljivih
materijala tlocrtne povrsine do 20 m2. U skladu s glavnim projektom unutar zahvata odredenog
lokacijskom dozvolom za robinzonski turizam kapaciteta do 30 gostiju moze se graditi:

- zgrada na drvetu tlocrtne povrsine do 20 m2,

- zgrada od drveta ili drugog lakog prirodnog materijala tlocrtne povrdine do 20 m2.
Ceste

Clanak 118.

(1) Poduzeti mjere rekonstrukcije trase i ¢voriSta te rastere¢enja postojeceg duzobalnog pravca
(drzavna cesta br. 8), osposobljavanjem jednog od zaobalnih alternativnih koridora. Ostvarenje ovog
cilia moguce je djelomi¢nom realizacijom navedenog u prethodnoj stavci te primarno:

- Rekonstrukcija DC-60 na dionici Lovre¢ - Krivodol ukljuCuju¢i izmjestanje trase na dionici
Krivodol - Runovici - granica R BiH

Clanak 171.

(7) Pri odredivanju detaljnijeg polozaja samostoje¢eg antenskog stupa za prijem i emitiranje signala
potrebno je izbjegavati gradnju na podruc¢jima namijenjenima pretezito stanovanju. Iznimno,
izgradnja samostoje¢ih antenskih stupova na spomenutim podru¢jima moguca je ukoliko se
drugacCije ne moze osigurati kvalitetha pokrivenost signalom elektronicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme. Samostoje¢i antenski stupovi za prijem i emitiranje signala ne
mogu se graditi na podrucjima namijenjenim za zdravstvene, predskolske i Skolske sadrzaje i javne
parkove. Ukoliko je neophodno graditi samostojeéi antenski stup unutar gradevinskog podrucja,
prioritetno odabrati smjesStaj unutar podru¢ja gospodarske, komunalno-servisne, infrastrukturne i
slicne namjene.

Clanak 187.

(1) U cilju oCuvanja identiteta prostora paznju treba usmijeriti prema slici naselja i kultiviranog
krajolika, te gradevinska podru¢ja malih naselja i sela definirati tako da se oCuvaju morfoloSke i
strukturalne znacajke graditeljske bastine (oblik parcela, smjestaj gradevina i tradicijski dvor ili vrt).
(2) Za izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja, podrucja sun&anih i vjetroelektrana, drzavnih
cesta i Zeljeznica koja svojim poloZajem u prostoru uvjetuju promjenu krajobraznih karakteristika
zauzimanjem prostora poljoprivrednog i Sumskog zemljiSta, gubitak krajobraznih elemenata,
promjenu topografije terena i unoSenje novih antropogenih elemenata u prostor, potrebno je izraditi
projekt krajobraznog uredenja sa ciljiem postivanja autenti¢nosti elemenata prirodnog i kulturnog
krajobraza.

Clanak 193.
Podru€ja za koja je potrebno provesti postupak proglasenja zasti¢enih dijelova prirode po
predlozenoj kategorizaciji:
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i 37. | Potok Zvizda (Studenci) | Opcina Lovrec | znacajni krajobraz |
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Izvod iz grafitkog dijela IDPPSDZ (Sluzbeni glasnik Splitsko-dalmatinske Zupanije", broj 1/03, 8/04
(stavljanje izvan snage odredbe), 5/05 (uskladenje s Uredbom o ZOP-u), 5/06 (ispravak uskladenja
s Uredbom o ZOP-u), 13/07, 9/13, 147/15 (rjeSenja o ispravcima greSaka), 154/21, 170/21
(prociséeni tekst)

1. Koristenje i namjena prostora
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2.1. Cestovni promet
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2.3. Vodnogospodarski sustavi
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2.4. Posta i telekomunikacije
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3.2.1. Podrucja posebnih ograni¢enja u koridtenju

;g;&!marﬂj'" s
Tz I

. UVJETI KORISTENJA

Podruéja posebnih ograni€enja u koristenju

Tlo Vode

Vodozadtitno podruéje

1 1
IstraZni prostor mineraine sirovine
“EFY P Il. zona sanitarne zastite

@ Eksploatacijsko polje IIl. zona sanitarne zastite

IV. zona sanitarne zastite

@ lzvoridte

3. OCJENA STANJA, MOGUCNOSTI | OGRANICENJA RAZVOJA

Razvoj i planiranje razvojnih projekata Opcine Lovre¢ popraceni su odgovaraju¢im strateSkim i
planskim dokumentima. Prostorni plan uredenja Opcine predstavlja temeljni planski, a zakonom i
obvezatni dokument prostornog uredenja Opcine. Prostorni plan uredenja Opc¢ine Lovre¢ ureduje
oblike i nacine iskoriStavanja prostora uz postivanje karakteristika ,odrzivog razvoja“ na podrucju
Opc¢ine te predstavlja dugoro¢nu osnovu uredenja prostora uzimajuc¢i u obzir sve specifiCnosti
podrucja odredenog granicama obuhvata Plana. Prostorni plan uredenje je izraden 2007. godine, a
2015. godine je imao izmjene i dopune. Takoder je izraden i StrateSki razvojni program kojim su
utvrdeni ciljevi i projekti od znacaja za buduci gospodarski razvoj opcine sukladan potrebama zastite
okolisa.

Povoljan geoprometni polozaj, bogata prirodno-povijesna bastina na podrucju Opcine, tradicija
bavljenja poljoprivrednim djelatnostima, dobri preduvjeti za ekoloSku proizvodnju hrane, predvidene
povrSine za poslovne i turistiCke zone i brojne druge prednosti predstavljaju temelj za buduce
planiranje ovog prostora.
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4. POSEBNOSTI PODRUCJA OBUHVATA IZMJENA | DOPUNA PLANA

Opé¢ina Lovre¢ zauzima znadajno mjesto u Zupaniji splitsko-dalmatinskoj po svom poloZaju,
koncentraciji stanovnistva, gospodarskim djelatnostima i prirodnim vrijednostima.

Administrativno srediste opc¢ine je Lovre¢. Podrugje opéine Lovre¢ graniéi s opéinama Sestanovac,
Cista Provo, Zagvozd, Prolog, Lokvic€i¢i i Podbablje te Bosnom i Hercegovinom.

Obuhvat Izmjena i dopuna odnosi se na cijelo podruc¢je Opc¢ine Lovrec.

5. CILJEVI| PROGRAMSKA POLAZISTA

Temeljna zadac¢a Prostornog plana uredenja Opcine Lovre¢ je dugoro€no planiranje prostora u
smislu organizacije prostora i optimalnog kapacitiranja za sve funkcije naselja, posebno
gospodarske, uz istovremenu zastitu prirodnih i kulturnih dobara i povijesnih vrijednosti.

Polaziste za izradu Izmjena i dopuna PPUOQ je potreba da se definiraju slijedeée planske odrednice:
- Osiguranje prostornih uvjeta za gospodarski razvoj i razvoj naselja;

Ispravak uoCenih greSaka u rieSenju vazeceg Prostornog plana;

Uskladenije s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske zupanije;

- Druge izmjene i dopune Cije se donoSenje pokaZe opravdanim u tijeku javne rasprave.

6. OBRAZLOZENJE PLANSKIH RJESENJA

Uvijeti i na€in gradnje za zahvate obuhvaéene ovim Izmjenama i dopunama PPU-a elaborirani su u
Odredbama za provodenje, i sukladno tematici, prikazani u kartografskim prikazima koji Cine
sastavni dio ovih izmjena i dopuna.

Odredivanje namjene povrSina temelji se na prikladnosti prostora za pretezne ili karakteristiCne i
iskljuCive namjene kao i na utvrdivanju dinamic¢nih djelovanja i u€inaka funkcija u prostoru (prometni
sustavi, sustav sredi$njih naselja i razvojnih sredisSta, gravitacije, poticaji razvoju i revitalizaciji
podrucja i djelatnosti, op¢oj zastiti i uredenju prostoraii sl.).

Utvrdivanje namjene povrsina, polazi od:
- vrijednosti pojedinih podrudja (prirodnih i kulturno povijesnih)
- zateCenog stanja koriStenja prostora;
- prostorno-funkcionalnih cjelina
Za prostor Opcine Lovre¢ odredeno je slijedece koriStenje i namjena povrsina:

I Razvoj i uredenje povrsina naselja
- Gradevinska podrucja naselja, izgradeni i neizgradeni dio (mjeSovita namjena)
ll. Razvoj i uredenje povrsina izvan naselja (povrsSine izvan naselja za izdvojene namjene)
Gospodarska namjena
Proizvodna: 12 — pretezito zanatska 12/K3 proizvodno poslovna

Ugostiteljsko turisticka namjena: T1 — hoteli, T2 — turistiCka naselja
Poslovna namjena: K1 — preteZito usluzna, K3 — komunalno servisna
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Sportsko rekreacijska namjena: R4 — sportsko igraliste
Eksploatacijsko polje: E3 — eksploatacija mineralnih sirovina
- Poljoprivredno tlo isklju€ivo osnovne namjene
vrijedna obradiva tla ( P2)
ostala obradiva tla (P3).
Suma iskljugivo osnovne namjene (S2)
Ostalo poljoprivredno tlo $ume i Sumsko zemljiste (PS)
Ostale povrSine
potencijalne lokacije za vjetroelektrane i solarne elektrane
groblja.

Koritenje i namjena povrsina iz stavka 1. ovog Clanka prikazana je u grafickom dijelu elaborata
Plana, kartografski prikaz broj 1. KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA, Izvod iz Prostornog
plana Splitsko-dalmatinske Zzupanije u mjerilu 1:100 000

Sukladno ¢l. 43., stavku (4) vazeéeg Zakona o prostornom uredenju gradevinska podrucja naselja
mogu se proSirivati samo ako je postoje¢e podrucje izgradeno 50% ili viSe svoje povrsine, dok se
Izmjenama i dopunama PPSDZ u é&lanku 104. moguénost Sirenja predvida samo ako je postojece
podrucje izgradeno 70% ili viSe svoje povrsine.

Novim izmjenama i dopunama PPU Opcine Lovre¢ izvreno je prebacivanje gradevinskih podrucja
na vektorizirane i georeferencirane katastarske podloge u HTRS sustavu. Postojeca gradevinska
podrucja izradena su na skeniranim katastarskim podlogama koje nije moguée preklapati sa orto-
foto podlogama. Na ovaj nacin omogucilo se bolje uklapanje gradevinskih podrucja te provjera
stvarne situacije na terenu u pogledu izgradenosti gradevinskih podruéja naselja.

Sukladno &lanku 85. vazeéeg Zakona o prostornom uredenju jedinica lokalne samouprave, Opc¢ina
Lovrec je u postupku zaprimanja inicijativa za izmjenu vazeéeg PPU-a.

IzvrSen je novi premjer gradevinskog podru¢ja na novim podlogama, korigirana je postojeca
izgradenost.

Kriteriji za vrednovanje zahtjeva su sljedeci:

1. Mogucnost Sirenja predvida samo ako je postojece podrucje izgradeno 70% ili viSe svoje
povrsine.

2. Sirenje gradevinskog podrugja moguée je na zemljidtu u kontaktu s postojeé¢im gradevinskim
podru€jem i izvan zasti¢enih dijelova prirode i podrucja ekoloske mreze.

3. Sirenje gradevinskog podrugja izuzetno je moguée na rubnim dijelovima poljoprivrednog i
Sumskog zemljiSta i u kontaktu s postojeéim naseljima te uz suglasnost nadleznog
Ministartsva. Potrebno je S&tititi osobito vrijedno poljoprivredno zemljiSte od bilo kakve
izgradnje, kao i vodozastitna podrudja, rijeke i izvorista.

4. Moguca je prenamjena pojedinih dijelova gradevinskih podrucja tj. detaljnije utvrdivanje
namjene u cilju omogucavanja razvoja gospodarskih djelatnosti i javnih povrSina i objekata.

5. Ne planira se formiranje novih, izdvojenih dijelova gradevinskog podrucja.
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Tablica 1. Prostorni plan uredenja Opcine Lovre¢, gradevinska podrudja, ,,Sluzbeni glasnik
Opc¢ine Lovrec", broj 2/07,1/15,2/15-prociS¢eni tekst i 3/15)

ISKAZPROSTORNIH | | ore¢ | Studenci |Medov Dolac| UKUPNO | 799 | stanna
POKAZATELJA ZA i Opanci i Dobrince (ha) povrsine
NAMJENU POVRSINA opcine ha/stan
GP-lzgradeno 123,10 84,46 32,20 239,76 - -
GP-Neizgradeno/uredeno 134,13 78,45 35,12 247,70 - -
GP- 9,54 10,47 6,57 26,58 - -
Neizgradeno/neuredeno
Ukupno: 266,77 173,38 73,89 514,04 | 4,85% | 3,31/0,30
% izgradenosti 46,14 48,71 43,58 46,64
IGP - (T), izgradeno. 0,57 2,38 0 2,96 - -
IGP - (T), neizgradeno 9,25 15,56 6,67 31,48 - -
IGP - (1), izgradeno. 1,52 0 0 1,52 - -
IGP - (1), neizgradeno 40,76 0 6,26 47,02 - -
IGP - (K1), izgradeno. 0 0 0 0 - -
IGP - (K1), neizgradeno 8,85 17,64 3,19 29,69 - -
IGP - (K3), izgradeno. 0 0 0 0 - -
IGP - (K3), neizgradeno 13,44 0 0 13,44 - -
Ukupno: 74,39 35.58 16,12 126,09 | 1,19 % -
IGP - (R6) 27,02 0 0 27,02 - -
Groblja- izgradeno 1,28 0,75 0.52 2,55 - -
Groblja- neizgradeno 0,34 0,21 0,18 0,73 - -
Ukupno: 1,62 0.96 0,70 3,28 - -
Eksploaacijsko polje (E3) - - 10.38 10.38 - -
Sveukupno gradevinsko podrucje: 680,86 | 6,42% | 2.49/0,40
Poljopriv. povrsine (P1) - 0.52 - - - -
Poljopriv. povrsine (P2) - 0,18 - - - -
Poljopriv. povrsine (P3) - 0,70 - - - -
Ukupno: - - - - - -
Ostalo poljopr. tlo (PS)
Sumske povrsine (S1) - - - - - -
Sumske povrsine (S2) - - -
Sumske povrsine (S3) - - - - - -
Ukupno: - - -
Posebna namjena (N) - - - - - -
Infrastr. sustavi (IS) - - - - -

URBOS doo Split 24



Obrazlozenje

Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine Lovreé

Tablica 2. Gradevinska podrucja po naseljima - Nacrt prijedloga Plana
v 2 . izgrggfnog Novo .Udio novo
GP vazeci IZG. vazedi izgradenog
Naselje PPUO_HTRS | PPUO_HTRS “”k“fnom L s ——
(ha) (ha) GP () - | 2028, ) op )
vazeli (ha) 2024,
PPUO_HTRS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
LOVREC 151,39 65,89 43,5 67,05 44,3
OPANCI 115,13 58,12 50,5 | 59,70 51,9
STUDENCI 173,26 84,46 48,7 85,57 49,4
MEDOV DOLAC 44,40 18,30 41,2 18,74 42,2
DOBRINCE 29,16 13,91 47,7 14,20 48,7
Ukupno 513,34 240,68 46,9 245,3 47,8
Tablica 3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu povrsina — Nacrt prijedloga Plana
Red.. OPélNA LOVREC Oznaka | Ukupno | % odf)ovr.
broj (ha) opcine
1.0. | ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELIA ZA NAMJENU POVRSINA
1.1. | Gradevinska podrucja naselja (ukupno) GP 513,34 4,85
Izgradeni dio GP (ukupno) 245,30 2,32
1.2. | Izgradene strukture izvan gradevinskog podrucja (ukupno) 126,44 1,79
| 48,78 0,69
E - -
K 43,15 0,61
T 34,51 0,49
R 26,57 0,38
1.3. | Poljoprivredne povrsine (ukupno) P 955,40 13,54
- obradive P1 - -
P2 775,70 11,00
P3 179,70 2,55
1.4. | Sumske povrine ukupno S - -
- gospodarske S1 - -
- zadtitne $2 - -
- posebne namjene 33 - -
1.5. | Ostale poljoprivredne i Sumske povrsine (ukupno) PS 8846,12 125,39
1.7. | Ostale povrsine (ukupno) - -
N - -
IS - -
Povrsina opéine 10584,00 100,00
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Kulturno-povijesna bastina

S obzirom da Opéina Lovre¢ izraduje Plan sa smanjenim sadrzajem, sukladno Pravilniku o
Op¢inama koje mogu donijeti prostorni plan uredenja Opéine smanjenog sadrzaja i sadrzaju,
mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana (,Narodne novine* broj 135/2010.),
kulturna dobra su prikazana izvodom iz Prostornog plana Splitsko — dalmatinske Zupanije
(kartografski prikaz 3.1. podrucja posebnih uvjeta koriStenja — prirodna i graditeljska bastina), a kako
na predmetnom kartografskom prikazu, temeljem misljenja Konzervatorskog odjela u Imotskom, od
04. listopada 2024. godine (Klasa: 612-08/23-10/0334, Urbroj: 532-05-02-18/04-23-04), nije
oznaceno pravo bron€ano stanje ni prostorna pozicija kulturnih dobara na podrucju obuhvata Plana,
u nastavku je dat Popis nepokretnih za&ti¢enih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara
RH na podrucju Opcine Lovre¢, te polozaj Kulturnih dobara na podrucju Opc¢ine Lokvici¢, izvod iz
Geoportala kulturnih dobara.

Tablica 4.

Popis nepokretnih zasti¢enih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara
RH na podrucju Op¢ine Lovrec:

Oznaka dobra Mijesto Naziv Vrsta kult. dobra  Pravni status

Z-7355 Dobrinc¢e Prapovijesne gomile Arheologija Zasticeno
Mocatorine - Turski doci kulturno dobro

Groblje sa ste¢cima Arheologija Zasticeno
7.7347 Dobrinée GIawcg - kapela Gospe od kulturno dobro

Zdravlja

Z-6367 Dobrin¢e Srednjovjekovno groblje u | Arheologija Zasticeno
Gornjim Grani¢ima kulturno dobro

Z-7346 Lovre¢ Bliznice - pet bunara i Komunalna/urbana | Zasticeno
lokva oprema kulturno dobro

Z-7148 Lovre¢ Arheoloska zona Arheologija Zasticeno
Bo$njakova gradina kulturno dobro

Z-7103 Lovre¢ Spomen — kosturnica Memorijalna Zasticeno
gradevina kulturno dobro

Z-7102 Lovreé Kuca spaljenih Memorijalna Zasticeno
gradevina kulturno dobro

Z-6941 Lovre¢ Pusina kula Arheologija Zasticeno
kulturno dobro

Z-6900 Lovrec ArheoloSko nalaziSte Arheologija Zasticeno
Nikoli¢a gradina kulturno dobro

Z-6336 Lovre¢ Crkva sv. Duha Sakralna Zasticeno
gradevina kulturno dobro

Z-3013 Lovre¢ Arheolosko nalaziste Arheologija Zasticeno
"Mramori" (Kamenjak) kulturno dobro

Z-7403 Medovdolac | Bunari Br§¢anovica Komunalna/urbana | Zasti¢eno
oprema kulturno dobro

Z-7682 Medovdolac- | Arheolo$ko nalaziste Kopnena Zastiéeno
Opanci Trstevnice arheoloska kulturno dobro
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zona/nalaziste

Z-7402 Medovdolac Raosov bunar Komunalna/urbana | Zasti¢eno
oprema kulturno dobro

Z-6891 Medovdolac | ArheoloSko nalaziSte Grad | Arheologija Zasticeno
(Ivanova kula) kulturno dobro

Z- 7334 Opanci PridiviSée - Cetiri bunarai | Komunalna/urbana | Zasticeno
lokva oprema kulturno dobro

Z- 6943 Studenci Gradina Jova Arheologija Zasticeno
kulturno dobro

Z- 5711 Studenci Srednjovjekovno groblje u | Arheologija Zasticeno
Saki¢ima kulturno dobro

Z- 5680 Studenci ArheoloSko nalaziSte Arheologija Zasticeno
Zvizda kulturno dobro

Z- 4769 Studenci Arheolosko nalaziste Mala | Arheologija Zasticeno
gradina kulturno dobro
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Obrazlozenje Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Lovre¢

Slika 1. Kulturna dobra na podrucju Op¢ine Lovre¢

Fall
£} \itsko-
dalmatinska
zupanija

Izvor: https://geoportal.kulturnadobra.hr/geoportal.html#/

Ponovljena javna rasprava se odnosi na manje izmjene gradevinskog podrucja i Odredbi za
provedbu, sukladno pristiglim primjedbama na javnoj raspravi.
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Izmjene i dopune sadrzane su u elaboratu «lzmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine
Lovre¢» izradene od strane tvrtke URBOS-u d.o.o iz Splita a sastoje se od slijedecih dijelova:

l. Tekstualni dio

ODREDBE ZA PROVODENJE

Il. Graficki dio

1. KoriStenje i namjena prostora (izvod iz PPSDZ) 1:100 000
2.1.Cestovni promet (izvod iz PPSDZ) 1:100 000
2.2.Energetski sustavi (izvod iz PPSDZ) 1:100 000
2.3.Vodno-gospodarstveni sustavi (izvod iz PPSDZ) 1:100 000
2.4.Posta i telekomunikacije (izvod iz PPSDZ) 1:100 000
3.1.Prirodna i graditeljska bastina (izvod iz PPSDZ) 1:100 000
3.2.1. Podrugja posebnih ogranienja u koristenju (izvod iz PPSDZ) 1:100 000
3.2.2. Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju —

Podrucja za istrazivanje ugljikovodika (izvod iz PPSDZ) 1:100 000
3.3. Ekoloska mreza (izvod iz PPSDZ) 1:100 000
4. Gradevinska podrudja 1:5 000

lll. Obvezni prilozi
OBRAZLOZENJE IZMJENA | DOPUNA PROSTORNOG PLANA

SAZETAK ZA JAVNOST



Sazetak za javnost Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Lovre¢

Uvod

Pravna osnova za izradu i donoSenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opc¢ine Lovre¢ (u
daljnjem tekstu ,lzmjena i dopuna PPUQY) je:

- Clanci 86. do 113. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“, broj 153/13. 65/17,
114/18, 39/19, 98/19, 67/23 ),

- Pravilnik o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova (,Narodne novine" broj 106/98, 39/04, 45/04 -
ispravak, 163/04 i 135/10),

Pravilnik o op¢inama koje mogu donijeti prostorni plan uredenja opéine smanjenog sadrzaja i
sadrzaju, mjerilima  kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana
(,Narodne novine“ broj 135/10),

- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opc¢ine Lovre¢ (,Sluzbeni

Glasnik Op¢ine Lovrec®, broj 1/23.)

- ostali vazedi propisi iz podrucja prostornog uredenja i posebni propisi.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna PPUG-a je Jedinstveni upravni odjel Opcine Lovreé.

Osnovu za pokretanje ovog postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Opcine Lovre¢,
sukladno Odluci o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uredenja Opc¢ine Lovre¢ (,Sluzbeni
Glasnik Op¢ine Lovre¢ broj 01/23.) €ini:

1. Uskladenje sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko dalmatinske Zupanije
(»Sluzbeni Glasnik Splitsko — dalmatinske Zupanije“ br. 1/03, 8/04, 5/5, 5/06, 13/07, 9/13,
147/15, 154/21 i 170/21-prociscéeni tekst).

2. Uskladenje sa Zakonom o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19 i 67/23.), drugim zakonima i posebnim propisima koji su stupili na
shagu u proteklom razdoblju

3. Preispitivanje Odredbi za provodenje radi ispravke greSaka, nepreciznosti i dvojbenosti
odredbi

4. Preoblikovanje i promjene gradevinskog podrucja na temelju zahtjeva gradana i drugih tijela
uz uvazavanje kriterija propisanih Zakonom o prostornom uredenju i Prostornim planom
Splitsko — dalmatinske zupanije; odredivanje neuredenih dijelova gradevinskih podrudja i
izgradene dijelove tih podrucja planirane za urbanu preobrazbu u skladu sa Zakonom.

5. Izmjene i dopune PPUO u odnosu na zahtjeve javnopravnih tijela sukladno &lanku 90.
Zakona o prostornom uredeniju.
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Sazetak za javnost Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Lovre¢

OCJENA STANJA, MOGUCNOSTI | OGRANICENJA RAZVOJA

Razvoj i planiranje razvojnih projekata Opcéine Lovre¢ popraéeni su odgovarajuéim strateSkim i
planskim dokumentima. Prostorni plan uredenja Opcine predstavlja temeljni planski, a zakonom i
obvezatni dokument prostornog uredenja Opcéine. Prostorni plan uredenja Opcine Lovreé¢ ureduje
oblike i naCine iskoristavanja prostora uz postivanje karakteristika ,odrzivog razvoja“ na podrucju
Opc¢ine te predstavlja dugoro¢nu osnovu uredenja prostora uzimajuc¢i u obzir sve specifiCnosti
podrucja odredenog granicama obuhvata Plana. Prostorni plan uredenje je izraden 2007. godine, a
2015. godine je imao izmjene i dopune. Takoder je izraden i StrateSki razvojni program kojim su
utvrdeni ciljevi i projekti od znacaja za buduci gospodarski razvoj opcine sukladan potrebama zastite
okolisa.

Povoljan geoprometni polozaj, bogata prirodno-povijesna bastina na podru¢ju Opcine, tradicija
bavljenja poljoprivrednim djelatnostima, dobri preduvjeti za ekoloSku proizvodnju hrane, predvidene
povrSine za poslovne i turistiCke zone i brojne druge prednosti predstavljaju temelj za buduce
planiranje ovog prostora.

CILJEVI | PROGRAMSKA POLAZISTA

Temeljna zadac¢a Prostornog plana uredenja Opcine Lovre¢ je dugoro€no planiranje prostora u
smislu organizacije prostora i optimalnog kapacitiranja za sve funkcije naselja, posebno
gospodarske, uz istovremenu zastitu prirodnih i kulturnih dobara i povijesnih vrijednosti.

Polaziste za izradu Izmjena i dopuna PPUOQ je potreba da se definiraju slijede¢e planske odrednice:
- Osiguranje prostornih uvjeta za gospodarski razvoj i razvoj naselja;
- Ispravak uocenih greSaka u rieSenju vazecéeg Prostornog plana;
- Uskladenje s Prostornim planom Splitsko-dalmatinske Zupanije;
- Druge izmjene i dopune Cije se donoSenje pokaze opravdanim u tijeku javne rasprave.
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Sazetak za javnost Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Lovre¢

OBRAZLOZENJE PLANSKIH RJESENJA

Uvjeti i na€in gradnje za zahvate obuhvaéene ovim lzmjenama i dopunama PPU-a elaborirani su u
Odredbama za provodenje, i sukladno tematici, prikazani u kartografskim prikazima koji Cine
sastavni dio ovih izmjena i dopuna.

Odredivanje namjene povrsina temelji se na prikladnosti prostora za pretezne ili karakteristiCne i
isklju€ive namjene kao i na utvrdivanju dinami¢nih djelovanja i u€inaka funkcija u prostoru (prometni
sustavi, sustav srediSnjih naselja i razvojnih srediSta, gravitacije, poticaji razvoju i revitalizaciji
podrucja i djelatnosti, op¢oj zastiti i uredenju prostoraii sl.).

Utvrdivanje namjene povrsina, polazi od:
- vrijednosti pojedinih podrudja (prirodnih i kulturno povijesnih)
- zateCenog stanja koriStenja prostora;
- prostorno-funkcionalnih cjelina

Za prostor Opc¢ine Lovre¢ odredeno je slijedece koriStenje i namjena povrsina:

I Razvoj i uredenje povrsina naselja
- Gradevinska podrucja naselja, izgradeni i neizgradeni dio (mjeSovita namjena)
ll. Razvoj i uredenje povrsina izvan naselja (povrsine izvan naselja za izdvojene namjene)

Gospodarska namjena
Proizvodna: 12 — pretezito zanatska 12/K3 proizvodno poslovna
Ugostiteljsko turisticka namjena: T1 — hoteli, T2 — turistiCka naselja
Poslovna namjena: K1 — pretezito usluzna, K3 — komunalno servisna
Sportsko rekreacijska namjena: R4 — sportsko igraliste
Eksploatacijsko polje: E3 — eksploatacija mineralnih sirovina

Poljoprivredno tlo isklju¢ivo osnovne namjene

vrijedna obradiva tla ( P2)

ostala obradiva tla (P3).

Suma iskljugivo osnovne namjene (S2)

Ostalo poljoprivredno tlo $ume i Sumsko zemljiste (PS)

Ostale povrSine

potencijalne lokacije za vjetroelektrane i solarne elektrane

groblja.

Koristenje i namjena povrSina iz stavka 1. ovog ¢lanka prikazana je u grafickom dijelu elaborata
Plana, kartografski prikaz broj 1. KORISTENJE | NAMJENA PROSTORA, Izvod iz Prostornog
plana Splitsko-dalmatinske Zupanije u mjerilu 1:100 000

Sukladno ¢€l. 43., stavku (4) vaze¢eg Zakona o prostornom uredenju gradevinska podrucja naselja
mogu se proSirivati samo ako je postoje¢e podrucje izgradeno 50% ili viSe svoje povrSine, dok se
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Sazetak za javnost Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Lovre¢

Izmjenama i dopunama PPSDZ u ¢&lanku 104. moguénost Sirenja predvida samo ako je postojece
podrucje izgradeno 70% ili viSe svoje povrsine.

Novim izmjenama i dopunama PPU Opc¢ine Lovre¢ izvrSeno je prebacivanje gradevinskih podrucja
na vektorizirane i georeferencirane katastarske podloge u HTRS sustavu. Postoje¢a gradevinska
podrucja izradena su na skeniranim katastarskim podlogama koje nije moguée preklapati sa orto-
foto podlogama. Na ovaj nacin omogucilo se bolje uklapanje gradevinskih podrucja te provjera
stvarne situacije na terenu u pogledu izgradenosti gradevinskih podrucja naselja.

Sukladno &lanku 85. vazeéeg Zakona o prostornom uredenju jedinica lokalne samouprave, Opc¢ina
Lovrec je u postupku zaprimanja inicijativa za izmjenu vazeéeg PPU-a.

IzvrSen je novi premjer gradevinskog podru¢ja na novim podlogama, korigirana je postojeca
izgradenost.

Kriteriji za vrednovanje zahtjeva su sljedeci:

1. Mogucnost Sirenja predvida samo ako je postojece podrulje izgradeno 70% ili viSe svoje
povrsine.

2. Sirenje gradevinskog podruéja moguée je na zemljistu u kontaktu s postojeé¢im gradevinskim
podruc¢jem i izvan zastic¢enih dijelova prirode i podrucja ekoloske mreze.

3. Sirenje gradevinskog podrugja izuzetno je moguée na rubnim dijelovima poljoprivrednog i
Sumskog zemljiSta i u kontaktu s postojeéim naseljima te uz suglasnost nadleznog
Ministartsva. Potrebno je S§tititi osobito vrijedno poljoprivredno zemljiSte od bilo kakve
izgradnje, kao i vodozastitna podrudja, rijeke i izvorista.

4. Moguca je prenamjena pojedinih dijelova gradevinskih podrucja tj. detaljnije utvrdivanje
namjene u cilju omogucavanja razvoja gospodarskih djelatnosti i javnih povrSina i objekata.

5. Ne planira se formiranje novih, izdvojenih dijelova gradevinskog podrucja.
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Sazetak za javnost Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Lovre¢

Tablica 1. Prostorni plan uredenja Opcine Lovre¢, gradevinska podrudja, ,,Sluzbeni glasnik
Opc¢ine Lovrec¢", broj 2/07,1/15,2/15-procCiS¢eni tekst i 3/15)

ISKAZ PROSTORNIH Lovre¢ | Studenci | Medov Dolac| UKUPNO | %99 | stan/ha
POKAZATELJA ZA i Opanci i Dobringe (ha) povrsine
NAMJENU POVRSINA opc¢ine | halstan
GP-lzgradeno 123,10 84,46 32,20 239,76 - -
GP-Neizgradeno/uredeno 134,13 78,45 35,12 247,70 - -
GP- 9,54 10,47 6,57 26,58 - -
Neizgradeno/neuredeno
Ukupno: 266,77 173,38 73,89 514,04 | 4,85% | 3,31/0,30
% izgradenosti 46,14 48,71 43,58 46,64
IGP - (T), izgradeno. 0,57 2,38 0 2,96 - -
IGP - (T), neizgradeno 9,25 15,56 6,67 31,48 - -
IGP - (I), izgradeno. 1,52 0 0 1,52 - -
IGP - (1), neizgradeno 40,76 0 6,26 47,02 - -
IGP - (K1), izgradeno. 0 0 0 0 - -
IGP - (K1), neizgradeno 8,85 17,64 3,19 29,69 - -
IGP - (K3), izgradeno. 0 0 0 0 - -
IGP - (K3), neizgradeno 13,44 0 0 13,44 - -
Ukupno: 74,39 35.58 16,12 126,09 | 1,19 % -
IGP - (R6) 27,02 0 0 27,02 - -
Groblja- izgradeno 1,28 0,75 0.52 2,55 - -
Groblja- neizgradeno 0,34 0,21 0,18 0,73 - -
Ukupno: 1,62 0.96 0,70 3,28 - -
Eksploaacijsko polje (E3) - - 10.38 10.38 - -
Sveukupno gradevinsko podrucje: 680,86 | 6,42 % | 2.49/0,40
Poljopriv. povrsine (P1) - 0.52 - - - -
Poljopriv. povrsine (P2) - 0,18 - - - -
Poljopriv. povrsine (P3) - 0,70 - - - -
Ukupno: - - - - - -
Ostalo poljopr. tlo (PS)
Sumske povrsine (S1) - - - - - -
Sumske povrsine (S2) - - -
Sumske povrsine (S3) - - - - - -
Ukupno: - - -
Posebna namjena (N) - - - - - -
Infrastr. sustavi (IS) - - - - -
6
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Sazetak za javnost

Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Lovre¢

Tablica 2. Gradevinska podrucja po naseljima - Nacrt prijedloga Plana
Udio .
. Udio novo
GP vazedi IZG. vazedi izgradenog Novo izgradenog
Naselje PPUO_HTRS | PPUO_HTRs | U UKUPnOm | 12G- 1 L ionom
(ha) (ha) | CPVE ] 202 gp
vazedi (ha)
PPUO_HTRS 2024.
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
LOVREC 151,39 65,89 43,5 67,05 44,3
OPANCI 115,13 58,12 50,5 | 59,70 51,9
STUDENCI 173,26 84,46 48,7 85,57 49,4
MEDOV DOLAC 44,40 18,30 41,2 18,74 42,2
DOBRINCE 29,16 13,91 47,7 14,20 48,7
Ukupno 513,34 240,68 46,9 245,3 47,8
Tablica 3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu povrsina — Nacrt prijedloga Plana
Red'. OPC|NA LOVREC Oznaka | Ukupno | % od“povr.
broj (ha) opcine
1.0. | ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRSINA
1.1. | Gradevinska podrucja naselja (ukupno) GP 513,34 4,85
Izgradeni dio GP (ukupno) 245,30 2,32
1.2. | Izgradene strukture izvan gradevinskog podrucja (ukupno) 126,44 1,79
I 48,78 0,69
E - -
K 43,15 0,61
T 34,51 0,49
R 26,57 0,38
1.3. | Poljoprivredne povrsine (ukupno) P 955,40 13,54
- obradive P1 - -
P2 775,70 11,00
P3 179,70 2,55
1.4. | Sumske povrine ukupno S - -
- gospodarske S1 - -
- zadtitne $2 - -
- posebne namjene $3 - -
1.5. | Ostale poljoprivredne i Sumske povrsine (ukupno) PS 8846,12 125,39
1.7. | Ostale povrsine (ukupno) - -
N - -
IS - -
Povrsina opcine 10584,00 100,00
7
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Sazetak za javnost Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opc¢ine Lovre¢

Ponovljena javna rasprava se odnosi na manje izmjene gradevinskog podrucja i Odredbi za
provedbu, sukladno pristiglim primjedbama na javnoj raspravi.
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